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FESTOOL

Declaration of Conformity

We as the manufacturer Festool GmbH, Wertstrafie 20, 73240 Wendlingen, Germany
declare under our sole responsibility that the product(s):

Designation: Mobile dust extractor
Designation of Type(s]: CTM 26 E, CTM 26 EAC, CTM 36 E, CTM 36 E AC
Serial number{s) " 202509, 202443, 202508, 202449, 204069,

204898, 202987, 10523104

fulfills all the relevant provisions of the following UK Regulations:

e S.1.2008/1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
e S5.1.2016/1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
e S5.1.2012/3032 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical

and Electronic Equipment Regulations 2012
and are manufactured in accordance with the following designated standards:

e BSEN 60335-1:2012 + A2:2019
e BSEN 60335-2-69:2012

¢ BSEN55014-1:2017

* BSENS55014-2:2015

* BSENIEC 61000-3-2:2019

* BSEN 61000-3-3:2013

* BSENIEC 63000:2018

W jn the specified serial number range [S-Nr.] from 400000000 - 499999999

U K Place and date of declaration: Wendlingen, 07.10.2021

C n Signed on behalf of and in name of Festool GmbH

a

Markus Stark

Head of Productdevelopment

Ralf Brandt

Head of Productconformity

10526047_C



Absaugmobil Seriennummer *

Mobile dust Serial number *
extractors

Aspirateurs N° de série *

(T-Nr.)

CTM 26 E 202445, 202446, 202509, 202981,

202983

CTM 26 E AC 202442, 202444, 202443, 202508,

10523100, 10676345, 10704050

CTM 36 E 202452, 202453, 202985, 202987

CTM 36 EAC 202447, 204896, 204897, 204898,

10523104

CTM 36 E AC-LHS 202448, 202449, 202451, 204069

CTM 36 E LE 202454, 202989
CTM 36 EAC HD 203037, 203038, 203031
CTM 48 E 202456, 202990
CTM 48 EAC 202455

BN EU-Konformitatserklarung. Wir erklaren in al-
leiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit allen
relevanten Anforderungen folgender EU-Richtlinien
ubereinstimmt, und folgende Normen oder normative
Dokumente zugrunde gelegt wurden:

KX EU Declaration of Conformity. We declare under
sole responsibility that this product complies with all
the relevant requirments in the following EU Directi-
ves, and following standards or normative documents
were applied:

BI# péclaration de conformité de L'UE. Nous décla-
rons, sous notre seule responsabilité, que ce produit
satisfait a toutes les exigences pertinentes des direc-
tives UE suivantes et repose sur les normes ou docu-
ments normatifs suivants :

I Declaracién UE de conformidad. Declaramos
bajo nuestra responsabilidad que este producto cum-
ple todos los requisitos relevantes de las siguientes
directivas de la UE y que se han tomado como base las
siguientes normas o documentos normativos:

BT pichiarazione di conformita UE. Dichiariamo
sotto nostra unica responsabilita che il presente pro-
dotto sia conforme a tutti i requisiti di rilevanza definiti
dalle seguenti Direttive UE e che siano stati applicati le
seguenti norme o i seguenti documenti normativi:

[ nl EU-conformiteitsverklaring. Wij verklaren en
stellen ons ervoor verantwoordelijk dat dit product
volledig voldoet aan alle volgende EU-richtlijnen en
volgende normen of normatieve documenten daaraan
ten grondslag gelegd werden:

BB Eu-forsikran om dverensstimmelse. Vi for-
klarar pa eget ansvar att denna produkt uppfyller alla
relevanta krav enligt foljande EU-direktiv och baseras
pa foljande normer eller normgivande dokument:

N

§ Iﬂ EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutam-
& me yksinomaisella vastuulla, etta tama tuote tayttaa

S seuraavien EU-direktiivien kaikki olennaiset vaatimuk-

set ja se on seuraavien standardien tai standardiasia-
kirjojen mukainen:

EEI EU-overensstemmelseserklaring. Vi erklzerer
med eneansvar, at dette produkt er i overensstemmel-
se med alle relevante krav i falgende EU-direktiver, og
at fglgende standarder eller normative dokumenter
danner grundlag for det:

III! EU-samsvarserklaring. Vi erkleerer under ene-
ansvar at dette produktet oppfyller alle relevante krav i
fglgende EU-direktiver og at fglgende standarder eller
normative dokumenter er blitt lagt til grunn:

[ pt | Declaracao de conformidade UE. Sob nossa in-
teira responsabilidade, declaramos que este produto
esta de acordo com todas as exigéncias relevantes das
seqguintes diretivas UE, tendo sido tomadas por base
as seguintes normas ou documentos normativos:

II'.I Deknapauus o coorBetcTBUM EC. Mbi co

BCEI OTBETCTBEHHOCTbLIO 3aBISIEM, YTO AAHHAs
NpoLyKLMs COOTBETCTBYET BCEM NMPUMEHUMbIM
TpebosaHuam cneayrowwmx dupexktns EC, ctanmapToB m
HOPMAaTUBHbIX [LOKYMEHTOB:

IEH Prohlageni o shodé EU. Prohladujeme s vedke-
rou odpoveédnosti, ze tento vyrobek spliuje vsechny
prislusné pozadavky nasledujicich smérnic EU a Ze
byly pouzity nasledujici normy nebo normativni doku-
menty:

WIN pektaracja zgodnoéci UE. Niniejszym oswiadcz-
amy na wtasna odpowiedzialnos¢, ze produkt ten spet-
nia wszystkie obowiazujace wymogi nastepujacych
dyrektyw UE, norm lub dokumentéw normatywnych.
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017,

EN 60335-2-69:2012, EN 62233:2008, EN 55014-
1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018

Unterzeichnet fir und im Namen von/
Signed on behalf of and in name of/
Signé pour et au nom de

Festool GmbH
Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, GERMANY
Wendlingen, 2022-09-09

Markus Stark
Head of Product Development

Denis Drobner

Head of Product Conformity

*im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.] von 40000000 -
49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 -
49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.] de 40000000 -
49999999
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1 Sicherheitshinweise

L& AN

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Ver-
saumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kdnnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verur-
sachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft

auf.

- Dieses Gerét darf nicht von Personen (einschlieBlich Kinder) mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Man-
gel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. Kinder sind zu beaufsich-
tigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

- WARNUNG! Gerat kann gesundheitsgefahrdenden Staub enthalten.
Wartung, Entleerung und Filterwechsel nur durch autorisierte Fach-
kraft mit geeigneter Schutzausrustung.

—  Nur mit installiertem Filtersystem betreiben!

— Nur mit geeigneter Schutzausristung verwenden!

- Nur wenn nach Sichtprufung intakt, in trockener Umgebung, nach Ein-
weisung arbeiten!

WARNUNG! Beim Absaugen von Stauben, die den Grenzwert Uberschreiten

oder bei erheblichem Umfang von Eichen- oder Buchenholzstauben nur ei-

ne einzige Staubquelle (Elektro- oder Druckluftwerkzeug) absaugen.

- Explosions- und Brandgefahr! Nicht aufsaugen:

- Funken, gluhende Teile oder heifle Staube;

- brennbare oder explosive Stoffe (z.B. Magnesium, Aluminium, Benzin,
Verdiinnung - mit Ausnahme von Holz);

- aggressive Stoffe (z.B. Sduren, Laugen, Losungsmittel);

- chemisch reaktive Stoffe, die zur Entstehung von Warme, Sauren/
Basen, Gasen usw. fiihren (z.B. reaktive 2K-Materialien, Aluminium
und Wasser).

- Nationale Sicherheitsvorschriften sowie Angaben des Werkstoffherstel-
lers beachten!

- Steckdose am Gerat nur fur den angegebenen Zweck verwenden!
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Regelmaflig den Stecker und das Kabel prifen, um eine Gefahrdung zu
vermeiden. Diese bei Beschadigung ausschlief3lich von einer autorisier-
ten Kundendienstwerkstatt erneuern lassen.

Nicht mittels Kranhaken oder Hebezeug hochheben und transportieren!
Dieses Gerat darf nicht von Personen benutzt werden, die empfindlich
auf einen elektrischen Schlag reagieren konnen (z.B. Personen mit
Herzschrittmacher), da eine statische Aufladung des Gerates nicht
auszuschlief3en ist.

Verwenden Sie nur den original Festool Saugschlauch.

Beriucksichtigen Sie das Arbeitsumfeld und achten Sie beim Transport
oder beim Arbeiten mit dem Gerat auf sich selbst und Dritte.

Dadurch vermeiden Sie z.B. Stolpergefahren durch Saugschlauch oder
Netzleitung.

Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.

Es besteht Erstickungsgefahr.

2 Symbole [1-3]1 Modulsteckplatz (Druckluftmodul bei
CTM36ELE,CTM 36 ELEAC,CTM
Symbol Bedeutung 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

i

3

A X% N>

[1-4] Geratesteckdose

[1-5]1 Schlauchdepot
Warnung vor Stromschlag [1-6]1 Handgriff

Betriebsanleitung, Sicherheitshin- [1-71  SysDoc
weise lesen! [1-8] Automatische Abreinigung (nur Vari-
anten mit AutoClean)

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Atemschutz tragen! [1-9]1 Schlauchdurchmesser-Einstellung

[1-10] Saugkraftregulierung

Tipp, Hinweis

[1-11] Gerateschalter
Handlungsanweisung [1-12] Verschlussklammer
Warnung! Das Gerat kann gesund- [1-13]1 Schmutzbehalter
heitsgefahrdenden Staub enthalten! [1-15] Bremse

Die angegebenen Abbildungen befinden sich

Nichtin den H Gll geben.
et In éen Rausmutt geben am Anfang der Betriebsanleitung.

Gerateelemente

[1-1]1 Verschlussstopfen

[1-2] Ansaugdffnung
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4

Technische Daten

Absaugmobile

Leistungsaufnahme

Anschlusswert an Geratesteckdose max.

Volumenstrom (Luft) max., Sauger/Turbine

Unterdruck max., Turbine

Filteroberflache

Saugschlauch (abh&ngig Absaugmobil Variante)

Lange der Netzanschlussleitung
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-1/ Unsicherheit K

Schutzart

Behalterinhalt

Abmessung L x B x H

Gewicht
5 BestimmungsgemafBe
Verwendung

Absaugmobil geeignet zum

10

Auf- und Absaugen von Stauben bis 0,1
mg/m3 entsprechend der Staubklasse ‘"M’
darunter auch Holz- und Lackstaube,
Aufsaugen von Wasser,

fur erhohte Beanspruchung bei gewerbli-
cher Nutzung,

gemaf IEC/EN 60335-2-69.

Bei nicht bestimmungsgemalem Ge-
brauch haftet der Benutzer.

EU
CH, DK
GB 230V/ 110V

CT 26
CT 36
CT 48
CT 26
CT 36
CT 48
CT 26 /CT 26 AC
CT36/CT36AC
CT 48 /CT 48 AC

350 - 1200 W

2400 W
1100 W
1800 W/ 500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24000 Pa
6318 cm?

D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

261

361

481

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm
13,9 kg / 14,7 kg
14,4 kg / 15,2 kg
18,8 kg /19,6 kg

6 Inbetriebnahme

INON

WARNUNG

Unzulassige Spannung oder Frequenz!

Unfallgefahr

» Angaben auf Typenschild beachten.
» Landerbesonderheiten beachten.

6.1 Erste Inbetriebnahme

Verschlussklammern 6ffnen [2-2] und Ge-
rateoberteil [2-1] abnehmen.

» Entnehmen Sie die Zubehorteile aus dem
Schmutzbehalter [2-3] und der Verpa-

ckung!

» Legen Sie einen Filter- oder Entsorgungs-
sack in den Schmutzbehalter ein (siehe Ka-

pitel und

).



= Setzen Sie das Oberteil [2-1] auf und
schlief3en Sie die Verschlussklam-
mern [2-2].

» Montieren Sie die Kabelaufwicklung an der
Rickseite des Absaugmobils (siehe
Bild [3]).

» SchlieBen Sie den Saugschlauch an das Ge-
rat an.

6.2 Ein-/Ausschalten

» Netzstecker in eine schutzgeerdete Steck-
dose stecken.

& WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unkontrolliert an-
laufende Werkzeuge

» Vor dem Drehen des Schalters auf die
Schalterstellung "AUTO" oder "MAN" da-
rauf achten, dass das angeschlossene
Werkzeug ausgeschaltet ist.

Der Schalter [1-11] dient als Ein-/Ausschalter.

Schalterstellung '0’

Geréatesteckdose [1-4] ist stromlos, Absaugmo-
bil ist ausgeschaltet.

Schalterstellung "MAN’

Geratesteckdose [1-4] ist stromfiihrend, Ab-
saugmobil lauft an.

Schalterstellung 'Auto’

Geratesteckdose [1-4] ist stromflhrend, Ab-
saugmobil startet beim Einschalten des ange-
schlossenen Elektrowerkzeuges (siehe 7.2)
oder Druckluftwerkzeuges (siehe 7.3).

7 Einstellungen
7.1  Schlauchdurchmesser einstellen

» Stellen Sie die Schlauchdurchmesser-Ein-
stellung [1-9] auf den Innendurchmesser
des angeschlossenen Saugschlauchs ein.

Dies stellt sicher, dass die Luftgeschwin-
digkeit im Absaugschlauch korrekt ge-
messen wird (siehe Kapitel ).

7.2 Elektrowerkzeug anschlieflen

/NN WARNUNG

Verletzungsgefahr

» Maximalen Anschlusswert an der Gerate-
steckdose beachten (siehe Kapitel Techni-
sche Daten).

» Elektrowerkzeug ausschalten.

Deutsch

= Elektrowerkzeug an Geratesteckdose [1-4]
anschlieflen.

7.3  Druckluftwerkzeug anschliefien

& WARNUNG

Verletzungsgefahr
» Druckluftwerkzeug ausschalten.

Einschaltautomatik fiir Druckluftwerkzeuge
an Absaugmobilen

mit Druckluftmodul an Modulsteckplatz [1-3].

7.4  Saugkraft regulieren
» am Drehknopf [1-10].

7.5 Absaugmuffe

Die Bypass-Funktion der Absaugmuffe verhin-
dert ein Ansaugen von Schleifgeraten und Bo-
dendisen auf glatten Oberflachen.

Offnen
» Einstellring auf Position "OPEN" drehen.

Schliefien
» Einstellring auf Position "CLOSE" drehen.

7.6 Bremse feststellen

Durch Umlegen des schwarzen Bremshe-

bels [1-15] wird ein Wegrollen des Absaugmo-
bils verhindert. Dazu das Absaugmobil an der
Vorderseite leicht anheben und den schwarzen
Bremshebel bis zum Einrasten nach unten dru-
cken. Dricken Sie zum Losen den grinen He-
bel [1-14].

7.7 Temperatursicherung

Zum Schutz vor Uberhitzung schaltet eine Tem-
peratursicherung das Absaugmobil vor Errei-
chen einer kritischen Temperatur ab.

» Absaugmobil abschalten und fir ca. 5 Minu-
ten abkihlen lassen.

(i) Kann das Absaugmobil danach nicht wie-
der eingeschaltet werden, bitte eine
Festool Kundendienstwerkstatte aufsu-
chen.

7.8 Filtersack (SC FIS-CT 26/36/48)
wechseln
Filtersack entnehmen [4]
= Verschlussklammern 6ffnen [2-2] und Ge-
rateoberteil [2-1] abnehmen.

» Entnehmen Sie den Filtersack.
» Entsorgen Sie den gebrauchten Filtersack
gemal den gesetzlichen Bestimmungen.

» S3ubern Sie den Schmutzbehilter [2-3].

"
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Filtersack einsetzen [5]

= Legen Sie einen neuen Filtersack (SC FIS-
CT 26/36/48) in den Einlassstutzen des Be-
halters ein und verriegeln Sie diesen. Wich-
tig: Achten Sie darauf, dass der Riegel ein-
rastet.

» Setzen Sie das Oberteil [2-1] auf und
schliefBen Sie die Verschlussklam-
mern [2-2].

@ Achten Sie darauf, dass der Filtersack
nicht zwischen Ober- und Unterteil einge-
klemmt wird.

7.9 Entsorgungssack wechseln (nur
Varianten mit AutoClean)

Entsorgungssack entnehmen [6]

= SchlieBen Sie die Absaugoffnung [1-2] mit
dem Verschlussstopfen [1-1].

= Verschlussklammern 6ffnen [2-2] und Ge-
rateoberteil [2-1] abnehmen.

» Verschlie3en Sie den Entsorgungssack.

» Entnehmen Sie den Entsorgungssack.

» Entsorgen Sie den gebrauchten Entsor-
gungssack gemaf3 den gesetzlichen Bestim-
mungen.

» S3ubern Sie den Schmutzbehalter [2-3].

Entsorgungssack einsetzen [7]

» Legen Sie einen neuen Entsorgungssack
(ENS-CT26/36/48) in den Einlassstutzen des
Behalters ein und verriegeln Sie diesen.
Wichtig: Die seitlichen Offnungen des Ent-
sorgungssackes mussen innerhalb des
Schmutzbehalters liegen. Achten Sie da-
rauf, dass der Riegel einrastet.

» Legen Sie den Entsorgungssack tber den
Behalterrand.

&Achten Sie darauf, dass die Kontak-
te [10-2] frei liegen.
» Setzen Sie das Oberteil [2-1] auf und

schlieflen Sie die Verschlussklam-
mern [2-2].

7.10 Volumenstromiiberwachung

Fallt die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch
unter 20 m/s, ertont aus Sicherheitsgriinden
ein akustisches Warnsignal (bei Staubklasse
M).

12

@ Die Tabelle am Absaugmobil erklart die-
sen Zusammenhang fir das mindestens
erforderliche Absaugvolumen des jeweili-
gen Schlauchdurchmessers. Wird das je-
weilige Absaugvolumen unterschritten, er-
tont ein Warnsignal.*

[ 50mm |

73 m3/h
100 m#/h
141 m3/h

* nur bei EU Versionen von CT AC

Magliche Ursachen

Saugkraftregulie-
rung [1-10] auf zu ge-
ringen Wert gestellt.

Drehknopf [1-91 nicht
auf den angeschlos-
senen Schlauch-
durchmesser einge-
stellt.

Saugschlauch ver-
stopft oder abge-
knickt.

Filtersack voll.

Hauptfilter ver-
schmutzt.

Eehlfunktion der
Uberwachungselekt-
ronik.

Behebung

Saugkraftregulierung
auf hoheren Wert
stellen (siehe Kapi-
tel 7.4).

Richtigen Schlauch-
durchmesser einstel-
len (siehe Kapi-

tel 7.1).

Verstopfung oder Ab-
knickung beseitigen.

Neuen Filtersack ein-
setzen (siehe Kapi-
tel 7.7).

Hauptfilter wechseln
(siehe Kapitel 9.1).
NUR AUTOClean:
Hauptfilter abreini-
gen (siehe Kapi-

tel 8.2).

Durch Festool Kun-
dendienstwerkstatte
beheben lassen.



Mdgliche Ursachen Behebung

Funktionssicherheit
nicht beeintrachtigt,
keine Mafinahmen
erforderlich.

Nasssaugen.

NUR CTM 36 E AC-
LHS mit PLANEX
LHS 2 225:

Bei Arbeiten die eine
niedrige Saugkraft-
einstellung erfordern
(z.B. an weichen
Oberflachen).

Bypass-Funktion an
Spezial-Saugmuffe
aktivieren [1Al.

8 Arbeiten
8.1 Handhabung

Schlauchdepot: Nach der Arbeit konnen Sie
den Saugschlauch durch die Offnung [8-2] fiih-
ren und im Schlauchdepot ablegen.
Systainerablage SysDoc: Auf der Ablageflache
lasst sich mit den vier Schiebern oder mit dem
T-Loc [8-1] ein Systainer befestigen.

8.2 AutoClean - Hauptfilter abreinigen (nur
Varianten mit AutoClean)

Nur in Verbindung mit Entsorgungssack
(Erfillung Staubklasse "M’). Nicht beim
Nasssaugen!
Automatische Abreinigung
Am Drehknopf [1-8] AutoClean aktivieren oder
Frequenz einstellen (abhangig Absaugmobil Va-
riante).
Manuelle Abreinigung
Gerateschalter [1-11] auf Symbol AC drehen.

Manuelle Vollabreinigung

» Mit der Handflache oder Verschlussschie-
ber CT-VS Disen- oder Saugschlauchoff-
nung 2 Sekunden verschlief3en.

» Geraterschalter [1-11] auf Symbol AC dre-
hen.

8.3 Besonderheiten CTM 36 E AC- LHS

Um das Absaugmobil in Kombination mit dem
PLANEX zu verwenden:

» Knickfesten Saugschlauch D 36 mm x 3,5
m-AS verwenden.

» Spezial-Saugmuffe zum Anschlief3en des
PLANEX verwenden.

» Verschlussschieber CT-VS zwischen An-
saugo6ffnung [1-2] und Saugschlauch ein-
setzen.

» Werkzeughalter montieren.

Deutsch

» Nur mit Entsorgungssack verwenden!
Trockene Stoffe saugen

8.4
& VORSICHT

Gesundheitsgefahrdende Staube

Verletzung der Atemwege

» Verwenden Sie beim Absaugen gesund-
heitsgefahrdender Stoffe einen Filter- oder
Entsorgungssack!

» Benutzen Sie das Gerat nur mit funktion-
ierender Volumenstromuberwachung.

Beachten Sie beim Absaugen der anfallenden
Staube von laufenden Elektrowerkzeugen:
Wenn die Abluft in den Raum zurickgefihrt
wird, muss eine ausreichende Luftwechselrate
L im Raum vorhanden sein. Um die geforderten
Grenzwerte einzuhalten, darf der zurickge-
fihrte Volumenstrom maximal 50% des Frisch-
luftvolumenstroms (Raumvolumen Vg x Luft-
wechselrate L) betragen. Beachten Sie aufler-
dem die regionalen Bestimmungen.

Beachten Sie: Ein feuchter Hauptfilter setzt
sich schneller zu, wenn trockene Stoffe aufge-
saugt werden. Aus diesem Grund sollte der
Hauptfilter vor dem Aufsaugen von Stauben ge-
trocknet oder durch einen Trockenen ersetzt
werden.

8.5 Nasse Stoffe/Fliissigkeiten saugen

Filter- oder Entsorgungssack entfernen!
Speziellen Nassfilter (NF-CT) verwenden.

Bei Erreichen der maximalen Fiillstandshohe
wird die Absaugung automatisch unterbrochen.

Es ist sicher zu stellen, dass nach dem Nass-
saugen das Gerat (Hauptfilter, Saugschlauch,
Behalter etc.) ausreichend getrocknet wird.

& VORSICHT

Gesundheitsgefahrdende Staube
Verletzung der Atemwege

» Nach dem Nasssaugen den Nassfilter ent-
fernen und durch Hauptfilter fur trockene
Stoffe ersetzen.

/N VORSICHT

Austretender Schaum und Fliissigkeiten
» Gerat sofort abschalten und leeren.

8.6 Nach der Arbeit

» Nur Varianten mit AutoClean: Hauptfilter
automatisch oder manuell abreinigen (siehe
Kapitel 8.2).
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» Absaugmobil abschalten und Netzstecker
ziehen.

» Netzanschlussleitung aufwickeln.

» Schmutzbehalter entleeren.

= SchlieBen Sie die Absaugéffnung [1-2] mit
dem Verschlussstopfen [1-1].

NG WARNUNG

Gesundheitsgefahrdende Staube
Verletzung der Atemwege

» Reinigen Sie das Absaugmobil und samtli-
ches Zubehor durch Absaugen und Abwi-
schen vollstandig (innen und auBen), bevor
Sie es aus dem verunreinigten Bereich ent-
fernen.

» Teile, die nicht vollstandig gereinigt wer-
den konnen, mussen fur den Transport
luftdicht in einem Kunststoffsack ver-
schlossen werden.

» Tragen Sie einen Atemschutz!

Dieses Gerat nur in Innenraumen aufbe-
wahren.
» Absaugmobil in einem trockenen Raum, ge-
schitzt gegen unbefugte Benutzung, ab-
stellen.

9 Wartung und Pflege

/N/\  WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten
stets den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die
ein Offnen des Motorgehiuses erfordern,
durfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt durchgefihrt werden.

Kundendienst und Reparatur nur durch Her-
steller oder durch Servicewerkstatten: Nachst-
gelegene Adresse unter: www.festool.com/
service

Nur original Festool Ersatzteile verwenden! Be-
stell-Nr. unter: www.festool.com/service
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Beschadigte Schutzeinrichtungen und Teile
mussen sachgemall durch eine anerkannte
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt
werden, soweit nichts anderes in der Bedie-
nungsanleitung angegeben ist.

Folgende Hinweise beachten:

- Mindestens einmal jahrlich staubtechni-
sche Uberpriifung (z. B. auf Beschadigung
des Filters, Dichtheit des Gerates und
Funktion der Kontrolleinrichtungen) vom
Hersteller oder einer unterwiesenen Per-
son.

- Was sich nicht reinigen lasst, muss ent-
sorgt werden. Dazu undurchlassige Beutel
verwenden. Gultige Entsorgungsbedingun-
gen beachten!

- Zur Wartung durch den Benutzer muss das
Gerat auseinander genommen, gereinigt
und gewartet werden, soweit es durchfihr-
bar ist, ohne dabei eine Gefahr fir War-
tungspersonal oder andere Personen her-
vorzurufen. Geeignete Vorsichtsmafinah-
men beinhalten Entgiftung vor dem Ausei-
nandernehmen, Vorsorge treffen fur ortlich
gefilterte Zwangsentliftung, wo das Gerat
auseinander genommen wird, Reinigung
des Wartungsbereichs und geeignete per-
sonliche Schutzausristung.

9.1  Hauptfilter wechseln

ACHTUNG

Schadigung des Motors

» Saugen Sie nie ohne eingebautem Hauptfil-
ter, da dies den Motor schadigen kann.

» Verschlussklammern offnen [2-2] und Ge-
rateoberteil [2-1] abnehmen.

» Drehen Sie das Gerateoberteil, so dass der
Hauptfilter nach oben gerichtet ist (Bild
[91).

» Legen Sie den Hebel [9-3] um und nehmen
Sie die Halterung [9-2] ab.

» Entnehmen Sie den gebrauchten Hauptfil-
ter [9-1] und ersetzen Sie diesen durch ei-
nen neuen.

» Befreien Sie Dichtflachen und den dahinter
liegenden Bereich von Verunreinigungen.

» Entsorgen Sie den gebrauchten Hauptfilter
gemal den gesetzlichen Bestimmungen.

= Setzen Sie die Halterung [9-2] ein und le-
gen Sie den Hebel [9-3] bis zum Einrasten
um.



» Setzen Sie das Oberteil [2-1] auf und
schlieflen Sie die Verschlussklam-
mern [2-2].

9.2 Schmutzbehélter leeren

Nach Abnehmen des Oberteils kann der

Schmutzbehalter [2-3] entleert werden.

» Reinigen Sie nach dem Saugen von Flissig-
keiten regelmafig die Fullstandssenso-
ren [10-1] mit einem weichen Tuch und un-
tersuchen Sie diese auf Beschadigungen.

10 Zubehor

Die Bestellnummern fir Zubehor und Filter fin-
den Sie in Ihrem Festool Katalog oder im Inter-
net unter "www.festool.com”.

10.1 Module

Zur Erweiterung des Absaugmobils stehen im
Zubehorprogramm folgende Module zur Verfu-
gung, die am Modulsteckplatz [1-3] durch eine
autorisierte Kundendienstwerkstatt eingebaut
werden konnen:

- Druckluftmodul,

- Steckdosenmodul mit permanenter Strom-
zufuhr,

- Steckdosenmodul mit Einschaltautomatik,

- Modul fiir Energieabsaugampel (EAA) zur
Nutzung der Einschaltautomatik an der
EAA,

- Fernbedienung CT-F I/M-Set.

Weiter Informationen zu den Modulen erhalten
Sie im Internet unter "www.festool.com”.

11 Umwelt

Gerat nicht in den Hausmiill werfen!
E Gerate, Zubehor und Verpackungen ei-

ner umweltgerechten Wiederverwertung
zufuhren. Geltende nationale Vorschriften be-
achten.
Gemal Europaischer Richtlinie Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in na-
tionales Recht, missen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwertung zugefiuhrt
werden.
Informationen zur den Ricknahmestellen fir
eine ordnungsgemalfle Entsorgung sind unter
www.festool.de/recycling einsehbar.

Informationen zur REACH: www.festool.de/
reach

Deutsch
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1 Safety warnings

L) & AN

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and speci-
fications provided with this power tool. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- This machine must not be used by persons (including children) with re-
duced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge. Children need to be supervised to ensure they do not
play with the machine.

—  WARNING! The machine may contain hazardous dust. Only have the
machine maintained and emptied, and only have the filter replaced by
an authorised specialist using suitable protective equipment.

- Always operate with the filter system installed.

- Always use suitable protective equipment.

- If intact following a visual inspection, work in a dry environment accord-
ing to instructions.

WARNING! When extracting dust that exceeds the limit value or large vol-

umes of oak or beechwood dust, only extract from one dust source (power

or compressed-air tool).

- Risk of explosion and fire! Do not extract:

- Sparks, glowing parts or hot dust;

- Combustible or explosive materials (e.g. magnesium, aluminium, pet-
rol, diluting agents - with the exception of wood);

- Aggressive materials (e.g. acid, alkaline solutions, solvents);

- Chemically reactive materials, which lead to the generation of heat,
acids/bases, gases, etc. (e.g. reactive two-component materials, alu-
minium and water).

- Observe all national safety regulations as well as the material manufac-
turer’s specifications.

— Only use the electrical outlet module on the machine for its stated pur-
pose.

16
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L /N

Check the plug and the cable regularly in order to prevent a hazard. In
the event of damage, these must be replaced by an authorised service
workshop only.

Do not lift or transport the machine using a crane hook or lifting gear.
This machine must not be used by people who might have a particularly
adverse reaction to an electric shock (e.g. people with cardiac pace-
makers), because the possibility of the machine building up a static
charge cannot be excluded.

Use only the original Festool suction hose.

Pay attention to the work environment and watch out for your own
safety and the safety of others when transporting or working with the
machine.

In this way, you can for example prevent tripping hazards caused by the
suction hose or mains cable.
Keep packaging film away from children.

There is a risk of suffocation.

Symbols 3 Machine features

Symbol Significance [1-1] Sealing plug

i

UK UKCA marking: The United Kingdom
CA Conformity Assessed symbol is a

00Dk

Warning of general danger [1-2]  Intake opening

[1-3] Module slot ([compressed air module
for CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,

Risk of electric shock CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

Read operating instructions and [1-4]1 Appliance socket
safety notices! [1-5] Hose store
Wear a dust mask. [1-6]1 Handle
[1-71 SysDoc
Tip or advice [1-8] Automatic cleaning (only versions

with AutoClean)

Handling instruction [1-9]1 Hose diameter setting

Warning! The machine may contain [1-10]

h d dust! Suction power adjuster
azardous dust!

[1-111 Switch
Do not dispose of as domestic waste. [1-12] Locking clip
[1-13] Dust container
[1-15] Brake

marking for products being placed on The specified illustrations appear at the begin-
the market in the United Kingdom. It is ning of the Operating Instructions.

a manufacturers indication that the

product is in conformance with the rel-

evant regulations in the UK.
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4 Technical data

Mobile dust extractors

Power consumption 350 - 1200 W
Max. electrical outlet module connected load EU 2400 W

CH, DK 1100 W

GB 230 V/110V 1800 W/500 W
Max. suction capacity (air], extractor/turbine 130 m3/h/234 m3/h
Max. vacuum, turbine 24,000 Pa
Filter surface area 6318 cm?
Suction hose (depending on mobile dust extractor version) D27/32x3.5m-AS/CTR

D36x3.5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3.5m-AS/R

Mains power cable length 7.5 m
Sound pressure level as per EN 60704-2-1/uncertainty K 71 dB(A)/3 dB
Type of protection IP X4
Container capacity CT 26 26|
CT 36 361
CT 48 48 |
Dimensions L x W x H CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm
Weight CT 26/CT 26 AC 13.9 kg / 14.7 kg
CT36/CT36AC 14.4 kg / 15.2 kg
CT 48/CT 48 AC 18.8 kg /19.6 kg
5 Intended use 6 Commissioning
EAObIELit(:::::is;t;izo:psﬁcl)tgﬁli;;m3 according & A WARNING
to dust class ‘M’, including wood and paint Unauthorised voltage or frequency!
dust, Risk of accidents

- Extracting water, _ = Observe the specifications on the ma-
- Increased loads during commercial use, chine's name plate.

according to IEC/EN 60335-2-69. » Observe country-specific regulations.

The user is liable for improper or non-in- 6.1 Initial commissioning

tended use. » Open the locking clips [2-2] and remove the

top section of the machine [2-11.

» Remove the accessories from the dirt
trap [2-3] and the packaging.

» Place afilter or disposal bag in the dirt trap
(see sections and ).

= Replace the top section [2-1] and close the
locking clips [2-2].
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= Attach the cord holder to the reverse of the
mobile dust extractor (see figure [3]).
= Connect the suction hose to the machine.

6.2  Switching on/off

» Insert the mains plug into an earthed sock-
et.

/N WARNING

Risk of injury from tools starting up unex-
pectedly

» Before setting the switch to the "AUTO" or
"MAN" position, make sure that the con-
nected tool is switched off.

The switch [1-11] serves as an on/off switch.
"0" switch position

Appliance socket [1-4] is disconnected from the
power, mobile dust extractor is switched off.
"MAN" switch position

Appliance socket [1-4] is connected to the pow-
er, the mobile dust extractor starts.

"Auto" switch position

Appliance socket [1-4] is connected to the pow-
er, the mobile dust extractor starts when the
connected power tool (see ) or com-
pressed-air tool (see ) is switched on.

7 Settings
7.1  Adjusting the hose diameter

» Adjust the hose diameter adjuster [1-9] to
match the inner diameter of the connected
suction hose.

This ensures that the air speed in the ex-
tractor hose is measured correctly (see
section ).

7.2 Connecting electric power tools

/N /N WARNING

Risk of injury

» Observe the maximum appliance socket
connected load (see chapter "Technical da-
ta")

» Switch off the electric power tool.

» Connect the electric power tool to the appli-
ance socket [1-4].

English
7.3 Connecting a compressed-air tool

& WARNING

Risk of injury
» Switch off the compressed-air tool.

Automatic switch-on for compressed-air tools
on mobile dust extractors

with compressed-air module in the module
slot [1-3].

7.4  Adjusting the suction power

= at the rotary knob [1-10].

7.5 Connecting sleeve
The bypass function of the connecting sleeve

prevents strong suction from sanding machines
and floor nozzles on smooth surfaces.

Open
» Turn the adjusting ring to the "OPEN" posi-
tion.

Close
» Turn the adjusting ring to the "CLOSE" posi-
tion.

7.6 Applying the brake

Folding out the black brake lever [1-15] pre-
vents the mobile dust extractor from rolling. To
achieve this, lift the front end of the mobile dust
extractor slightly and push the black brake lev-
er downwards until it latches into place. Push
the green lever [1-14] to release.

7.7 Temperature cut-out

To prevent overheating, a temperature cut-out

switches the mobile dust extractor off when it

reaches a critical temperature.

» Switch off the mobile dust extractor and al-
low to cool for about 5 minutes.

(i) If the mobile dust extractor will not switch
on again, please contact a Festool service
workshop.

7.8 Changing the filter bag (SC FIS-CT
26/36/48)
Removing the filter bag [4]

» Open the locking clips [2-2] and remove the
top section of the machine[2-1].

» Remove the filter bag.

» Dispose of the used filter bag in accordance
with statutory regulations.

» Clean the dust container [2-3].

Inserting the filter bag [5]

= Insert a new filter bag (SC FIS-CT 26/36/48)
in the inlet port of the dust container and in-
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terlock it. Important: be aware that the
locking engages.

= Replace the top section [2-1] and close the
locking clips [2-2].

Make sure that the filter bag is not pinched
between the top and bottom sections.

7.9 Changing the disposable bag (variants
with AutoClean only)

Removing the disposal bag [6]

= Close off the extractor opening [1-2] using
the sealing plug [1-11.

= Open the locking clips [2-2] and remove the
top section of the machine [2-1].

» Close the disposal bag.

» Remove the disposal bag.

» Dispose of the used disposal bag in accord-
ance with statutory regulations.

» Clean the dust container [2-3].

Inserting the disposal bag [7]

= Insert a new disposal bag (ENS-CT26/36/48)
on the inlet nozzle of the container and lock
in position.
Important: The lateral openings on the dis-
posal bag must be positioned inside the
container. Make sure that the bolt engages.

» Place the disposal bag over the edge of the
container.

& Make sure that the contacts [10-2] are
free.

= Replace the top section [2-1] and close the
locking clips [2-2].
7.10 Volumetric flow monitoring

For safety reasons, an acoustic warning signal
sounds if the air speed in the suction hose falls
below 20 m/s (dust class M only).

@ The table on the mobile dust extractor ex-
plains this connection for the minimum re-
quired extraction volume of the respective
hose diameter. If this extraction volume is
not reached, a warning signal sounds.*

 2imm |
41 me/h

73 m3/h
100 m?/h
141 m3/h

10041610

[ 32mm |
[ 50mm |
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* only with EU versions of CT AC

Possible causes

Value set on the suc-
tion power adjust-
ment [1-10] is too
low.

Rotary knob [1-9] not
set to the correct
hose diameter.

Suction hose is
blocked or kinked.

Filter bag full.

Dirty main filter.

Electronic monitoring
malfunction.

Wet extraction.

ONLY CTM 36 E AC-
LHS with PLANEX
LHS 2 225:

In tasks that require
a low extraction set-
ting (e.g. on soft sur-
faces).

8 Working
8.1 Handling

Solution

Set the suction power
adjustment to a high-
er value (see sec-
tion 7.4).

Set the correct suc-
tion hose diameter
(see section 7.1).

Eliminate the block or
straighten the hose.

Insert a new filter bag
(see section 7.7).

Change the main filter
(see section 9.1).
AUTOClean ONLY:
Clean the main filter
(see chapter 8.2).

Have the fault recti-
fied by a Festool serv-
ice workshop.

Function not impaired,
no measures re-
quired.

Activate bypass func-
tion on special extrac-
tion sleeve [1Al.

Hose holder: After finishing work, you can feed
the suction hose through the opening [8-2] and
place it in the hose holder.

SysDoc Systainer storage area: A Systainer can
be fastened to the storage area with the four
slides or the T-Loc lock [8-1].

8.2 AutoClean - cleaning the main filter
(variants with AutoClean only)

Only in conjunction with a disposable
bag (to comply with dust class "M"). Not
for use during wet extraction.



Automatic cleaning

Activate AutoClean or set the frequency using
the rotary knob [1-8] (depending on the mobile
dust extractor variant).

Manual cleaning
Turn the switch [1-11] to the AC symbol.

Full manual cleaning

» Cover the end of the nozzle or suction hose
with your hand or CT-VS closing slide for
two seconds.

» Turn the switch [1-11] to the AC symbol.

8.3 Special features of the CTM 36 E AC-
LHS

To use the mobile dust extractor in combination

with the PLANEX:

» Use kink-resistant suction hose D 36 mm x
3.5 m-AS.

» Use a special suction sleeve for connecting
the PLANEX.

» Use closing slide CT-VS between the intake
opening [1-2] and suction hose.

» Attach the tool holder.

» Always use with a disposal bag!

Extracting dry materials

8.4
/N CAUTION

Hazardous dust

Damage to the respiratory passage

» Use afilter or disposal bag when extracting
hazardous materials!

» Do not use the machine if the volumetric
flow monitoring function is inactive.

Observe the following when extracting dust
generated by operating electric power tools:
If the exhaust air is discharged back into the
room, the air renewal rate L within the room
must be sufficient. The volume of air dis-
charged back into the room must not exceed
50% of the fresh air volume flow (room volume
Vg x air renewal rate L). Observe all the rele-
vant regional regulations.

Remember: A moist main filter clogs more
quickly when extracting dry materials. There-
fore, dry the main filter before extracting dust
or replace the damp filter with a dry one.

8.5 Extracting wet materials/liquids

Remove the filter/disposal bag.
Use a special wet filter (NF-CT).

The dust extraction stops automatically when
the maximum fill level is reached.

English

It must be ensured that the machine (main fil-
ter, suction hose, container, etc.) is sufficiently
dried after extracting wet materials.

/N CAUTION

Hazardous dust
Damage to the respiratory passage

» After extracting wet materials, remove the
wet filter and replace it with the main filter
for dry materials.

/N CAUTION

Escaping foam and liquids

» Switch off and empty the machine immedi-
ately.

8.6 After finishing work

Variants with AutoClean only: Clean the
main filter automatically or manually (see
section ).

» Switch off the mobile dust extractor and
pull out the mains plug.

» Wind up the mains power cable.

» Empty the dirt trap.

» Close the extractor connector [1-2] using
the plug [1-1].

NG WARNING

Hazardous dust

Damage to the respiratory passage

» Before removing the mobile dust extractor
from the contaminated area, clean it and
all accessories by thoroughly vacuuming
and washing them down (interior and exte-
rior).

» Parts that cannot be thoroughly cleaned
must be sealed in an airtight plastic bag
during transportation.

» Wear a dust mask.

& Only store this machine indoors.

» Place the mobile dust extractorin a dry
room inaccessible to unauthorised users.
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9 Service and maintenance

/N /N WARNING

Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the mains plug from the
socket before performing maintenance
work on the machine!

» All maintenance and repair work which re-
quires the motor housing to be opened
must only be carried out by an authorised
service workshop.

Customer service and repair only through
manufacturer or service workshops: Please
find the nearest address at: www.festool.com/
service

Only use original Festool spare parts! Order No.
at: www.festool.com/service

Damaged safety devices and components must
be repaired or replaced in a recognised special-
ist workshop, unless otherwise indicated in the
operating manual.

Observe the following instructions:

- The manufacturer or an instructed person
must perform a dust test at least once a
year to determine whether the filter is
damaged, the machine is sealed properly
and the monitoring features are functioning
correctly.

- Anything that cannot be cleaned must be
discarded in impermeable bags. Observe
applicable disposal regulations!

- For user servicing, the machine must be
dismantled, cleaned and serviced, as far as
is reasonably practicable, without causing
risk to the maintenance staff and others.
Suitable precautions include, decontamina-
tion before dismantling, provision from lo-
cal filtered exhaust ventilation where the
machine is dismantled, cleaning of the
maintenance area and suitable personal
protection.
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9.1 Changing the main filter

NOTICE

Damage to the motor

= Never extract material without a main fil-
ter, as this can damage the motor.

= Open the locking clips [2-2] and remove the
top section of the machine [2-1].

» Rotate the top section of the machine so
that the main filter is facing upwards (fig-
ure [9]).

= Fold over the lever [9-3] and remove the re-
tainer [9-2].

= Remove the used main filter [9-1] and re-
place with a new one.

» Clear the sealing surfaces and area behind
them of dirt.

» Dispose of the used main filter in accord-
ance with statutory regulations.

= Insert the retainer [9-2] and fold over the
lever [9-3] until it engages.

» Replace the top section [2-1] and close the
locking clips [2-2].

9.2 Emptying the dust container

The dust container [2-3] can be emptied once

the top section has been removed.

» After extracting fluids, clean the fill level
sensors [10-1] regularly with a soft cloth
and inspect for damage.

10 Accessories

The order numbers for the accessories and fil-
ters can be found in the Festool catalogue or on
the Internet at "www.festool.com”.

10.1 Modules

The following modules for extending the mobile
dust extractor are available in the range of ac-
cessories and can be fitted to the module

slot [1-3] by an authorised service workshop:

- Compressed air module

- Electrical outlet module with permanent
power supply,

- Electrical outlet module with automatic
switch-on,

- Energy box (EAA) module for using the au-
tomatic switch-on unit on the EAA,

- CT-FI/M-Set remote control.

For more information about the modules, visit
"www.festool.com”.



11 Environment

Do not dispose of the device in the

household waste! Recycle devices, ac-

cessories and packaging. Observe appli-
cable national regulations.

In accordance with the European Directive on
waste electrical and electronic equipment and
implementation in national law, used power
tools must be collected separately and handed
in for environmentally friendly recycling.

Information about collection points for correct
disposal is available at www.festool.co.uk/
recycling .

Information on REACH: www.festool.co.uk/
reach

12 General information

Imported into the UK by
Festool UK Ltd

1 Anglo Saxon Way
Bury St Edmunds

IP30 9XH

Great Britain

English
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1 Consignes de sécurité

L& AN

AVERTISSEMENT ! Lire l'ensemble des consignes de sécurité et des ins-
tructions. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions
peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures
graves.

Conserver l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions afin

de pouvoir les consulter ultérieurement.

— Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes [y compris des
enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées
ou manquant d'expérience et de connaissances. Il convient de surveiller
les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

— AVERTISSEMENT ! L'appareil peut contenir des poussiéres dangereu-
ses pour la santé. Entretien, vidange et remplacement de filtre unique-
ment par le personnel spécialisé autorisé portant un équipement de
protection approprié.

— Utiliser l'appareil uniquement lorsque le systeme de filtrage est instal-
Lé.

— Utiliser l'appareil uniquement avec un équipement de protection appro-
prié.

— Travailler dans un environnement sec, apres avoir recu les instructions
nécessaires, et uniguement aprées avoir effectué un controle visuel pour
s'assurer que l'appareil est en bon état.

AVERTISSEMENT ! En cas d'aspiration de poussieres dépassant la valeur

limite ou de quantité importante de poussieres de chéne ou de hétre, utili-

ser 'aspirateur pour une seule source de poussiéere (outil électrique ou
pneumatique).

- Risque d'explosion et d'incendie ! Ne pas aspirer :

— les étincelles, les fragments incandescents ou les poussieres chau-
des ;

- les substances inflammables ou explosives (par ex. magnésium, alu-
minium, essence, diluants, a l'exception du bois] ;
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Symbole Signification

Francais

L /N

ESA VN N

- les substances agressives (par ex. acides, solutions alcalines, sol-
vants) :

- les substances chimiques réactives entrainant un dégagement de
chaleur ou la formation d'acides/bases, de gaz etc. (par ex. bi-maté-
riaux réactifs, aluminium et eaul.

Respecter les reglements de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisa-

tion ainsi que les consignes du fabricant du matériau.

Utiliser la prise de l'appareil uniquement pour l'usage prévu.

Controler regulierement la fiche et le cable pour éviter tout danger. En

cas d'endommagement, les faire remplacer uniguement par un atelier

de service apres-vente agree.

Ne pas soulever et transporter avec un crochet de palan ou un engin de

levage.

Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes pouvant étre

sensibles a une décharge électrique (par ex. des personnes avec sti-

mulateur cardiaque) étant donné qu'une charge statique de 'appareil
ne peut étre exclue.

Utiliser uniguement le tuyau d'aspiration Festool d'origine.

Tenez compte de l'environnement de travail et veillez a votre sécurité

et a celle des autres durant le transport ou l'utilisation de l'appareil.

Vous éviterez ainsi par ex. des risques de trébuchement sur le tuyau
d'aspiration ou le cable secteur.
Tenez les films d’emballage hors de portée des enfants.

Sinon, ils risquent de s'étouffer.

Symboles Symbole Signification

Avertissement ! L'appareil peut
contenir des poussieres nocives

Avertissement de danger pour la sante !

: : Ne pas jeter l'appareil avec les or-

Avertissement contre le risque ﬁ d pas Jeter t app
L . ures meénageres.

d'électrocution

Notice d'utilisation, lire les consi- 3 Composants de l'appareil
gnes de sécurité !

[1-1] Bouchon

. . .
Porter une protection respiratoire ! [1-2] Orifice d'aspiration

Ast - . [1-3] Fiche modulaire [module pneumati-
stuce, information que pour CTM 36 E LE, CTM 36 E LE
AC,CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

Consignes opératoires
[1-4]1 Prise de l'appareil

[1-5] Compartiment de rangement du
tuyau
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[1-61 Poignée [1-11] Interrupteur de l'appareil

[1-7]1 SysDoc [1-12] Agrafe de fermeture

[1-8] Nettoyage automatique (uniquement [1-13] Cuve de collecte
modéles avec AutoClean) [1-15] Frein

[1-91  Réglage du diamétre de tuyau Les illustrations indiquées se trouvent en début

[1-10] Dispositif de régulation de la puissan- de notice d'utilisation.
ce d’aspiration

4  Caractéristiques techniques

Aspirateurs

Puissance absorbée 350 - 1200 W
Valeur de raccordement max. pour la prise de l'ap- UE 2400 W
pareil CH, DK 1100 W

GB 230 V/ 110V 1800 W /500 W
Débit (air) max., aspirateur/centrale d'aspiration 130 m3/h / 234 m3/h
Dépression max., centrale d'aspiration 24000 Pa
Surface filtrante 6318 cm?
Tuyau d'aspiration (selon le modéle d'aspirateur) D27/32x3,5m-AS/CTR

D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

Longueur du cable de raccordement secteur 7,5m
Niveau de pression acoustique selon EN 60704-2-1/ incertitude K 71 dB(A)/ 3 dB
Indice de protection IP X4
Volume de la cuve CT 26 261
CT 36 361

CT 48 48 |

Dimensions L x L x h CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm

CT 48 740 x 406 x 1005 mm

Poids CT 26/CT 26 AC 13,9 kg/14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg/15,2 kg

CT 48/CT 48 AC 18,8 kg/19,6 kg

5 Utilisation en conformité avec - est concu pour résister a des sollicitations

élevées en utilisation industrielle,

les instructions conformément a la norme CEI/NE

Cet aspirateur mobile 60335-2-69.

- convient a l'aspiration de poussiéres jus-
qu'a 0,1 mg/m?3 selon la catégorie de pous-
sieres ‘M" dont poussieres de bois et pein-
ture,

- convient a l'aspiration d'eau,

L'utilisateur est responsable des dom-
mages provoqués par une utilisation non
conforme.
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[ Mise en service

& A AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

= Respecter les consignes indiquées sur la
plaque signalétique.

» Respecter les particularités propres au
pays.

6.1 Premiére mise en service

Francais

7 Réglages
7.1 Réglage du diametre du tuyau

» Adapter le réglage de diametre du
tuyau [1-9] au diametre intérieur du tuyau
d'aspiration raccordé.

Ceci permet de garantir une mesure cor-
recte du débit d'air dans le tuyau d’aspira-
tion (voir chapitre ).

7.2 Raccordement d'un outil électrique

Ouvrir les agrafes de fermeture [2-2] et re-
tirer la partie supérieure de l'appareil [2-1].

» Retirer les accessoires de la cuve de collec-
te [2-3] et de 'emballage.

» Insérer un sac filtre ou un sac d'élimination
des déchets dans la cuve de collecte (voir
chapitres et 7.9).

= Remonter la partie supérieure [2-1] et fer-
mer les agrafes de fermeture [2-2].

» Monter U'enrouleur de cable sur l'arriere de
l'aspirateur mobile (voir figure [3]).

» Raccorder le tuyau d’aspiration a l'appareil.
6.2 Mise en marche/a l'arrét

/N /I\ AVERTISSEMENT

Risques de blessures

» Respecter la valeur de raccordement max.
a la prise de l'appareil (voir chapitre Carac-
téristiques techniques).

» Mettre 'outil électrique hors tension.

» Raccordement de l'outil électrique a la pri-
se de l'appareil [1-4].

7.3 Raccordement d'un outil pneumatique

» Brancher la fiche secteur dans une prise de
courant mise a la terre.

/N AVERTISSEMENT

Risques de blessures dues a un démarrage

incontrdlé des outils

» Avant de tourner Uinterrupteur pour le
mettre a la position « AUTO » ou « MAN »,
s'assurer que l'outil raccordé est éteint.

L'interrupteur [1-11] sert d'interrupteur MAR-
CHE/ARRET.

Position d'interrupteur 0

La prise de l'appareil [1-4] est hors tension,
'aspirateur est éteint.

Position d'interrupteur MAN

La prise de l'appareil [1-4] est sous tension,
'aspirateur se met en marche.

Position d'interrupteur AUTO

La prise de l'appareil [1-4] est sous tension,
'aspirateur démarre a la mise en marche de
l'outil électrique (voir ) ou de l'outil pneu-
matique (voir 7.3) raccordé.

/N AVERTISSEMENT

Risques de blessures
= Eteindre l'outil pneumatique.

Dispositif de mise en route automatique pour
outils pneumatiques sur les aspirateurs

avec module pneumatique sur le logement de
module [1-3].

7.4 Régulation de la force d'aspiration

= sur le bouton tournant [1-10].
7.5 Manchon d'aspiration

La fonction by-pass du manchon d'aspiration
empéche un effet ventouse avec les ponceuses
et les buses pour sol sur les surfaces lisses.

Ouvrir

= Tourner la bague de réglage pour la mettre
a la position « OPEN ».

Fermer

» Tourner la bague de réglage pour la mettre
a la position « CLOSE ».

7.6 Serrage du frein

Le déplacement involontaire de l'aspirateur
mobile est empéché en rabattant le levier de
frein [1-15]. Pour ce faire, soulever légérement
l'aspirateur mobile a l'avant et presser le levier
de frein vers le bas, jusqu'a ce qu'il s'enclen-
che. Pour desserrer le frein, pressez le le-

vier [1-14].
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7.7 Protection thermique

Afin de protéger 'appareil contre une surtem-
pérature, une protection thermique coupe l'as-
pirateur mobile avant d'atteindre une tempéra-
ture critique.

» Mettre l'aspirateur mobile hors tension et
le laisser refroidir pendant env. 5 minutes.

@ Si l'aspirateur mobile ne peut ensuite pas
étre remis en marche, veuillez consulter
un atelier du service apres-vente Festool.

7.8 Remplacement du sac filtre (SC FIS-CT
26/36/48)

Retrait du sac filtre [4]
» Ouvrir les clapets de fermeture [2-2] et re-

tirer la partie supérieure de l'appareil [2-1].

= Retirez le sac filtre.
» Eliminez le sac filtre usagé conformément
aux prescriptions légales.

= Nettoyez la cuve de collecte [2-3].

Insertion du sac filtre [5]

= Insérez un nouveau sac filtre (SC FIS-CT
26/36/48]) (figure [5]). Important : Veillez a
ce que le verrou s'enclenche.

» Remontez la partie supérieure [2-1] et fer-
mez les agrafes de fermeture [2-2].

Assurez-vous de ne pas coincer le sac fil-
tre entre la partie supérieure et la partie
inférieure.

7.9 Remplacement du sac d'élimination des
déchets (uniquement modéles avec
AutoClean)

» Placez le sac d'élimination des déchets sur
les rebords du réservoir.

&Veillez a ce que les contacts [10-2] ne
soient pas couverts.

» Remontez la partie supérieure [2-1] et fer-
mez les agrafes de fermeture [2-2].

7.10 Surveillance du débit

Si la vitesse de L'air tombe en dessous de

20 m/s dans le tuyau d'aspiration, un signal so-
nore retentit pour des raisons de sécurité (pour
la catégorie de poussiéres M).

@ Le tableau sur l'aspirateur explique ce
contexte pour le volume d'aspiration mini-
mum exigé de chaque diametre de tuyau.
Si le volume d'aspiration est inférieur, un

Retrait du sac d'élimination des déchets [6]

= Obturez U'orifice d'aspiration [1-2] a l'aide
du bouchon [1-1].

» Ouvrir les clapets de fermeture [2-2] et re-

tirer la partie supérieure de l'appareil [2-1].

» Fermez le sac d'élimination des déchets.

» Retirez le sac d'élimination des déchets.

= Eliminez le sac d'élimination des déchets
usagé conformément aux prescriptions é-
gales.

= Nettoyez la cuve de collecte [2-3].
Insertion du sac d'élimination des déchets [7]

» Placez un nouveau sac d'élimination des
déchets (ENS-CT26/36/48) dans les orifices
du réservoir et verrouillez ce dernier.
Important : les ouvertures latérales du sac
d'élimination des déchets doivent étre a
l'intérieur de la cuve de collecte. Veillez a
ce que le verrou s'enclenche.
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signal d'avertissement retentit.*

[ 21mm |
[ 32mm |

42 mm

41 m/h
73 m3/h
100 m#/h

141 m3/h

* uniquement pour les versions UE de CT AC

Causes possibles

Dispositif de régulation
de la puissance d’aspi-
ration [1-10] réglé sur
une valeur trop faible.

Bouton rotatif [1-9] pas
réglé sur le diametre
de tuyau raccordé.

Tuyau d’aspiration obs-
trué ou plié.

Sac filtre plein.

Filtre principal encras-
sé.

Solution

Régler le dispositif
de régulation de la
puissance d’'aspira-
tion sur une valeur
plus grande (voir
chapitre 7.4).

Régler le diameétre
de tuyau correct
(voir chapitre 7.1).

Eliminer l'obstruc-
tion ou le pli.

Installer un nouveau
sac filtre (voir cha-
pitre 7.7).

Remplacer le filtre
principal (voir chapi-
tre 9.1).
UNIQUEMENT AU-
TOClean : Nettoyer
le filtre principal
(voir chapitre 8.2).



Causes possibles Solution

Dysfonctionnement du
systeme électronique
de surveillance.

Confier l'appareil a
un atelier SAV Fes-
tool pour répara-
tion.

La sécurité de fonc-
tionnement n'est
pas compromise,
aucune mesure a

Aspiration de liquides.

prendre.
UNIQUEMENT Activer la fonction
CTM 36 E AC-LHS avec by-pass sur le man-
PLANEX LHS 2 225 : chon d’aspiration

Pour des travaux né- spécial [1A].
cessitant un réglage

faible de la puissance

d'aspiration (par ex.

sur des surfaces sou-

ples).
8 Mode de travail

8.1 Maniement

Logement pour tuyau: apres le travail, vous
pouvez guider le tuyau d'aspiration a travers
'ouverture [8-2] et le déposer dans le loge-
ment pour tuyau.

Insert Systainer SysDoc : un Systainer peut
étre fixé sur la surface de dépose au moyen des
quatre poussoirs ou du T-Loc[8-1].

8.2 Nettoyage du filtre principal AutoClean
(uniquement modéles avec AutoClean)

Uniquement avec un sac d'élimination

des déchets (conformité aux critéres de
la catégorie de poussiéres « M »). Ne pas aspi-
rer de liquides.

Nettoyage automatique
Avec le bouton rotatif [1-8], activer AutoClean

ou régler la fréquence (selon le modeéle d'aspi-
rateur).

Nettoyage manuel

Tourner linterrupteur de l'appareil [1-11] pour
le placer sur le symbole AC.

Nettoyage intégral manuel

» Pendant 2 secondes, fermer l'ouverture des
buses ou du tuyau d'aspiration du plat de la
main ou au moyen de l'obturateur CT-VS.

» Tourner linterrupteur de l'appareil [1-11]
pour le placer sur le symbole AC.

Francais

8.3 Particularites CTM 36 E AC- LHS

Pour utiliser l'aspirateur en combinaison avec
le PLANEX :

» Utiliser un tuyau d’aspiration anti-écrase-
ment D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Utiliser le manchon d'aspiration spécial
pour raccorder le PLANEX.

» Placer l'obturateur fourni CT-VS entre l'ou-
verture d'aspiration [1-2] et le tuyau d’aspi-
ration.

» Monter le porte-outils.

= Utiliser uniquement avec un sac d'élimina-
tion des déchets !

Aspiration de substances seches

8.4
/N ATTENTION

Poussiéres nocives pour la santé
Lésions des voies respiratoires

» Utilisez un sac filtre ou un sac d'élimina-
tion des déchets lors de l'aspiration de
substances dangereuses !

» Utilisez l'appareil uniqguement avec le sys-
teme de surveillance du débit volumique
active.

Respectez le point suivant lors de l'aspiration
de poussieres générées par des outils électri-
ques en fonctionnement :

Si l'air évacué est recyclé dans le local, un taux
de renouvellement d'air L suffisant doit étre
présent dans le local. Afin de respecter les va-
leurs limites exigées, le débit volumique recy-
clé doit étre au maximum de 50 % du débit vo-
lumique d'air frais (volume du local Vg x taux de
renouvellement de l'air Ly,). Respectez en outre
les prescriptions régionales.

Attention : un filtre principal humide se colma-
te plus rapidement lorsque des matieres se-
ches sont aspirées. C'est pourquoi le filtre prin-
cipal devrait étre séché ou remplacé par un fil-
tre sec avant l'aspiration de poussieres.

8.5 Aspiration de matiéres mouillées/
liquides

Retirer le sac filtre ou le sac d'élimina-
tion des déchets.
Utiliser un filtre spécial pour liquides (NF-CT).
Lorsque la hauteur de remplissage maximale
est atteinte, le fonctionnement de l'aspirateur
est interrompu automatiquement.
Veiller a assurer un séchage suffisant de l'ap-
pareil (filtre principal, tuyau d'aspiration, cuve,
etc.) aprés l'aspiration de liquides.
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/N ATTENTION

Poussiéres dangereuses pour la santé

Lésions des voies respiratoires

= Apres l'aspiration de liquides, retirer le fil-
tre pour liquides et le remplacer par le fil-
tre principal pour matieres seches.

/N ATTENTION

Fuite de mousse et de liquides

~ Eteindre immédiatement l'appareil et le vi-
der.

8.6 Apres le travail

Uniquement modéles avec AutoClean :
Nettoyage automatique ou manuel du filtre
principal (voir chapitre 8.2).

- Eteindre l'aspirateur et débrancher la fiche
secteur.

» Enrouler le cable de raccordement secteur.

» Vidanger la cuve de collecte.

= Fermer lorifice d'aspiration [1-2] au moyen
du bouchon d'obturation [1-11.

& AVERTISSEMENT

Poussieres dangereuses pour la santé

Lésions des voies respiratoires

» Nettoyer l'aspirateur et tous les accessoi-
res par aspiration et essuyage complet (a
lintérieur et a U'extérieur) avant de les ran-
ger hors de la zone sale.

» Les pieces ne pouvant pas étre nettoyées
completement doivent étre placées dans
un sac en plastique hermétique pour le
transport.

» Porter une protection respiratoire.

Stocker cet appareil uniqguement a l'inté-
rieur.
» Ranger l'aspirateur dans un local sec et le
protéger de toute utilisation non autorisée.

9 Entretien et maintenance

/N /I\ AVERTISSEMENT

Risques de blessures, choc électrique

» Avant tout travail de maintenance ou d'en-
tretien, débranchez toujours la prise de
courant !

» Toute opération de réparation ou d'entre-
tien nécessitant l'ouverture du boitier mo-
teur ne peut étre entreprise que par un
atelier de réparation Festool agréé.
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Seuls le fabricant et un atelier homologué sont

habilités a effectuer toute réparation ou servi-
ce. Voir conditions : www.festool.fr/services

Utilisez uniquement des pieces Festool d'origi-
ne. Référence sur : www.festool.fr/services

Les dispositifs de protection et les composants
endommagés doivent étre réparés ou rempla-

cés dans les regles de l'art par un atelier spé-

cialisé agréé, dans la mesure ou cela n'est pas
spécifié différemment dans la notice d'utilisa-

tion.

Observez les consignes suivantes :

- Un controle technique doit étre effectué au
moins une fois par an par le fabricant ou
une personne instruite (endommagement
du filtre, étanchéité de l'appareil et fonc-
tionnement des dispositifs de controle,
etc.).

- Ce qui ne peut pas étre nettoyé, doit étre
éliminé. A cet effet, utiliser des sacs imper-
méables. Respecter les consignes relatives
a U'élimination en vigueur !

- Pour la maintenance, l'utilisateur doit dé-
monter, nettoyer et effectuer la maintenan-
ce de l'appareil dans la mesure ou cela est
possible sans mettre en danger le person-
nel de maintenance ou d'autres personnes.
L'épuration avant le démontage, 'entretien
de la ventilation filtrée sur le lieu de dé-
montage de l'appareil, le nettoyage de la
zone de maintenance et l'équipement de
protection adapté sont les mesures de pré-
caution adaptées.

9.1 Remplacement du filtre principal

AVIS

Endommagement du moteur

» Ne jamais aspirer sans avoir installé le fil-
tre principal. Sinon, le moteur risque d'étre
endommage.

» Ouvrir les agrafes de fermeture [2-2] et re-
tirer la partie supérieure de l'appareil [2-1].



» Tourner la partie supérieure de 'appareil
de maniere a diriger le filtre principal vers
le haut (figure [9]).

= Rabattre le levier [9-3] et enlever le sup-
port [9-2].

= Retirer le filtre principal usagé [9-1] et le
remplacer par un neuf.

» Retirer les salissures des surfaces d'étan-
chéité et de la zone située derriere.

= Eliminer le filtre principal usagé conformé-
ment aux dispositions légales.

= Mettre en place le support [9-2] et rabattre
le levier [9-3] jusqu’a l'enclenchement.

= Remonter la partie supérieure [2-1] et fer-
mer les agrafes de fermeture [2-2].

9.2 Vidage de la cuve de collecte

Apres avoir retiré la partie supérieure, la cuve

de collecte [2-3] peut étre vidée.

= Apres l'aspiration de liquides, nettoyez ré-
gulierement les capteurs de niveau [10-1] a
l"aide d'un chiffon doux et examinez leur
état.

10 Accessoires

Vous trouverez les références de commande
des accessoires et des filtres dans votre catalo-
gue Festool ou sur le site Internet "www.fes-
tool.com”.

10.1 Modules

Pour compléter l'aspirateur, la gamme d’ac-
cessoires comprend les modules suivants, les-
quels peuvent étre installés directement sur le
logement de module [1-3] par un atelier de
service apres-vente agréeé :

- module pneumatique,

- module prise de courant avec alimentation
permanente en électricité,

- module prise de courant avec dispositif de
mise en route automatique,

- module pour satellite d'alimentation (EAA],
pour l'utilisation du dispositif de mise en
route automatique sur U'EAA,

- commande a distance CT-F |/M-Set.

Vous trouverez de plus amples informations sur
les modules a l'adresse « www.festool.com ».

11 Environnement

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures

ménageéres ! Veiller a un recyclage éco-

logique des appareils, accessoires et
emballages. Respecter les reglements natio-
naux en vigueur.

Francais

Selon la directive européenne relative aux ap-
pareils électriques et électroniques usagés et
sa transposition en droit national, les outils
électroportatifs usagés doivent étre collectés a
part et recyclés de maniere écologique.

Vous trouverez les informations sur les points
de collecte pour une élimination correcte sur
www.festool.fr/recycling .

Informations a propos de REACH :
www.festool.fr/reach

(4 FR j . REPRISE A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, ALALIVRAISON  EN MAGASIN EN DECHETERIE
&‘ ses accessoires

etcordons A\ AN o =g
7

se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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1 Indicaciones de seguridad

L& AN

Advertencia. Lea y observe todas las indicaciones de seguridad. Si no se
cumplen debidamente las indicaciones de seguridad y las instrucciones,
pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras o lesiones graves.
Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sir-
van de futura referencia.

- Esta herramienta no debe ser utilizada por personas (incluidos los ni-
nos) que por razones fisicas, sensoriales o psiquicas, inexperiencia o
desconocimiento no estén capacitadas para su uso. Debe vigilarse a los
ninos para evitar que jueguen con la herramienta.

— Advertencia. La herramienta puede contener polvo perjudicial para la
salud. El mantenimiento, vaciado y cambio de filtro debe llevarlos a ca-
bo Unicamente personal cualificado autorizado con el equipamiento de
proteccion adecuado.

- La herramienta debe utilizarse solo con el sistema de filtrado instalado.

— Utilizar solo con el equipamiento de proteccidén adecuado.

— Trabajar solo en un entorno seco, de acuerdo con las instruccionesy
después de haber comprobado visualmente que el aparato esta intacto.

Advertencia. Cuando se aspiren polvos que sobrepasen los valores de con-

centracion maxima o un volumen considerable de polvo de madera de ro-

ble o de haya, solo se debe aspirar una Unica fuente de polvo (herramienta
eléctrica o neumatica).

- Riesgo de explosion e incendio. No aspirar:

- chispas, piezas incandescentes ni polvo caliente;

- materiales inflamables o explosivos (p. ej. magnesio, aluminio, gasoli-
na, diluyentes, excepto maderal;

- liquidos agresivos (p. ej. acidos, lejias, disolventes);

- sustancias quimicas reactivas que generen calor, acidos/bases, ga-
ses, etc. [p. ej. materiales de 2 componentes reactivos, aluminio y
agua).

- Deben respetarse las normativas de seguridad nacionales, asi como las
Indicaciones del fabricante del material.
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L & /N

Utilizar el enchufe de la herramienta solo para el fin especificado.
Comprobar periodicamente el enchufe y el cable para evitar riesgos. En
caso de que presenten danos, acudir exclusivamente a un taller autori-
zado para que los sustituya.

No esta permitido elevarla ni transportarla con el gancho de una grua
ni con un sistema de elevacion.

Dado que no se puede descartar que esta herramienta genere una car-
ga estatica, no debe ser utilizada por personas que pudieran sufrir
reacciones a descargas eléctricas (p. ej., personas con marcapasos).
Utilice solo el tubo flexible de aspiracion original de Festool.

Tenga en cuenta el entorno de trabajo y preste atencion a su propia
seguridad y a la de terceros al transportar el dispositivo o al trabajar
con él.

De este modo, evitara el riesgo de tropiezos, p. €j., con el tubo flexible
de aspiracion o la conduccidn de red.

Mantenga las laminas de embalaje fuera del alcance de los ninos.

Existe peligro de asfixia.

2 Simbolos [1-3]1 Ranurade conexion para modulo
] o (mddulo neumatico para CTM 36 E
Simbolo  Significado LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,

0D b

CTM 48 E LE AC)
Aviso de peligro general , L
[1-4]1 Caja de contacto de la maquina
Peligro de electrocucién [1-5] Compartimento para tubos flexibles
[1-6] Empunadura
[1-71 SysDoc

[1-8] Limpieza automatica (solo variantes

iLeer el manual de instruccionesy
las indicaciones de seguridad!

jUtilizar proteccion respiratoria! con AutoClean)
[1-9]1 Ajuste del didmetro del tubo flexible
Consejo, indicacion [1-10] Regulacion de la capacidad de aspira-

) o cion
Guia de procedimiento
[1-11] Interruptor
jAdvertencia! jLa herramienta pue-

de contener polvo perjudicial para [1-12] Pinzas de cierre

la salud! [1-13] Depésito para la suciedad
ﬁ No depositar en la basura domésti- [1-15] Freno
ca. Las figuras indicadas se encuentran al principio

3

del manual de instrucciones.
Componentes

[1-11 Tapodn obturador

[1-2] Orificio de aspiracion
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4 Datos tecnicos

Sistemas moviles de aspiracion
Consumo de potencia

Consumo nominal max. del enchufe de la maquina

Caudal de aire (volumen) max., aspirador/turbina
Max. depresion, turbina

Superficie del filtro

350-1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
GB 230 V/110V 1800 W /500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24 000 Pa
6318 cm?

Manguera de aspiracion (variante sistema movil de aspiracion dependien- D27/32x3,5m-AS/CTR

te)

D36x3,5-
AS/KS/B/LHS 225

D36/32x3,5m-AS/R

Longitud de la linea de conexidn a la red 7,5m
Nivel de intensidad sonora segun la norma EN 60704-2-1/incertidumbre K 71 dB(A)/3 dB
Tipo de proteccion IP X4
Capacidad del depdsito CT 26 261
CT 36 361

CT 48 48|

Dimensiones (L x An x Al) CT 26 630 x 365 x
540 mm

CT 36 630 x 365 x

9596 mm

CT 48 740 x 406 x

1005 mm

Peso CT 26 /CT 26 AC 13,9 kg / 14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg /15,2 kg

CT 48/CT 48 AC 18,8 kg / 19,6 kg

5 Uso conforme a lo previsto

El sistema de aspiracién mavil es apropiado pa-

ra:

- succionary aspirar polvo de hasta 0,1
mg/m3 correspondiente a la clase de polvo
“*M" incluido polvo de maderay pintura,

- aspirar agua,

- proporcionar un alto rendimiento en apli-
caciones profesionales,

segun IEC/EN 60335-2-69.

El usuario sera responsable de cualquier
utilizacion indebida.
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6 Puesta en servicio

/N\/5\  ADVERTENCIA

Tension o frecuencia no permitida
Peligro de accidente

» Observar los datos indicados en la placa de
tipo.

» Tener en cuenta las particularidades de
cada pais.

6.1 Primera puesta en servicio

Abra los enganches de sujecion [2-2] y reti-
re la parte superior del aparato [2-1].

= jRetire los accesorios del depdsito para su-
ciedad [2-3] y el embalaje!



» Introduzca una bolsa filtrante o una bolsa
de evacuacion en el depdsito para suciedad
(véanse los capitulos y 7.9).

» Vuelva a colocar la parte superior [2-1]y
cierre las pinzas correspondientes [2-2].

» Monte el enrollacables en la parte trasera
del sistema movil de aspiracion (véase la fi-
gura [3]).

» Conecte el tubo flexible de aspiracién a la
herramienta.

6.2 Conexiony desconexion

» Conectar el enchufe a un enchufe con pro-
teccion de puesta a tierra.

/N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones a causa de herramientas

sin control

» Antes de colocar el interruptor en la posi-
cion "AUTO" o "MAN" compruebe que la
herramienta conectada esté apagada.

El interruptor [1-11] sirve como interruptor de
conexion y desconexion.

Posicion "0" del interruptor

El enchufe de la maquina [1-4] no tiene co-
rriente; el sistema movil de aspiracion esta
desconectado.

Posicion "MAN" del interruptor

El enchufe de la maquina [1-4] tiene corriente;
el sistema movil de aspiracién se pone en mar-
cha.

Posicion "Auto" del interruptor

El enchufe de la maquina [1-4] tiene corriente;
el sistema movil de aspiracién se pone en mar-
cha al encender la herramienta eléctrica (véa-

se ) o la herramienta neumatica (véase ).

7 Ajustes
7.1  Ajuste del diametro del tubo flexible

= Adapte el ajuste del diametro del tubo flexi-
ble [1-9] al didmetro interior del tubo flexi-
ble de aspiracion conectado.

De este modo se garantiza que la veloci-
dad del aire en el tubo flexible de aspira-
cion sea correcta (véase el capitulo ).

Espanol

7.2 Conexion de la herramienta eléctrica

& @ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

» Observar el consumo nominal maximo en
la caja de contacto de la maquina (véase el
capitulo "Datos técnicos").

» Desconectar la herramienta eléctrica.

» Conectar la herramienta eléctrica a la caja
de contacto de la maquina [1-4].

7.3 Conexion de la herramienta neumatica

/N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones
» Desconecte la herramienta neumatica.

Conexion automatica para herramientas

neumaticas a los sistemas maviles de

aspiracion

con maodulo neumatico en la zona de conexidn

para modulos [1-31.

7.4 Regulacion de la capacidad de
aspiracion

= En el botén giratorio [1-10].

7.5 Manguito de aspiracion

La funcidn de bypass del manguito de aspira-

cién impide la aspiracién de las lijadoras y las

boquillas para suelos en superficies lisas.

Abrir

» Girar el anillo de ajuste para situarlo en la
posicion "OPEN".

Cerrar

» Girar el anillo de ajuste para situarlo en la
posicion "CLOSE".

7.6 Bloqueo del freno

El sistema movil de aspiracion se puede blo-

quear accionando la palanca de freno [1-15].

Para ello, levantar ligeramente el sistema mo-

vil de aspiracion por la parte delanteray presio-

nar la palanca de freno hacia abajo hasta que

enclave. Presione la palanca para soltar el fre-
no [1-14].

7.7 Protector contra sobretemperatura

A fin de proteger el sistema mavil de aspiracidn

ante un sobrecalentamiento, el protector con-

tra sobretemperatura desconecta la herra-

mienta antes de alcanzar una temperatura cri-

tica.

» Apague el sistema movil de aspiracion y de-
je que se enfrie durante aprox. 5 minutos.
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Si el sistema moavil de aspiracion no puede
volverse a encender, consulte a un taller
de servicio de Festool.

7.8 Sustitucion de la bolsa filtrante (SC FIS-
CT 26/36/48)

Extraccion de la bolsa filtrante [4]

= Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la
parte superior de la herramienta [2-1].

» Retire la bolsa filtrante.

» Elimine la bolsa filtrante usada teniendo en
cuenta las disposiciones vigentes aplica-
bles.

= Limpie el depdsito para la suciedad [2-3].

Colocacion de la bolsa filtrante [5]

= Coloque una nueva bolsa filtrante (SC FIS-
CT 26/36/48) (figura [5]). Importante: Ase-
gurese de que el pestillo se enclave.

= Vuelva a colocar la parte superior [2-1]y
cierre las pinzas correspondientes [2-2].

Asegurese de que la bolsa filtrante no se
enganche entre las partes superior e infe-
rior.

7.9 Cambiar la bolsa de evacuacion (solo
variantes con AutoClean)

7.10 Control del caudal de aire

Por motivos de seguridad, si la velocidad del ai-
re en el tubo flexible de aspiracion desciende
por debajo de 20 m/s, suena una sefal acustica
de advertencia (para clase de polvo M).

@ La tabla del sistema movil de aspiracion
indica el volumen de aspiracién minimo
necesario para cada diametro de tubo. Si

Extraccion de la bolsa de evacuacion [6]

» Cierre el orificio de aspiracion [1-2] con el
tapon obturador [1-1].

= Abra los enganches de sujecion [2-2] y reti-
re la parte superior del aparato [2-1].

» Cierre la bolsa de evacuacion.

» Retire la bolsa de evacuacion.

» Elimine la bolsa de evacuacion usada te-
niendo en cuenta las leyes aplicables.

= Limpie el depdsito para la suciedad [2-3].
Insercion de la bolsa de evacuacion [7]

» Introduzca una nueva bolsa de evacuacidn
(ENS-CT26/36/48) en el empalme del depod-
sito y bloquéelo.

Importante: los orificios laterales de la bol-
sa de evacuacion deben estar dentro del de-
posito para suciedad. Asegurese de que el
pestillo se enclava.

» Coloque la bolsa de evacuacion por encima
del borde del depdsito.

&Asegurese de que los contactos [10-2] es-
tan libres.

» Vuelva a colocar la parte superior [2-1]y
cierre las pinzas correspondientes [2-2].

36

se supera el volumen de aspiracion co-
rrespondiente, sonara una senal de adver-

tencia .*

[ 21mm |25
BTG

[ 32mm |

42 mm

73 m3/h
100 m3/h

141 m3/h

* solo en las versiones de la UE de CT AC

Posibles causas

La regulacidn de la ca-
pacidad de aspira-

cion [1-10] esta ajusta-
da a un valor demasia-
do bajo.

El botdn giratorio [1-9]
no esta ajustado al dia-
metro del tubo flexible
conectado.

El tubo flexible de as-
piracion esta atascado
o doblado.

La bolsa filtrante esta
llena.

Filtro principal sucio.

El control electrdnico
no funciona.

Solucion

Ajuste la regulacion
de la capacidad de
aspiracion a un valor
superior (véase el
capitulo 7.4).

Ajustar el diametro
correcto del tubo
flexible (véase el ca-
pitulo 7.1).

Eliminar obstruccio-
nes o dobleces.

Colocar una nueva
bolsa filtrante (véa-
se el capitulo 7.7).

Cambiar el filtro
principal (véase el
capitulo 9.1).
SOLO AUTOClean:
Limpiar el filtro
principal (véase el
capitulo 8.2).

Encargar la repara-
cion a un taller de
servicio de Festool.



Solucion

La fiabilidad funcio-
nal no esta afectada,
no es necesario to-
mar medidas.

Posibles causas

Aspirar en mojado.

SOLO CTM 36 E AC-
LHS con PLANEX
LHS 2 225:

Para trabajos que re-
quieran un ajuste de
fuerza de aspiracion
baja (p. €j., en superfi-
cies blandas).

Activar la funcion de
bypass del manguito
de aspiracion espe-
cial [1Al

8 Trabajo

8.1 Manejo

Compartimento para manguera: al concluir el
trabajo se puede pasar el tubo flexible de aspi-
racion a través de la abertura [8-2] y guardarlo
en el compartimento correspondiente.

Bandeja SysDoc: en la superficie para depositar
objetos se puede fijar un Systainer mediante los
cuatro pasadores o con el T-Loc [8-11].

8.2 AutoClean - Limpieza del filtro principal
(solo variantes con AutoClean)

Solo en combinacion con la bolsa de

evacuacion (cumple la clase de polvo
"M"]). No aplicable para la aspiracién en moja-
do.

Limpieza automatica

Active la funcion AutoClean o ajuste la frecuen-
cia con el boton giratorio [1-8] (en funcidn de la
version del sistema movil de aspiracion).

Limpieza manual

Gire el interruptor de la maquina [1-111y sitte-
lo en el simbolo AC.

Limpieza completa manual

» Tape el orificio de la boquilla o del tubo fle-
xible con la palma de la mano o la correde-
ra de enclavamiento CT-VS durante 2 se-
gundos.

» Gire el interruptor de la maquina [1-111y
sitielo en el simbolo AC.

8.3 Particularidades CTM 36 E AC- LHS

Para poder utilizar el sistema movil de aspira-

ciéon en combinacion con PLANEX:

» Utilizar un tubo flexible de aspiracidn resis-
tente a la rotura D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Usar el manguito de aspiracion especial pa-
ra conectar PLANEX.
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» Utilizar la corredera de enclavamiento CT-
VS entre el orificio de aspiracion [1-2] y el
tubo flexible de aspiracion.

» Montar el soporte para herramientas.

= Utilizar solo con la bolsa de evacuacion.

8.4 Aspiracion de sustancias secas

& ATENCION

Polvo perjudicial para la salud

Danos en las vias respiratorias

» jCuando aspire sustancias perjudiciales
para la salud, utilice una bolsa filtrante o
una bolsa de evacuacion!

» Utilice la herramienta solo con el control
del caudal de aire en funcionamiento.

Tenga en cuenta cuando aspire el polvo que se
desprende de las herramientas eléctricas en
funcionamiento:

Si el aire de salida refluye a la misma habita-
cion, debe darse en esta un nivel de renovacion
del aire L suficiente. Con objeto de mantener
los valores limite exigidos, el caudal de aire que
refluye debe ser como maximo el 50% del cau-
dal de aire fresco (volumen en el ambiente Vi x
nivel de renovacion del aire Ly). Respete ade-
mas las disposiciones regionales.

Atencion: un filtro principal himedo se obstru-
ye mas rapidamente al aspirar sustancias se-
cas. Por ese motivo, es aconsejable dejar secar
el filtro principal o sustituirlo por uno seco an-
tes de aspirar polvo.

8.5 Aspiracion de materiales humedos/
liquidos

Retire la bolsa filtrante o la bolsa de eva-

cuacion.
Utilice el filtro himedo especial (NF-CT]).
Cuando se alcanza el nivel de llenado maximo,
la aspiracidn se interrumpe automaticamente.
Compruebe que, tras aspirar en mojado, la he-
rramienta (filtro principal, tubo flexible de aspi-
racion, deposito etc.) quede suficientemente
seca.

& ATENCION

Polvo perjudicial para la salud
Danos en las vias respiratorias

» Después de aspirar en mojado, retirar el
filtro humedo y sustituirlo por el filtro prin-
cipal para sustancias secas.

37



Espanol

& ATENCION

Salida de espuma o liquidos

= Desconectar inmediatamente la herra-
mienta y vaciarla.

8.6 Alfinalizar el trabajo

Solo variantes con AutoClean: limpie el fil-
tro principal de forma automatica o manual
(consulte el capitulo 8.2).

» Desconectar el sistema de aspiracion movil
y extraer el enchufe.

» Enrollar el cable de conexidon a la red eléc-
trica.

» Vaciar el depdsito para suciedad.

» Cerrar la abertura de aspiracion [1-2] con
el tapon obturador [1-11.

/N ADVERTENCIA

Polvo perjudicial para la salud

Danos en las vias respiratorias

» Limpie el sistema mavil de aspiracion y to-
dos los accesorios aspirandolos y limpian-
dolos a fondo (por dentro y por fuera), an-
tes de retirarlo de la zona de trabajo.

» Las piezas que no puedan limpiarse com-
pletamente se deben transportar dentro de
una bolsa de plastico hermética.

» Utilice una mascarilla de proteccion.

Guarde esta herramienta solo en espa-
cios interiores.
» Guardar el sistema mavil de aspiracion en
un lugar seco y protegido contra un uso no
autorizado.

9 Mantenimiento y cuidado

/N /I  ADVERTENCIA

Peligro de lesiones, electrocucion

» Desconectar el enchufe de la red antes de
realizar cualquier trabajo de mantenimien-
to o conservacion.

» Todos los trabajos de mantenimientoy re-
paracion que exijan abrir la carcasa del
motor tan solo pueden ser llevados a cabo
por un taller autorizado.

El Servicio de atencion al cliente y reparacio-
nes solo esta disponible por parte del fabrican-

38

te o de los talleres de reparacidn: encuentre la
direccion mas proxima a usted en:

www.festool.es/Servicios
EKAT

it

Utilice Unicamente piezas de recambio Festool
originales. Despiece en: www.festool.es/Servi-
cios

Los dispositivos de proteccidn y las piezas que
presenten danos deben ser reparados o susti-
tuidos conforme a lo prescrito por un taller es-
pecializado autorizado, a menos que se especi-
figue de otro modo en el manual de instruccio-
nes.

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

- Elfabricante o una persona capacitada de-
be realizar un control técnico del polvo al
menos una vez al ano (p. ej. para compro-
bar posibles danos del filtro, la estanquei-
dad de la herramienta y el correcto funcio-
namiento de los dispositivos de control).

- Debe eliminarse todo aquello que no se
pueda limpiar. Para ello utilizar bolsas es-
tancas. Tener en cuenta las condiciones vi-
gentes de eliminacion de los desechos.

- Para el mantenimiento por parte del usua-
rio, la herramienta se debera desmontar,
limpiar y mantener, siempre que ello sea
realizable, sin provocar peligro para el per-
sonal de mantenimiento u otras personas.
Unas medidas de precaucion adecuadas in-
cluyen la descontaminacion antes del des-
montaje, tomar precauciones para efectuar
la purga de aire forzada y filtrada en el
mismo lugar donde se desmonta la herra-
mienta, realizar la limpieza de la zona de
mantenimiento y usar el equipamiento de
proteccion personal adecuado.

9.1 Cambio del filtro principal

AVISO

Danos en el motor

» Nunca aspire sin el filtro principal monta-
do, ya que podria danarse el motor.

= Abra los enganches de sujecion [2-2] y reti-
re la parte superior del aparato [2-1].

» Gire la parte superior de la herramienta de
manera que el filtro principal quede orien-
tado hacia arriba (figura [9]).



» Accione la palanca [9-3]y extraiga el sopor-
te [9-2].

= Retire el filtro principal [9-1] usado y susti-
tdyalo por uno nuevo.

» Limpie la suciedad de las superficies de se-
llado y la zona que queda tras ellas.

» Deseche el filtro principal usado teniendo
en cuenta las leyes aplicables.

= Inserte el soporte [9-2] y accione la palanca
[9-3] hasta que encaje.

» Vuelva a colocar la parte superior [2-1]y
cierre las pinzas correspondientes [2-2].

9.2 Vaciado del depdsito para la suciedad

Una vez extraida la parte superior, se puede va-

ciar el depdsito para la suciedad [2-3].

» Después de aspirar liquidos, limpie regular-
mente los sensores del nivel de llena-
do[10-1] con un pafio suave y compruebe si
presentan danos.

10 Accesorios

Los nimeros de pedido de los accesorios y fil-
tros figuran en el catalogo de Festool o en la di-
reccion de Internet www.festool.com.

10.1 Modulos

El sistema movil de aspiracion se puede am-
pliar con los siguientes modulos disponibles en
el programa de accesorios, que se pueden
montar en la zona de conexion de modulos
[1-3] en un taller de servicio autorizado:

- modulo neumatico,

- moadulo para cajas de contacto, con sumi-
nistro de corriente permanente,

- modulo de caja de contacto con conexidn
automatica,

- moddulo para el cabezal de aspiracion (EAA)
para la utilizacién de la conexion automati-
ca en el EAA,

- pulsador de retirada CT-F I/M-Set.

Encontrara mas informacidn sobre los diferen-

tes modelos en la direccion de Internet

“www.festool.com”.

11 Medio ambiente

No desechar con la basura doméstica.

Reciclar las herramientas, los acceso-

rios y los embalajes de forma respetuo-
sa con el medio ambiente. Respetar las disposi-
ciones nacionales vigentes.
De acuerdo con la Directiva europea sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrénicos y su
transposicion a la legislacion nacional, las he-
rramientas eléctricas usadas deben recogerse

Espanol

por separado y reciclarse de forma respetuosa
con el medio ambiente.

Puede ver informacion sobre los puntos de re-
cogida para una correcta eliminacion de resi-
duos en www.festool.es/recycling.
Informacion sobre REACH: www.festool.es/
reach
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Avvertenze per la sicurezza

L& AN

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le indicazioni.
Eventuali omissioni nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle indi-
cazioni possono causare folgorazioni, incendi e/o gravi lesioni.
Conservare per futura consultazione tutte le avvertenze di sicurezza e le
indicazioni.

L'utilizzo del presente utensile non & consentito a persone (bambini in-
clusi) dalle ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino
dell’'esperienza e delle conoscenze necessarie allo scopo. | bambini an-
dranno sorvegliati, per evitare con certezza che giochino con l'utensile.

AVVERTENZA! L'apparecchio puo contenere polveri nocive alla salute.
La manutenzione, lo svuotamento e la sostituzione del filtro sono con-
sentiti solo a personale tecnico autorizzato, dotato delle adeguate at-
trezzature di protezione.

Usare l'apparecchio solo con il sistema filtrante installato!

Usare l'apparecchio solo con un equipaggiamento di protezione perso-
nale adatto!

Usare l'apparecchio solo quando esso risulta intatto da un controllo vi-
sivo, in ambienti asciutti e in seguito ad opportuno addestramento!

AVVERTENZA! In caso di aspirazione di polveri che superano il valore limi-
te 0 in presenza di grosse quantita di polveri da legno di quercia o faggio,
aspirare solo un'unica sorgente di polvere (elettroutensile o utensile pneu-
matico).
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Pericolo di esplosione e di incendio! Non aspirare:

- Scintille, pezzi incandescenti o polveri calde;

- materiali inflammabili o esplosivi (ad.esempio magnesio, alluminio,
benzina, diluente - ad eccezione del legno);

— Materiali aggressivi (ad esempio acidi, basi, solventi);

- materiali chimicamente reattivi che possano generare calore, acidi/
basi, gas ecc. (ad esempio materiali reattivi bicomponenti, alluminio e
acqua).



2

Italiano

L& /N

Attenersi alle norme nazionali sulla sicurezza e alle indicazioni del pro-
duttore dei materiali!

Utilizzare la presa dell’apparecchio solo per lo scopo indicato!
Controllare regolarmente la spina e il cavo per evitare pericoli. In caso
di danneggiamento, i componenti devono essere fatti sostituire da un
officina del Servizio Assistenza Clienti autorizzata.

Non sollevarlo o trasportarlo servendosi di un gancio di sollevamento o
di un paranco!

L'utilizzo del presente utensile non & consentito a persone che potreb-
bero reagire in modo sensibile a una scossa elettrica (ad es. portatori
di pacemaker), poiché non si puo escludere una carica elettrostatica
dell'utensile.

Utilizzare esclusivamente tubi flessibili per 'aspirazione originali Fe-
stool.

Tenere in considerazione l'ambiente di lavoro e durante il trasporto o
il lLavoro con l'utensile prestare attenzione a se stessi e a terzi.

Quindi evitare ad es. il rischio di inciampare a causa di un tubo di aspi-
razione o un cavo di rete.

Tenere le pellicole d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Sussiste pericolo di asfissia.

Simboli 3 Elementi dell'utensile

Simbolo Significato [1-1]1 Tappo

i

00Dk

Avvertenza di pericolo generico [1-2]1  Apertura d'aspirazione

[1-3] Slot per modulo (modulo aria com-
pressain CTM 36 ELE, CTM 36 E LE
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

Leggere le istruzioni d'uso e le av- [1-4] Presa dell’apparecchio
vertenze di sicurezza.

Avvertenza sulle scariche elettriche

[1-5]1 Alloggiamento per il tubo flessibile

Indossare un dispositivo di protezio- [1-6]

_ | ) Impugnatura
ne delle vie respiratorie.

[1-71 SysDoc

Consiglio, avvertenza [1-8]1 Pulizia automatica (solo le varianti

con AutoClean)

Indicazione operativa [1-9]1 Regolazione del diametro del tubo

>Attenzione! L'apparecchio puo flessibile
contenere polveri nocive alla salute! [1-10] Regolazione della forza d'aspirazione
[1-11] Interruttore dell'apparecchio

[1-12] Graffa di chiusura

[1-13] Serbatoio di contenimento

[1-15] Freno

Non smaltire tra i rifiuti domestici.
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Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio
delle istruzioni per l'uso.

4 Dati tecnici

Unita mobili d'aspirazione

Potenza 350 - 1200 W
Potenza di allacciamento max. alla presa del- EU 2400 W
"apparecchio CH, DK 1100 W

GB 230V/ 110V 1800 W /500 W
Portata (aria) max., ventola di asp./turbina 130 m3/h / 234 m3/h
Depressione max., turbina 24000 Pa
Superficie filtrante 6318 cm?
Tubo flessibile di aspirazione (in funzione della variante di unita mo- D27/32x3,5m-AS/CTR

bile di aspirazione)

D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 7,5m
Livello di pressione acustica secondo EN 60704-2-1/ Grado d'incer- 71 dB(A)/ 3 dB
tezza K
Grado di protezione IP X4
Capacita serbatoio CT 26 26|
CT 36 361
CT 48 48 |
Misure (L x P x H) CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm
Peso CT 26 /CT 26 AC 13,9 kg / 14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg /15,2 kg
CT 48/CT 48 AC 18,8 kg / 19,6 kg

5 Utilizzo conforme

Unita mobile di aspirazione idonea per

- aspirazione di polveri fino a 0,1 mg/m3 cor-
rispondenti al tipo M, tra cui anche polveri
di legno e smalti,

- aspirazione d'acqua,

- usiindustriali a sollecitazione elevata,
conforme a IEC/EN 60335-2-69.

Il proprietario risponde dei danni in caso
di uso non appropriato dell'attrezzo.
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6 Messa in funzione

/N\/\  AVVERTENZA

Tensione o frequenza non ammesse!
Pericolo di incidenti

» Prestare attenzione alle indicazioni ripor-
tate sulla targhetta del tipo.

» Prestare attenzione ad eventuali disposi-
zioni nazionali speciali.

6.1 Prima messa in funzione

» Aprire i fermagli di chiusura [2-2] e prele-
vare la pare superiore dell’apparecchio
[2-1].



» Prelevare gli accessori dal secchio per li-
quidi [2-3] e dall'imballaggio!

» Mettere un filtro o un sacchetto per lo
smaltimento nel secchio per liquidi (vedi ca-
pitolo e 7.9).

= Applicare la parte superiore [2-1] e chiude-
re i fermagli di chiusura [2-2].

» Montare l'avvolgicavo sul retro dell’unita
mobile di aspirazione (vedere Fig. [3]).

» Collegare il tubo flessibile per l'aspirazione
all’apparecchio.

6.2 Accensione/spegnimento

» Innestare la spina di rete in una presa colle-
gata a terra.

/N AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa dell’avvio incon-
trollato degli utensili

» Prima di portare l'interruttore in posizione
"AUTO" o "MAN", assicurarsi che l'utensile
collegato sia spento.

L'interruttore [1-11] funge da interruttore ON/

OFF.

Posizione interruttore ‘0’

La presa utensile [1-4] & senza corrente, l'unita
mobile di aspirazione e spenta.

Posizione dell'interruttore MAN

La presa utensile [1-4] é sotto tensione, 'unita

mobile di aspirazione e in funzione.

Posizione dell'interruttore AUTO

La presa utensile [1-4] & sotto tensione, l'unita
mobile di aspirazione si avvia quando viene ac-
ceso l'elettroutensile collegato (vedi 7.2) o l'u-
tensile pneumatico (vedi 7.3).

7 Impostazioni

7.1  Impostazione del diametro tubo
flessibile

» Impostare il diametro del tubo flessibi-
le [1-9] in base al diametro interno del tubo
flessibile per aspirazione collegato.

Cio garantira una corretta velocita dell’a-
ria nel tubo flessibile per aspirazione (ve-
dere capitolo ).

Italiano

7.2 Collegamento dell'utensile elettrico

/N/\  AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

» Osservare i valori massimi di potenza al-
lacciata sulla presa dell'apparecchio (vedi
il Capitolo Dati tecnici).

» Spegnere l'attrezzo elettrico.

» Allacciare l'attrezzo elettrico alla presa del-
'apparecchio [1-4].

7.3 Collegare l'utensile pneumatico
/N AVVERTENZA

Pericolo di lesioni
» Spegnere l'utensile pneumatico.

Interruttore automatico per utensili
pneumatici sulle unita mobili di aspirazione
con modulo pneumatico sulla slot del modu-

lo [1-31.

7.4 Regolazione dell'intensita d'aspirazione
= con l'apposita rotella [1-10].

7.5 Manicotto d'aspirazione

La funzione di bypass del manicotto d'aspirazio-
ne impedisce un'aspirazione delle rettificatrici
e degli ugelli a pavimento su superfici lisce.

Apri
» Ruotare l'anello di regolazione sulla posi-
zione "OPEN".

Chiudi
» Ruotare l'anello di regolazione sulla posi-
zione "CLOSE".

7.6 Bloccaggio del freno

Azionando la leva nera del freno [1-15] si evita-
no movimenti dell'unita mobile d'aspirazione. A
tale scopo sollevare lievemente 'unita mobile
d'aspirazione sul lato anteriore e premere la le-
va nera del freno verso il basso fino allo scatto.
Premere per allentare la leva verde[1-14].

7.7 Protezione da temperatura elevata

Per proteggere l'apparecchio dal surriscalda-

mento, un interruttore termico disinserisce 'u-

nita mobile d'aspirazione prima di raggiungere

una temperatura critica.

= Spegnere l'unita mobile d'aspirazione e far-
la raffreddare per circa 5 minuti.

(i) Se successivamente l'unita mobile d"aspi-
razione non si riaccende, rivolgetevi ad
un'officina autorizzata Festool.
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7.8 Sostituzione del sacchetto filtro (SC
FIS-CT 26/36/48)

Rimozione del sacchetto filtro [4]

» [2-2]Aprire le clip e togliere la parte supe-
riore [2-1].

» Togliete il sacchetto filtro.

» Smaltite il sacchetto filtro usato secondo le
disposizioni di legge.

= Pulite il serbatoio di contenimento [2-3].

Inserimento del sacchetto filtro [5]

» Inserite un nuovo sacchetto filtro (SC FIS-
CT 26/36/48) (Fig. [4]). Importante: spinge-
re con forza il manicotto del sacchetto filtro
sul raccordo di entrata.

= Appoggiate sopra la parte superiore [2-1] e
chiudere le graffe di chiusura [2-2].

Prestate attenzione che il sacchetto filtro
non venga schiacciato fra la parte superio-
re e quella inferiore.

7.9 Sostituire il sacchetto per lo
smaltimento (solo varianti con
AutoClean)

Rimozione del sacchetto per lo smaltimen-

to [6]

= Chiudere 'apertura di aspirazione [1-2] con
il tappo [1-11.

» [2-2]Aprire le clip e togliere la parte supe-
riore [2-1].

» Chiudete il sacchetto per lo smaltimento.

» Togliete il sacchetto per lo smaltimento.

» Smaltite il sacchetto filtro usato secondo le
disposizioni di legge.

= Pulite il serbatoio di contenimento [2-3].

Inserimento del sacchetto per lo smaltimen-

to [7]

» Inserite un nuovo sacchetto per lo smalti-
mento (ENS-CT26/36/48) nel manicotto di
aspirazione del serbatoio e bloccatelo.
Importante: le aperture laterali del sac-
chetto per lo smaltimento devono trovarsi
all'interno del serbatoio di contenimento.
Prestate attenzione che il blocco scatti in
posizione.

» Inserite il sacchetto per lo smaltimento sul
bordo del serbatoio.

& Prestate attenzione che i contatti [10-2]
siano liberi.

= Appoggiate sopra la parte superiore [2-1] e
chiudere le graffe di chiusura [2-2].
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7.10 Sorveglianza della portata volumetrica

Qualora nel tubo di aspirazione la velocita del-
l'aria scendesse sotto i 20 m/s, per motivi di si-
curezza viene emesso un segnale acustico di
awiso (per polveri di tipo M).

@ La tabella sull’'unita mobile d'aspirazione
esplicita questa relazione per il volume di
fumi minimo necessario del relativo dia-
metro del tubo flessibile. Se il rispettivo
volume di fumi non & raggiunto, viene
emesso un segnale acustico d'avviso.*

[ 21mm  [SN25im
41 ms/h

42 mm

73 m3/h
100 m3/h
141 mi/h

* solo per le versioni UE di CT AC

Possibili cause Rimedio

La forza di aspirazione
e regolata [1-10] su un
valore troppo basso.

Regolare la forza di
aspirazione su un
valore piu elevato
(vedere capito-

lo 7.4).

La manopola [1-9]non
e posizionata sul dia-
metro del tubo flessibi-
le collegato.

Impostare il corret-
to diametro del tubo
(vedere capito-

lo 7.1).

Eliminare U'ostru-
zione o la piegatura.

Tubo flessibile di aspi-
razione ostruito o pie-
gato.

Inserire un nuovo
sacchetto filtro (ve-
dere capitolo 7.7).

Sacchetto filtro pieno.

Sostituire il filtro
principale (vedere
capitolo 9.1).

SOLO AUTOClean:

Pulire il filtro prin-
cipale (vedere capi-
tolo 8.2).

Far eliminare il pro-
blema da un’officina
dell’Assistenza
Clienti autorizzata
Festool.

Filtro principale conta-
minato.

Malfunzionamento del
sistema elettronico di
sorveglianza.



Possibili cause Rimedio

E garantito un fun-
zionamento sicuro
percio non sono ne-
cessarie misure
correttive.

Aspirazione di liquidi.

SOLOCTM 36 E AC-
LHS con PLANEX
LHS 2 225:

Per lavori che necessi-
tano di una bassa im-
postazione di forza di
aspirazione (ad es. su
superfici morbide).

Attivare la funzione
bypass sul manicot-
to d'aspirazione
speciale [1Al.

8 Lavoro
8.1 Utilizzo

Alloggiamento per tubo d’aspirazione: Conclu-
so il lavoro, il tubo flessibile per 'aspirazione si
potra condurre attraverso l'apertura [8-2] e si-

stemare nell’apposito alloggiamento.

Appoggio per Systainer SysDoc: L apposito pia-
no d'appoggio consente di fissare un Systainer,

mediante i quattro cursori o con il T-Loc [8-11.

8.2 AutoClean - Pulire il filtro principale
(solo varianti con AutoClean)

Solo congiuntamente al sacchetto per lo
smaltimento (adatto per il tipo di polvere
‘M’). Non per aspirare liquidi!
Pulizia automatica
Sulla manopola [1-8] attivare ['AutoClean o im-
postare la frequenza (in funzione della variante
di unita mobile di aspirazione).

Pulizia manuale

Posizionare l'interruttore dell’apparecchio
[1-11] sul simbolo AC.

Pulizia completa manuale

» Con il palmo della mano o mediante lo
sportellino CT-VS, tappare la bocca di aspi-
razione o l'ugello terminale del tubo di aspi-
razione per 2 secondi.

» Posizionare Uinterruttore dell’apparec-
chio [1-11] sul simbolo AC.

8.3 Particolarita CTM 36 E AC- LHS

Italiano

» Inserire la chiusura a saracinesca CT-VS tra
['apertura di aspirazione [1-2] e il tubo di
aspirazione.

» Montare il supporto per attrezzi.

» Usare solo con il sacco di raccolta!

8.4 Aspirazione di sostanze secche

& PRUDENZA

Polveri nocive per la salute

Lesione delle vie respiratorie

» Se aspirate sostanze nocive per la salute,
utilizzate un sacchetto filtro o il sacchetto
per lo smaltimento!

» Utilizzate l'apparecchio soltanto se funzio-
na il controllo della portata.

Prestate attenzione durante l'aspirazione delle
polveri prodotte da utensili elettrici in funziona-
mento:

Se l'aria di scarico viene ributtata nell’'ambiente
di lavoro, deve essere presente nell'ambiente
un sufficiente indice di ricambio dell’aria L. Per
osservare i valori limite richiesti, la portata de-
ve essere al massimo il 50% della portata di
aria fresca (volume dell'ambiente Vg x indice di
ricambio dell'aria Ly). Osservare inoltre le di-
sposizioni regionali.

Attenzione: Se il filtro principale € umido, si in-
tasa velocemente se si aspirano sostanze sec-
che. Per questo motivo, prima di aspirare pol-
veri l'elemento filtrante dovrebbe essere asciu-
gato oppure sostituito con un filtro asciutto.

8.5 Aspirazione di liquidi e di sostanze
umide

Per utilizzare l'unita mobile d'aspirazione con
la PLANEX:

» Usare il tubo di aspirazione antipiegatura D
36 mm x 3,5 m-AS.

» Usare la boccola di aspirazione speciale per
il collegamento del PLANEX.

Rimuovere il filtro o il sacchetto per lo
smaltimento!
Utilizzare un filtro per liquidi speciale (NF-CT).
L'aspirazione si interrompe automaticamente
al raggiungimento del livello massimo di riem-
pimento.
Bisogna assicurarsi che 'apparecchio (filtro
principale, tubo flessibile per l'aspirazione,
contenitore, ecc.) sia sufficientemente asciutto
dopo l'aspirazione di liquidi.

& PRUDENZA

Polveri nocive per la salute
Lesione delle vie respiratorie

» Al termine dell’aspirazione di liquidi, ri-
muovere il filtro per liquidi e sostituirlo con
il filtro principale per materiali asciutti.

45



Italiano

& PRUDENZA

Fuoriuscita di schiuma e di liquidi

» Spegnere immediatamente l'apparecchio e
svuotarlo.

8.6 Dopoil lavoro

Solo varianti con AutoClean: Pulire il filtro
principale in modalita automatica o manua-
le (vedere cap. 8.2).

» Spegnere l'unita mobile di aspirazione e
staccare la spina.

» Avvolgere il cavo di alimentazione elettrica.

» Svuotare il secchio per liquidi.

= Chiudere l'apertura di aspirazione [1-2] con
il tappo [1-11.

/N AVVERTENZA

Polveri nocive per la salute

Lesione delle vie respiratorie

» Pulire l'unita mobile di aspirazione e tutti
gli accessori, aspirandoli e lavandoli com-
pletamente (dentro e fuori), prima di ri-
muovere l'unita dall’area contaminata.

» Le parti che non possono essere pulite
completamente devono essere chiuse er-
meticamente in un sacco di plastica per il
trasporto.

» Indossare un apparecchio di protezione
delle vie respiratorie!

Conservare questo utensile solo in inter-
ni.
» Sistemare l'unita mobile d'aspirazione in un
locale secco precluso all’acceso di persone
non autorizzate.

9 Manutenzione e cura

/N\/\  AVVERTENZA

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione o cura sulla macchina, di-
sinserire sempre la spina dalla presa!

» Tutte le operazioni di manutenzione e ripa-
razione per le quali € necessario aprire
l'alloggiamento del motore devono essere
eseguite solamente da un’officina per l'As-
sistenza Clienti autorizzata.
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Servizio e riparazione solo da parte del co-
struttore o delle officine di servizio autorizzate.
Le officine piu vicine sono riportate di seguito:
www.festool.com/service

EKAT

Utilizzare solo ricambi originali Festool! Cod.
prodotto reperibile al sito:
www.festool.com/service

Le parti e i dispositivi di sicurezza danneggiati
devono essere riparati o sostituiti a regola d'ar-
te da un'officina autorizzata, se non indicato di-
versamente nelle istruzioni per l'uso.

Osservare le seguenti indicazioni:

- Almeno una volta l'anno € necessaria un'i-
spezione tecnica in riferimento alle polveri
da parte del costruttore o di personale qua-
lificato, al fine di accertare, ad es., l'even-
tuale presenza di perdite o di danneggia-
menti al filtro e il funzionamento corretto
dei dispositivi di controllo.

- Cio che non puo essere pulito deve essere
smaltito. Usare a tale scopo un sacco im-
permeabile. Attenersi alle disposizioni vi-
genti in materia di smaltimento!

- Per effettuare la manutenzione, l'operatore
deve smontare l'apparecchio, pulirlo e pro-
cedere alla manutenzione, nella misura in
cui cio e possibile senza provocare pericolo
per il personale addetto alla manutenzione
o per altre persone. Fra le misure precau-
zionali da seguire ricordiamo la depurazio-
ne prima dello smontaggio, la realizzazione
sul luogo dove viene smontato l'apparec-
chio di uno sfiato forzato filtrato, la pulizia
della zona dove é stata effettuata la manu-
tenzione e la messa a disposizione di un
equipaggiamento protettivo personale
adatto.

9.1 Sostituzione del filtro principale

NOTA

Danni al motore

» Non aspirare mai senza il filtro principale
installato, perché questo puo danneggiare
il motore.

» Aprire i fermagli di chiusura [2-2] e prele-
vare la pare superiore dell’apparecchio
[2-1].



» Ruotare la parte superiore dell’apparecchio
in modo che il filtro principale sia rivolto in
alto (fig. [9]).

= Spostare la leva [9-3] e prelevare il suppor-
to [9-2].

» Prelevare il filtro principale usato [9-1] e
sostituirlo con uno nuovo.

» Rimuovere lo sporco dalle superfici di tenu-
ta e dall’area dietro di esse.

» Smaltire il filtro principale usato in confor-
mita alle disposizioni vigenti in materia.

» Inserire il supporto [9-2] e spostare la le-
va [9-3] fino a che non si aggancia.

= Applicare la parte superiore [2-1] e chiude-
re i fermagli di chiusura [2-2].

9.2 Svuotamento del serbatoio di
contenimento

Dopo avere tolto la parte superiore, e possibile

svuotare il serbatoio di contenimento[2-3].

» Dopo l'aspirazione di liquidi pulite regolar-
mente i sensori di livello [10-1] con un pan-
no morbido e controllate che non ci siano
danneggiamenti.

10 Accessori

| numeri d'ordine per accessori e filtri si trova-
no nel catalogo Festool o in Internet all'indiriz-
zo "www.festool.com™.

10.1 Moduli

Nella gamma di accessori, per ampliare l'unita
mobile di aspirazione, sono disponibili i seguen-
ti moduli che possono essere installati nell’al-
loggiamento del modulo [1-3] da un'officina au-
torizzata del servizio clienti:

- modulo pneumatico

- modulo prese con alimentazione perma-
nente di corrente,

- modulo prese con interruttore automatico,

- modulo per scatola di energia (EAA) per
'utilizzo dell’interruttore automatico sul-
U'EAA,

- comando a distanza CT-F I/M-Set.

Per ulteriori informazioni sui moduli, visitate

“www.festool.com”.

11 Ambiente

Non gettare l'utensile fra i rifiuti dome-
E stici! Avviare utensili, accessori ed im-
ballaggi ad un riciclo rispettoso dell’'am-
biente. Attenersi alle disposizioni di legge na-
zionali in vigore.
Nel rispetto della direttiva europea in materia
di apparecchiature elettriche ed elettroniche

[taliano

usate e delle rispettive leggi nazionali derivate-
ne, gli elettroutensili devono essere raccolti se-
paratamente e introdotti nell’apposito ciclo di
smaltimento e recupero a tutela dell’'ambiente.
Le informazioni sui punti di raccolta per un cor-
retto smaltimento sono disponibili su
www.festool.it/recycling.

Informazioni su REACH: www .festool.it/reach
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1 Veiligheidsvoorschriften

L& /AN

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.
Worden de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht genomen,
dan kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen

raadplegen.

- Dit apparaat mag niet door personen (met inbegrip van kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. Er moet voortdurend
op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- WAARSCHUWING! Apparaat kan gezondheidsbedreigende stoffen be-
vatten. Onderhoud, lediging en filtervervanging alleen door erkende
vakman met een geschikte veiligheidsuitrusting.

- Alleen gebruiken met geinstalleerd filtersysteem!

— Alleen gebruiken met geschikte veiligheidsuitrusting!

- Alleen indien na visuele controle intact, werken in droge omgeving en
volgens instructie!

WAARSCHUWING! Bij het afzuigen van stoffen die de grenswaarde over-

schrijden of bij aanzienlijke hoeveelheden eiken- of beukenhoutstof niet

meer dan één stofbron (elektrisch of persluchtgereedschap) afzuigen.

- Explosie- en brandgevaar! :Niet opzuigen:

- Vonken, gloeiende delen of hete stoffen;

- brandbare of explosieve stoffen (bijv. magnesium, aluminium, benzi-
ne, verdunning - met uitzondering van hout);

- agressieve stoffen (bijv. zuren, logen, oplosmiddelen);

- chemisch reactieve stoffen die leiden tot het ontstaan van warmte, zu-
ren/basen, gassen, etc. (bijv. reactief 2K-materiaal, aluminium en wa-
ter).

- Nationale veiligheidsvoorschriften en gegevens van de producent van
het materiaal in acht nemen!
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L) & /N

Gebruik de contactdoos op het apparaat uitsluitend voor het aangege-
ven doel!

Regelmatig de stekker en de kabel controleren om een gevaarlijke situ-
atie te vermijden. Deze bij beschadiging uitsluitend door een geautori-
seerde onderhoudswerkplaats laten vernieuwen.

Niet met een takel of hijswerktuig omhoogheffen en transporteren!

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen die gevoelig kun-
nen reageren op een elektrische schok (bijv. personen met een pace-
maker). Een statische lading van het apparaat kan namelijk niet uitge-
sloten worden.

Gebruik alleen de originele afzuigslang van Festool.

Houd uw werkomgeving in het oog en let bij het transport of bij het
werken met het apparaat op uzelf en op anderen.

Daardoor vermijdt u bijvoorbeeld dat u struikelt over een afzuigslang of
netsnoer.

Houd verpakkingsfolie weg van kinderen.

Het risico op verstikking is aanwezig.

2 Symbolen [1-31 Moduleslot (persluchtmodule bij CTM
36ELE,CTM36ELEAC,CTM48E
Symbool Betekenis LE, CTM 48 E LE AC)
Waarschuwing voor algemeen ge- [1-4] Toestelcontactdoos
vaar

T OOD P

[1-5]1 Slangdepot
[1-6] Handgreep
Lees de gebruiksaanwijzing en vei- [1-71  SysDoc

ligheidsvoorschriften! [1-8] Automatische reiniging (alleen vari-
anten met AutoClean)

Waarschuwing voor elektrische
schok

Draag een zuurstofmasker! [1-91 Instelling slangdiameter

T o [1-10] Zuigkrachtregeling
ip, aanwijzin
P Jang [1-11] Apparaatschakelaar

Handelingsinstructie [1-12] Sluitklem
Waarschuwing! Het apparaat kan [1-13] Vuilcontainer
gezondheidsbedreigende stoffen [1-15] Rem
bevatten!
De vermelde afbeeldingen staan in het begin
ﬁ Niet met het huisvuil meegeven. van de gebruiksaanwijzing.

3

Toestelelementen

[1-1]1 Sluitstop
[1-2] Aanzuigopening
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4  Technische gegevens

Mobiele stofzuigers
Opgenomen vermogen

Aansluitwaarde van toestelcontactdoos max.

Volumestroom (lucht) max. zuiger/ turbine
Onderdruk max., turbine

Filteroppervlak

Afzuigslang (afhankelijk van variant mobiele stofzuiger)

Lengte van het netsnoer

Geluidsdrukniveau volgens EN 60704-2-1/ onzekerheid K

Beveiligingsklasse

Reservoir-inhoud

Afmetingen Lx B x H

Gewicht

5 Gebruik volgens de
voorschriften

Mobiele stofafzuiger geschikt voor

- het op- en afzuigen van stoffen tot 0,1
mg/m3 conform stofklasse 'M’, waaronder
ook hout- en lakstoffen,

- het opzuigen van water,

- een hogere belasting bij industrieel ge-
bruik,

conform IEC/EN 60335-2-69.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik
dat niet volgens de voorschriften plaats-
vindt.
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350 - 1200 W

EU 2400 W
CH, DK 1100 W
GB 230V/ 110V 1800 W/ 500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24000 Pa
6318 cm?

D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

CT 26 261
CT 36 361
CT 48 48 |
CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm
CT 26 /CT 26 AC 13,9 kg/14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg/15,2 kg
CT 48/CT 48 AC 18,8 kg/19,6 kg

6 Inwerkingstelling

/N /I WAARSCHUWING

Ontoelaatbare spanning of frequentie!
Risico van ongevallen

» Gegevens op het typeplaatje in acht nemen.
» Landspecifieke bijzonderheden in acht ne-
men.

6.1 Eerste inbedrijfstelling

Sluitklemmen openen [2-2] en bovendeel
van het apparaat [2-1] afnemen.

» Haal de accessoires uit de vuilcontainer
[2-3] en de verpakking!

» Leg een filter- of afvalzak in de vuilcontai-
ner (zie hoofdstuk en 7.9).

= Plaats het bovendeel [2-1] terug en zet de
sluitklemmen [2-2] vast.



» Monteer de kabelopwikkeling aan de ach-
terzijde van de mobiele stofzuiger (zie af-
beelding [3]).

» Sluit de afzuigslang aan op het apparaat.
6.2 In-/uitschakelen

» Netstekker in een geaarde contactdoos ste-
ken.

& WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door ongecontroleerd
startend gereedschap

» VOor het draaien van de schakelaar op de
stand "AUTO" of "MAN" erop letten dat het
aangesloten gereedschap is uitgeschakeld.

De schakelaar [1-11] dient als aan-/uit-schake-
laar.

Schakelaarstand '0'

Apparaatstopcontact [1-4] is stroomloos, mobi-
ele stofzuiger is uitgeschakeld.
Schakelaarstand ‘"MAN’

Apparaatstopcontact [1-4] voert stroom, mobi-
ele stofzuiger start.

Schakelaarstand ‘Auto’

Apparaatstopcontact [1-4] voert stroom, mobi-
ele stofzuiger start bij het inschakelen van het
aangesloten elektrische gereedschap (zie )
of persluchtgereedschap (zie 7.3).

7 Instellingen
7.1  Slangdiameter instellen

» Stel de slangdiameterinstelling [1-91 in op
de binnendiameter van de aangesloten af-
zuigslang.

Dit garandeert dat de luchtsnelheid in de
afzuigslang correct gemeten wordt (zie
hoofdstuk ).

7.2  Elektrisch gereedschap aansluiten

/N\ /i\ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel

» De maximale aansluitwaarde van de toe-
stelcontactdoos in acht nemen (zie hoofd-
stuk Technische gegevens).

» Elektrisch gereedschap uitschakelen.

» Elektrisch gereedschap aansluiten op con-
tactdoos [1-4].

Nederlands

7.3 Persluchtgereedschap aansluiten

& WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel
» Persluchtgereedschap uitschakelen.

Inschakelautomaat voor
persluchtgereedschap aan mobiele
stofzuigers

met persluchtmodule aan module-insteekslot
[1-3].

7.4 Zuigkracht afstellen

» aan de draaiknop [1-101.

7.5 Afzuigmof

De bypass-functie van de afzuigmof verhindert
het aanzuigen van schuurmachines en vloer-
zuigmondstukken op gladde oppervlakken.

Openen
» Instelring op positie "OPEN" draaien.

Sluiten
» Instelring op positie "CLOSE" draaien.

7.6 Rem vastzetten

Door de zwarte remhendel [1-15] over te halen
wordt voorkomen dat de mobiele stofafzuiger
wegrolt. Hiervoor de mobiele stofzuiger aan de
voorkant enigszins optillen en de zwarte rem-
hendel omlaag drukken tot deze inklikt. Voor
vrijgave drukt u op de groene hendel [1-14].

7.7 Temperatuurbeveiliging

Ter bescherming tegen oververhitting schakelt

een temperatuurbeveiliging de mobiele stofzui-

ger uit voordat een kritische temperatuur wordt

bereikt.

» De mobiele stofzuiger uitschakelen en ge-
durende ca. 5 minuten laten afkoelen.

@ Kan de mobiele stofzuiger daarna niet op-
nieuw ingeschakeld worden, neem dan
contact op met een Festool klantendienst-
werkplaats.

7.8  Filterzak (SC FIS-CT 26/36/48)
vervangen
Filterzak uitnemen [4]
» Sluitklemmen openen [2-2] en bovendeel
van het apparaat [2-1] afnemen.

» Verwijder de filterzak.
» Voer de gebruikte filterzak af in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen.

» Maak de vuilcontainer [2-3]leeg.
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Filterzak plaatsen [5]

= Breng een nieuwe filterzak (SC FIS-CT
26/36/48) in (Afbeelding [4]). Belangrijk: De
filterzakkraag krachtig op de inlaatfitting
drukken.

= Plaats het bovendeel [2-1] terug en zet de
sluitklemmen [2-2] vast.

@ Let erop dat de filterzak niet tussen het
boven- en ondergedeelte ingeklemd raakt.

7.9 Afvalzak vervangen (alleen varianten
met AutoClean)

Wegwerpstofzak uitnemen [6]

= Sluit de afzuigopening [1-2]met de sluit-
stop [1-11].

= Sluitklemmen openen [2-2] en bovendeel
van het apparaat [2-1] afnemen.

» Sluit de wegwerpstofzak.

» Verwijder de wegwerpstofzak.

» Voer de gebruikte wegwerpstofzak af in
overeenstemming met de wettelijke bepa-
lingen.

» Maak de vuilcontainer [2-3]leeg.

Wegwerpstofzak plaatsen [7]

= Breng een nieuwe wegwerpstofzak (ENS-
CT26/36/48) in de inlaatsteun van de contai-
ner en vergrendel deze.
Belangrijk: De openingen aan de zijkant van
de wegwerpstofzak dienen binnen de vuil-
container te liggen. Let erop dat de grendel
inklikt.

» Leg de wegwerpstofzak over de rand van de
container.

& Let erop dat de contacten [10-2] vrij lig-
gen.

= Plaats het bovendeel [2-1] terug en zet de
sluitklemmen [2-2] vast.

7.10 Volumestroombewaking

Als de luchtsnelheid in de afzuigslang onder de
20 m/s komt, klinkt er omwille van de veiligheid
een waarschuwingssignaal (bij stofklasse M).

@ De tabel op de mobiele stofzuiger ver-
klaart dit verband voor het minimaal ver-
eiste afzuigvolume van de betreffende
slangdiameter. Als het afzuigvolume wordt
onderschreden, klinkt er een waarschu-
wingssignaal.*
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[ 21mm [
41 m/h

[ 50mm |

73 m3/h
100 m3/h
141 m3/h

* Alleen bij EU-modellen van CT AC.

Mogelijke oorzaken

Zuigkrachtregeling
[1-10] op te geringe
waarde ingesteld.

Draaiknop [1-9] niet op
aangesloten slangdia-
meter ingesteld.

Afzuigslang verstopt of
geknikt.

Filterzak vol.

Standaardfilter veront-
reinigd.

Storing van de bewa-
kingselektronica.

Natzuigen.

ALLEEN CTM 36 E AC-
LHS met PLANEX
LHS 2 225:

bij werkzaamheden die
een lage instelling van

de zuigkracht vereisen
(bijv. op zachte opper-

vlakken].

Oplossing

Zuigkrachtregeling
op een hogere
waarde instellen
(zie hoofdstuk 7.4).

Juiste slangdiame-
ter instellen (zie
hoofdstuk 7.1).

Verstopping of knik
verwijderen.

Nieuwe filterzak
plaatsen (zie hoofd-
stuk 7.7).

Standaardfilter
vervangen (zie
hoofdstuk 9.1).
ALLEEN AUTO-
Clean: standaard-
filter reinigen (zie
hoofdstuk 8.2).

Door onderhouds-
werkplaats van
Festool laten her-
stellen.

Goede werking niet
beinvloed, geen
maatregelen nodig.

Bypass-functie op
speciale zuigmond
activeren [1Al.



8 Veilig werken
8.1 Bediening

Slangdepot: Na be€indiging van het werk kunt
u de afzuigslang door de opening [8-2] leiden
en in het slangdepot leggen.
Systaineropbergruimte SysDoc: Aan de op-
bergruimte kan met de vier schuiven of met de
T-Loc [8-1] een Systainer worden bevestigd.

8.2 AutoClean - standaardfilter reinigen
(alleen varianten met AutoClean)

Alleen in combinatie met afvalzak (vol-
doet aan stofklasse ‘M'). Niet bij natzui-
gen!

Automatische reiniging

Aan de draaiknop [1-8] AutoClean activeren of
frequentie instellen (afhankelijk van variant
mobiele stofzuiger).

Handmatige reiniging
Apparaatschakelaar [1-11] op symbool AC
draaien.

Volledige reiniging handmatig

» Met de handpalm of afsluitschuif CT-VS
opening van het mondstuk of de slang 2 se-
conden afsluiten.

» Apparaatschakelaar [1-11] op symbool AC
draaien.

8.3 Bijzonderheden CTM 36 E AC- LHS

Om de mobiele stofafzuiger in combinatie met

de PLANEX te gebruiken:

» HKnikvaste zuigslang D 36 mm x 3,5 m-AS
gebruiken.

» Speciale afzuigmof voor het aansluiten van
de PLANEX gebruiken.

» Afsluitschuif CT-VS tussen aanzuigope-
ning [1-2] en afzuigslang plaatsen.

» Gereedschaphouder monteren.

» Alleen met wegwerpstofzak gebruiken!

8.4 Droge stoffen opzuigen

Nederlands

Wanneer de afzuiglucht in de ruimte wordt te-
ruggevoerd, dient de ventilatiesnelheid L in de
ruimte voldoende te zijn. Om aan de vereiste
grenswaarden te voldoen, mag de teruggevoer-
de volumestroom maximaal 50% van de verse-
luchtstroom (ruimtevolume Vg x ventilatiesnel-
heid L) bedragen. Neem bovendien de regio-
nale voorschriften in acht.

Let op: Een vochtig standaard filter loopt snel-
ler dicht wanneer droge stof wordt opzogen.
Om deze reden dient het standaard filter voor
het opzuigen van stof gedroogd of door een
droog exemplaar vervangen te worden.

8.5 Natte stoffen/vloeistoffen opzuigen

Filter- of afvalzak verwijderen!
Speciaal natfilter (NF-CT) gebruiken.

Bij het bereiken van het maximale niveau wordt
de afzuiging automatisch onderbroken.

Er moet op gelet worden dat na het natzuigen
het apparaat (standaardfilter, afzuigslang, re-
servoir etc.) voldoende gedroogd wordt.

& VOORZICHTIG

Schadelijke stoffen
Aandoening van de luchtwegen

» Na het natzuigen het natfilter verwijderen
en door standaardfilter voor droge stoffen
vervangen.

/N VOORZICHTIG

Uittredend schuim en vloeistoffen

» Apparaat direct uitschakelen en leegma-
ken.

8.6 Na afloop van het werk

& VOORZICHTIG

Gezondheidsbedreigende stoffen

Letsel aan de luchtwegen

» Gebruik bij het afzuigen van gezondheids-
bedreigende stoffen een filter- of weg-
werpstofzak!

» Gebruik het apparaat alleen met een func-
tionerende volumestroombewaking.

Belangrijk bij het afzuigen van stof van lopend
elektrisch gereedschap:

» Alleen varianten met AutoClean: Standaard
filter automatisch of handmatig reinigen
(zie hoofdstuk 8.2).

» Mobiele stofzuiger uitschakelen en stekker
uit contactdoos trekken.

» Aansluitkabel opwikkelen.

» Vuilcontainer leegmaken.

» Sluit de afzuigopening [1-2] met de afsluit-
kap [1-11].
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/N WAARSCHUWING

Schadelijke stoffen

Aandoening van de luchtwegen

» Reinig de mobiele stofzuiger en alle acces-
soires door ze grondig (binnen- en buiten-
kant) af te zuigen en af te vegen, voordat u
ze uit de verontreinigde ruimte haalt.

» Onderdelen die niet grondig gereinigd kun-
nen worden, moeten voor het transport
luchtdicht in een kunststof zak verpakt
worden.

» Draag een ademmasker!

Dit apparaat alleen in binnenruimtes be-
waren.
» De mobiele stofzuiger opbergen in een dro-
ge ruimte, beschermd tegen onbevoegd ge-
bruik.

9 Onderhoud en verzorging

/N /A\ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Haal vdor alle onderhouds- en reinigings-
werkzaamheden de stekker altijd uit het
stopcontact!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden, waarvoor het vereist is de motorbe-
huizing te openen, mogen alleen door een
geautoriseerde onderhoudswerkplaats
worden uitgevoerd.

Klantenservice en reparatie alleen door produ-
cent of servicewerkplaatsen: Dichtstbijzijnde
adressen op:

www.festool.com/service
EKAT

yo=
il

Alleen originele Festool-reserveonderdelen ge-
bruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/service

Beschadigde beveiligingsinrichtingen en onder-
delen moeten op deskundige wijze in een er-
kende en gespecialiseerde werkplaats gerepa-
reerd en vervangen worden, voor zover niets
anders in de gebruiksaanwijzing aangegeven is.
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Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Tenminste eenmaal per jaar een stoftech-
nische controle (bijv. op beschadiging van
het filter, de dichtheid van het apparaat en
de werking van de controleapparatuur)
door de fabrikant of iemand die hiervoor
geschoold is, laten uitvoeren.

- Wat niet kan worden gereinigd, moet wor-
den verwijderd. Hiervoor niet-doorlatende
zakken gebruiken. Toepasselijke afvoerre-
gelingen in acht nemen!

- Voor het onderhoud door de gebruiker
moet het apparaat gedemonteerd, schoon-
gemaakt en onderhouden worden, zonder
dat dit gevaar oplevert voor onderhouds-
personeel of andere personen. Tot de ver-
eiste voorzorgsmaatregelen behoort ook
het ontgiften voor demontage, het treffen
van maatregelen voor lokaal gefilterde ge-
controleerde ventilatie, op de plaats waar
het apparaat wordt gedemonteerd, de rei-
niging van het onderhoudsgebied en een
passende persoonlijke veiligheidsuitrus-
ting.

9.1 Standaardfilter vervangen

LET OP

Beschadiging van de motor

» Zuig nooit zonder ingebouwd standaardfil-
ter, omdat dit de motor kan beschadigen.

» Sluitklemmen openen [2-2] en bovendeel
van het apparaat [2-1] afnemen.

» Verdraai het bovendeel van het apparaat zo-
danig dat het standaardfilter naar boven ge-
richt is (afbeelding [9]).

» Sla de hendel [9-3] om en verwijder de hou-
der [9-2].

» Verwijder het gebruikte standaardfil-
ter [9-1] en vervang dit door een nieuw fil-
ter.

» Maak de afdichtvlakken en het daarachter
liggende gedeelte vrij van verontreinigin-
gen.

» Voer het gebruikte standaardfilter af in
overeenstemming met de wettelijke bepa-
lingen.

= Plaats de houder [9-2] en sla de hendel
[9-3] om tot deze vastklikt.

= Plaats het bovendeel [2-1] terug en zet de
sluitklemmen [2-2] vast.



9.2  Vuilcontainer leegmaken

Na het wegnemen van het bovendeel kan de

vuilcontainer [2-3] leeggemaakt worden.

» Reinig na het opzuigen van vloeistoffen re-
gelmatig de niveausensoren [10-1] met een
zachte doek en controleer ze op beschadi-

ging.
10 Accessoires

De bestelnummers voor accessoires en filters
vindt u in uw Festool-catalogus of op het inter-
net op www.festool.com.

10.1 Modules

Voor de uitbreiding van de mobiele stofzuiger
staan in het accessoireprogramma volgende
modules ter beschikking die op het module-in-
steekslot [1-3] door een geautoriseerde onder-
houdswerkplaats ingebouwd kunnen worden:

- Persluchtmodule,

- Stopcontactmodule met permanente
stroomtoevoer,

- Stopcontactmodule met inschakelauto-
maat,

- Module voor energieafzuigzuil (EAA) voor
gebruik van de inschakelautomaat op de
EAA,

- Afstandsbediening CT-F I/M-set.

Meer informatie over de modulen vindt u in het
internet op "www.festool.com”.

11 Milieu

Geef het apparaat niet met het huisvuil

mee! Voer de apparaten, accessoires en

verpakkingen op milieuvriendelijke wijze
af. Neem de geldende nationale voorschriften in
acht.

Volgens de Europese richtlijn inzake gebruikte
elektrische en elektronische apparaten en de
omzetting hiervan in de nationale wetgeving
dienen oude elektrische apparaten gescheiden
te worden ingezameld en op milieuvriendelijke
wijze te worden afgevoerd.

Informatie over de inzamelpunten voor een cor-
recte verwijdering is onder www.festool.nl/
recycling in te zien.

Informatie voor REACH: www.festool.nl/reach

Nederlands
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1 Sakerhetsanvisningar

L& AN

VARNING! Las och folj alla sakerhetsanvisningar. Foljs inte sakerhetsan-
visningarna och andra anvisningar kan det leda till elstotar, brand och/
eller allvarliga personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och andra anvisningar for framtida

bruk.

- Denna produkt far inte anvéndas av personer (inklusive barn) med ned-
satt fysisk, sensorisk eller psykisk formaga eller som saknar erfaren-
het och kunskap om produkten. Barn ska hallas under uppsikt, sa att
man kan sakerstalla att de inte leker med produkten.

- VARNING! Enheten kan innehalla halsofarligt damm. Underhall, tom-
ning och filterbyte ska endast utforas av en auktoriserad fackman med
lamplig utrustning.

- Far endast anvdandas med installerat filtersystem!

- Far endast anvéndas tillsammans med lamplig skyddsutrustning!

- Far endast anvandas efter att man kontrollerat visuellt att den ar hel, i
torr miljo och efter instruktion!

VARNING! Vid damm som overskrider gransvardet eller vid stora mangder

damm fran ek- eller bokvirke far utsuget endast anvandas for en enda

dammkalla (el- eller tryckluftsverktyg).

- Explosions- och brandfara! Sug inte upp:

- gnistor, glodande partiklar eller varmt damm;

- brandfarliga eller explosiva @mnen (t.ex. magnesium, aluminium,
bensin, fortunning - med undantag for tra);

- starka amnen (t.ex. syra, lut, losningsmedel);

- amnen som kan reagera kemiskt och bilda vdarme, syror/baser, gaser
osv. (exempelvis reaktiva tvakomponentsmaterial, aluminium och vat-
ten).

- Nationella sakerhetsforeskrifter samt materialtillverkarens anvisningar
ska foljas!

- Eluttagsmodulen pa enheten far endast anvandas for avsett andamal!
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Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet for att undvika fara. Vid
skada maste de alltid bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

Far inte lyftas och transporteras med lyftkrok eller telfer!

Denna maskin far inte anvandas av personer som kan reagera extra
kansligt pa elstotar (t.ex. personer med pacemaker), eftersom statisk
uppladdning av maskinen inte kan uteslutas.

Anvand endast originalsugslangen fran Festool.

Observera arbetsmiljon och var radd om dig sjalv och andra nar ma-
skinen transporteras och anvands.

Se till exempel till att ingen kan snubbla pa sugslangen eller natkabeln.
Hall forpackningsplasten borta fran barn.
Det finns risk for kvavning.

2 Symboler [1-31 Modulkontaktplats (tryckluftsmodul
vid CTM 36 ELE, CTM 36 E LE AC,
Symbol Betydelse CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

i

3

0D b

[1-4]1 Eluttag
[1-5] Slangforvaring

Varning for allman risk!

Varning for elstotar [1-6] Handtag

Las bruksanvisningen och saker- [1-71  SysDoc
hetsanvisningarna! [1-8] Automatisk rengdringsverkan (endast
varianter med AutoClean)

Anvand andningsskydd! [1-9]1 Installning av slangens diameter
[1-10] Sugkraftsreglering

Tips, information
[1-11] Stromvred

Bruksanvisning [1-12] Lasklammer
Varning! Maskinen kan innehalla [1-13] Smutsbehallare
halsofarligt damm! [1-15] Broms
Kasta inte i produkten i hushéallsso- De angivna bilderna finns i borjan av bruksan-
porna. visningen.
Maskindelar

[1-11 Forslutningsplugg

[1-2] Insugsoppning
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4 Tekniska data

Dammsugare
Effekt 350 - 1200 W
Anslutningseffekt i eluttag max. EU 2400 W
CH, DK 1100 W
GB 230V/ 110V 1800 W/ 500 W
Volymstrom (luft) max., dammsugare/turbin 130 m3/h / 234 m3/h
Undertryck max., turbin 24000 Pa
Filteryta 6318 cm?
Sugslang (beroende pa dammsugarvariant) D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R
Natkabelns langd 7,5m
Ljudtrycksniva enligt EN 60704-2-1/ osdkerhet K 71 dB(A)/ 3 dB
Skyddsklass IP X4
Behallarens volym CT 26 261
CT 36 361
CT 48 481
Matt L x B x H CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm
Vikt CT 26/CT 26 AC 13,9 kg/14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg/15,2 kg
CT 48/CT 48 AC 18,8 kg/19,6 kg
5 Avsedd anvandning 6 Driftstart
—Damtﬁ)z?%il;lejt\/ssuegdndi:;rav damm upp till 0,1 & A VARNING
mg/m? motsvarande dammklass ‘M’ dérib- Otillaten spanning eller frekvens!
land aven tra- och lackdamm, Olycksrisk

- uppsugning av vatten,
- for hog pafrestning vid yrkesméssig an-
vandning,

= Observera informationen pa markplaten.
» Observera landsspecifika avvikelser.

i enlighet med IEC/EN 60335-2-69. 6.1 Forsta idrifttagningen
= Oppna lasklamrarna [2-2] och ta av damm-

sugarens overdel [2-1].

= Ta ut tillbehdrsdelarna ur smutsbehalla-
ren [2-3] och ur forpackningen!

= L&gg i en filtersack i smutsbehallaren (se
kapitel och 7.9).

= Sitt pa dverdelen [2-1] och sténg lasklam-
rarna [2-2].

Vid felaktig anvandning ligger ansvaret
pa anvandaren.
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= Montera kabelvindan pa dammsugarens
baksida (se bild [31).
» Anslut sugslangen till maskinen.

6.2  Start/avstidngning

» Sattinatkontakten i ett jordat eluttag.
/N VARNING

Risk for personskador pa grund av verktyg
som startar okontrollerat

» Kontrollera att det anslutna verktyget ar
avstangt innan du vrider omkopplaren till
"AUTO" eller "MAN".

Omkopplaren [1-11] fungerar som strombryta-
re.

Lage ‘0’

Eluttaget [1-4] ar stromlost, dammsugaren ar
avstangd.

Lige "MAN’

Eluttaget [1-4] ar stromférande, dammsugaren
startar.

Lage "Auto’

Eluttaget [1-4] ar stromférande, dammsugaren

startar samtidigt som det anslutna elverktyget
(se 7.2) eller tryckluftsverktyget (se 7.3).

7 Installningar
7.1 Stallain slangens diameter

» Stallin sugslangsinstallningen [1-9] pa den
anslutna sugslangens diameter.

@ Det garanterar att lufthastigheten i sugs-
langen méts korrekt (se kapitel ).

Ansluta elverktyg

7.2
/N /N VARNING

Risk for personskador

» Observera den maximala anslutningseffek-
ten for eluttaget (se kapitlet Tekniska
data).

= Koppla ifran elverktyget.

= Anslut elverktyget till eluttaget [1-4].
7.3 Ansluta tryckluftsverktyg

& VARNING

Risk for personskador
» Stang av tryckluftsverktyget.

Svenska

Tillkopplingsautomatik for tryckluftsverktyg
pa dammsugaren

med tryckluftsmodul pa modulkontakt-
plats [1-31.

7.4 Reglera sugkraften

= med vridknappen [1-10].

7.5 Utsugsadapter

Utsugsadapterns bypass-funktion forhindrar
att slipmaskiner och golvmunstycken suger sig
fast pa slata ytor.

Oppna

» Vrid installningsringen till laget "OPEN".
Stang

» Vrid installningsringen till laget "CLOSE".

7.6 Lasabromsen

Med det svarta bromsspaken [1-15] kan
dammsugaren lasas sa att den star stilla. Lyft
upp dammsugaren lite framtill och tryck ner
den svarta bromsspaken sa att den hakar
i.Tryck pa den grona spaken for att lossa brom-
sen [1-14].

7.7 Temperaturskydd

For att skydda mot dverhettning kopplar en

temperatursakring ifran dammsugaren nar den

uppnar en kritisk temperatur.

= Stang avdammsugaren och lat den svalna i
ca 5 minuter.

Om dammsugaren sedan inte kan kopplas
till igen, kontakta en Festool-serviceverk-
stad.

7.8  Byta filtersdcken (SC FIS-CT 26/36/48)

Ta ut filtersdcken [4]
= Oppna ldsklammorna [2-2] och ta av
dammsugarens overdel [2-1].

= Ta ut filtersacken.
» Avfallshantera den anvanda filtersacken i
enlighet med lagstadgade bestammelser.

= Rengor smutsbehallaren. [2-3].
Satta i filtersacken [5]

= L&ggien ny filtersack (SC FIS-CT 26/36/48)
(bild [4]). OBS! Tryck pa sackkragen ordent-
ligt pa insugningsroret.

= Satt pa 6verdelen [2-1] och sténg lasklam-
rarna [2-2].

Kontrollera att filtersacken inte klams fast
mellan over- och underdelen.
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7.9 Byta filtersdck (endast varianter med
AutoClean)

Ta ut avfallssdcken [6]

= Forslut sugéppningen [1-2] med forslut-
ningspluggen[1-11.

= Oppna ldsklammorna [2-2] och ta av
dammsugarens overdel [2-1].

= Forslut avfallssacken.

» Ta ut avfallssacken.

» Avfallshantera den anvanda avfallssacken i
enlighet med lagstadgade bestammelser.

= Rengor smutsbehallaren. [2-3].

Satta i avfallssacken [7]

= Sattien nyavfallssack (ENS-CT26/36/48) i
behallarens insugningsstuts och las den.

0BS! Oppningarna i avfallssickens sidor
maste ligga innanfér smutsbehallaren.
Kontrollera att regeln hakar 1.

= Lagg avfallssdcken over kanten pa behalla-
ren.

& Se till att kontakterna [10-2] ar fria.

= Sétt pa 6verdelen [2-1] och stang lasklam-
rarna [2-2].

7.10 Volymstromsovervakning

Om lufthastigheten i sugslangen sjunker under
20 m/s avges en akustisk varningssignal av sa-
kerhetsskal (for dammklass M).

@ Tabellen pa dammsugaren forklarar detta
samband for minimisugvolymen i férhal-
lande till respektive slangdiameter. Om
sugvolymen underskrids hors en varnings-
signal.*

 2iom |
41 m/h

[ 32mm__[SI
[ 50mm |

73 m3/h
100 m¥/h
141 m3/h

10041610

* endast for EU-versionerna av CT AC
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Mojliga orsaker

Sugkraftsreglering-
en [1-10] ar inst&lld pa
for lagt varde.

Vridknappen [1-9] &r
inte installd pa den an-
slutna slangens diame-
ter.

Sugslangen igentappt
eller knackt.

Filtersacken ar full.

Huvudfiltret ar smuts-
igt.

Funktionsfel i overvak-
ningselektroniken.

Vatsugning.

ENDAST CTM 36 E AC-
LHS med PLANEX

LHS 2 225:

For arbeten som kraver
en lag sugkraftsinstall-
ning (t.ex. pa@ mjuka
ytor).

8 Arbeten
8.1 Hantering

,&tgérd

Stall in sugkrafts-
regleringen pa ett
hogre steg (se kapi-
tel 7.4).

Stall in ratt slang-
diameter (se kapi-
tel 7.1).

,&tgérda tilltapp-
ningen eller bojen.

Sattien ny filter-
sack (se kapitel 7.7).

Byt huvudfiltret (se
kapitel 9.1).
ENDAST AUTO-
Clean: Rengor hu-

vudfiltret (se kapi-
tel 8.2).

Lat Festools servi-
ceverkstad atgarda
felet.

Funktionssakerhe-
ten paverkas inte,
inga atgarder kravs.
Aktivera bypass-
funktionen pa spe-
cialsugmuffen [1Al.

Slangdepa: Efter arbetet kan man féra in sugs-
langen genom oppningen [8-2] och lédgga den i
slangdepan.

SYSTAINER-forvaring SysDoc: Pa forvaringsy-
tan kan man satta fast en SYSTAINER med de
fyra skjutreglagen eller med T-LOC [8-1].

8.2 AutoClean - Rengora huvudfiltret
(endast varianter med AutoClean)

Endast i kombination med filtersack
(uppfyller dammklass "M’). Inte vid vat-
sugning!



Automatisk rengoring

Aktivera AutoClean eller stall in frekvensen
med vredet [1-8] (beroende pa dammsugarva-
riant).

Manuell rengoring

Stall strombrytaren [1-11] pa symbolen AC.
Manuell totalrengoring

» Tapp till munstycks- eller slangoppningen i
2 sekunder med handen eller lassparren
CT-VS.

= Stall strombrytaren [1-11] pa symbolen AC.

8.3 Speciella procedurer CTM 36 E AC- LHS

For att anvanda dammsugaren i kombination

med PLANEX:

» Anvand en knackbestandig sugslang D 36
mm x 3,5 m-AS.

» Anslut en specialsugmuff for att ansluta
PLANEX.

= Satt en lassparr CT-VS mellan insugsopp-
ningen [1-2] och sugslangen.

= Montera verktygshallaren.

= Far endast anvindas med avfallssack!

8.4 Sugaupp torra amnen

NG 0BS

Halsofarligt damm
Risk for skador i luftvagarna

» Anvand alltid en filter- eller avfallssack vid
uppsugning av halsofarligt material!

» Anvand endast apparaten med fungerande
volymstromsovervakning.

Kontrollera foljande vid uppsugning avdamm
som bildas vid anvandning av elverktyg:

Om franluften aterfors till rummet, maste rum-
mets luftvaxlingsniva L vara tillracklig. For att
halla de foreskrivna gransvardena, far den
aterférda volymstrommen maximalt uppga till
50 % av friskluftens volymstrém (rumsvolym Vg
x luftvaxlingsniva Ly). Observera dessutom de
nationella bestammelserna.

Observera! Ett fuktigt huvudfilter blir snabbare
igensatt nar det anvands till torra material.
Déarfor ska man alltid lata huvudfiltret torka
fore dammsugning, eller byta ut det mot ett
torrt.

8.5 Suga upp vata amnen/vitskor

Ta bort filtersacken!
Anvand ett speciellt vatfilter (NF-CT).

Nar den maximala fyllnadsnivan nas, avbryts
uppsugningen automatiskt.

Svenska

Se till att dammsugaren (huvudfilter, sugslang,
behallare osv.) torkas ordentligt efter vatsug-
ningen.

/NG

Halsofarligt damm
Risk for skador i luftvagarna

= Ta bort vatfiltret efter vatsugningen och byt
det mot ett huvudfilter for torra amnen.

/N 0BS

Uttrangande skum och vatskor

» Stang genast avdammsugaren och tom
den.

OBS

8.6 Efter arbetet

Endast varianter med AutoClean: Rengor
huvudfiltret automatiskt eller manuellt (se
kapitel 8.2).

» Stang avdammsugaren och dra ut natkon-
takten.

» Linda upp natkabeln.

= T6m smutsbehallaren.

= Stdng sugoppningen [1-2] med férslut-
ningspluggen [1-11.

NG VARNING

Halsofarligt damm
Risk for skador i luftvagarna

» Rengor dammsugaren och alla tillbehor
genom att dammsuga och torka av dem or-
dentligt (in- och utvandigt) innan du tar ut
dem ur det fororenade omradet.

» Delar som inte kan rengoras ordentligt
maste placeras i en forsluten, lufttat plast-
sack for transporten.

» Anvand andningsskydd!

Denna maskin ska endast forvaras inom-
hus.

» Stall dammsugaren i ett torrt utrymme dar
obehdriga inte kommer at den.

9 Underhall och skotsel

/N /N VARNING

Risk for personskada, elstot

» Dra alltid ut natkontakten fore alla under-
halls- och servicearbeten pa maskinen!

= Allt underhalls- och reparationsarbete som
kréaver att motorns hélje 6ppnas far endast
utforas av behoriga serviceverkstader.
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FESTOOL

Service och reparation ska endast utforas av
tillverkaren eller serviceverkstader. Se foljande
adress: www.festool.se/service

Anvand bara Festools originalreservdelar!
Art.nr nedan: www.festool.se/service

Skadade skyddsanordningar och delar maste
repareras eller bytas ut av en auktoriserad
fackverkstad, savida inget annat anges i bruks-
anvisningen.

Observera foljande anvisningar:

- Produkten ska kontrolleras ur dammtek-
nisk synpunkt minst en gang arligen (t.ex.
att det inte forekommer nagra filterskador,
att dammsugaren ar tat och att kontrolla-
nordningarna fungerar) av tillverkaren el-
ler av en person som utbildats av tillverka-
ren.

- Komponenter som inte kan rengoras ska
kasseras. Anvand tattforslutande pasar till
dessa. Folj gallande bestammelser for av-
fallshantering!

- Vid underhall av apparaten (genom anvéan-
daren) ska apparaten plockas isar, rengor-
as och underhallas, i den man det ar moj-
ligt, utan att personer utsatts fér nagra ris-
ker. Vidta lampliga forsiktighetsatgarder,
sasom avlagsnande av gifter fore isar-
plockning, atgarder for filtrerad ventilation
i lokalen dar apparaten underhalls, rengor-
ing av arbetsomradet och anvéndning av
personlig skyddsutrustning.

9.1  Byta huvudfilter

ANMARKNING

Skador pa motorn

» Anvand aldrig dammsugaren utan huvudfil-
ter, eftersom motorn kan skadas da.

= Oppna (&sklamrarna [2-2] och ta av damm-
sugarens overdel [2-1].

= Vrid dammsugarens overdel sa att huvud-
filtret ar uppatriktat (bild [9]).

= Fa&ll upp spaken [9-3] och ta ut halla-
ren [9-2].
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» Ta ut det gamla huvudfiltret [9-1] och sétt i
ett nytt.

= Rengor tatningsytorna och omradet bakom
dem.

» Avfallshantera det gamla huvudfiltret enligt
lagstadgade bestammelser.

= Sé&ttihallaren [9-2] och fall ner spa-
ken [9-31 tills den hakar i.

= Satt pa 6verdelen [2-1] och sténg lasklam-
rarna [2-2].

9.2 Tomma smutsbehallaren

Nar overdelen tagits av kan smutsbehalla-

ren [2-3] tommas.

= Efter uppsugning av vétskor, rengor niva-
sensorerna [10-1] regelbundet med en
mjuk trasa och undersok dem med avseen-
de pa skador.

10 Tillbehor

Artikelnummer for tillbehor och filter finns i
Festools katalog eller pa internet, "www.festo-
ol.se".

10.1 Moduler

Som utokning till dammsugaren finns dessa

moduler i tillbehdrsprogrammet. De kan mon-

teras pd modulkontaktplatsen [1-3] av en auk-

toriserad serviceverkstad:

- tryckluftsmodul

- eluttagsmodul med konstant stromtillfors-
el

- eluttagsmodul med tillkopplingsautomatik

- modul for energi-/utsugsenhet (EAA] for
anvandning av tillkopplingsautomatiken pa
EAA

- fjarrkontroll CT-F I/M-Set

Mer information om modulerna finns pa
“www.festool.com”.

11  Miljo
Sldng inte maskinen i hushallssoporna!
Se till att verktyg, tillbehor och forpack-
ningar lamnas till miljovanlig atervin-
ning. Folj den nationella foreskrifterna.
Enligt EU-direktivet om uttjant el- och elektro-
nikutrustning och omsattning till nationell lag-
stiftning maste forbrukade elverktyg kallsorte-
ras och atervinnas pa ett miljovanligt satt.
Information om insamlingsstationer for korrekt
avfallshantering finns pa www.festool.se/
recycling.
Information om REACH: www.festool.se/reach


https://www.festool.se/recycling
https://www.festool.se/recycling
https://www.festool.se/reach
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1  Turvallisuusohjeet

L & /N

VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja kayttoohjeet. Turvallisuusohjeiden
ja kayttoohjeiden noudattamisen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun, tu-
lipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja kayttoohjeet myohempaa tarvetta

varten.

- Tata laitetta eivat saa kayttaa henkilot (mukaan lukien lapset], joilla on
riittamattomat fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joiden kokemus
ja tiedot laitteesta ovat puutteellisia. Lapsia taytyy valvoa, jotta he eivat
paase leikkimaan laitteen kanssa.

- VAROITUS! Laite voi sisaltaa terveydelle haitallista polya. Huollon, tyh-
jennyksen ja suodattimen vaihdon saa tehda vain valtuutettu ammatti-
lainen, joka kayttaa soveltuvia henkilonsuojaimia.

- Kayta vain paikalleen asennetun suodatinjarjestelman kanssa!

- Kayta vain sopivan suojavarustuksen kanssa!

- Tyodskentele vain kunnossa olevan laitteen kanssa (tarkasta silmamaa-
raisesti), kuivassa ymparistdssa ja ohjeiden mukaan!

VAROITUS! Kun imuroit raja-arvon ylittavia polylaatuja tai suuria tammi-

tai pyokkipolymaaria, imuroi vain yhdesta polylédhteesta (sahko- tai paineil-

matyokalu) kerrallaan.

- R&jdhdys- ja palovaara! Ald imuroi:

- kipinoita, hehkuvia siruja tai kuumaa polya;

- palonarkoja tai rajahdysalttiita aineita (esim. magnesium, alumiini,
bensiini, ohenne - poikkeuksena puu);

- syovyttavia aineita (esim. hapot, emésliuokset, liuottimet);

- kemiallisesti reaktiivisia aineita, jotka aiheuttavat lampoa, happoja/
emaksia, kaasuja yms. (esim. reaktiiviset 2K-materiaalit, alumiini ja
vesi).

- Noudata kansallisia turvallisuusmaarayksia seka materiaalin valmista-
Jan antamia ohjeita!

- Kayta laitteen pistorasiaa vain ohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen!
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Vaaran valttamiseksi tarkasta pistoke ja Johto saannollisin valiajoin. Jos
havaitset niissa vaurioita, anna vaihtaa ne vain valtuutetussa huoltokor-
Jjaamossa.

Ala nosta tai kuljeta nosturikoukun tai nostolaitteen varassa!

Tata laitetta eivat saa kayttaa sellaiset henkilot, jotka saattavat reagoida
herkasti sahkoiskuun (esim. ihmiset, joilla on sydamentahdistin)), kos-
ka laitteeseen voi varautua staattista sahkoa.

Kayta vain alkuperaista Festool-imuletkua.

Huomioi tyoskentelyalueen olosuhteet ja varmista oma ja sivullisten
turvallisuus laitteen kujetuksen ja kayton aikana.

Talla tavalla estat esim. imuletkun tai verkkovirtavirtajohdon aiheutta-
mat kompastumiset.

Pida pakkauskalvot poissa lasten ulottuvilta.

Tukehtumisvaara.

2 Tunnukset [1-31 Moduuliliitanta (paineilmamoduuli
_ mallissa CTM 36 E LE, CTM 36 E LE
Tunnus Merkitys AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

=)

3

A VX% XA

[1-4] Laitepistorasia
[1-5] Letkutila
Sahkoiskuvaara [1-6] Kahva

[1-71 SysDoc

[1-8] Automaattinen puhdistus (vain niissé
versioissa joissa AutoClean)

Varoitus yleisesta vaarasta

Lue kayttoopas, turvallisuusohjeet!

Kayta hengityssuojaintal [1-9]1 Letkuhalkaisijan saato

[1-10] Imutehon sdato

Ohje, vihje
[1-11] Laitekytkin
Kasittelyohje [1-12] Kiinnityssalpa
Varoitus! Laite voi sisaltaa tervey- [1-13] Likasailio
delle haitallista polya! [1-15] Jarru
Al havita kotitalousjatteiden muka- Mainitut kuvat ovat kayttéoppaan alussa.
na.

Laitteen osat

[1-11 Sulkutulppa
[1-2] Imuaukko
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4  Tekniset tiedot

Jarjestelmaimurit
Tehontarve

Liitantaarvo laitepistorasiaan maks.

Imurin/turbiinin maks. virtaus (ilma)
Turbiinin maks. alipaine

Suodatuspinta-ala

Imuletku (riippuu jarjestelmaimurin versiosta)

Sahkojohdon pituus

EU
CH, DK
GB230V/ 110V

Aanenpainetaso standardin EN 60704-2-1 mukaan / epdvarmuus K

Suojausluokka

Sailion tilavuus

Mitat p x L x k

Paino

5 Maaraystenmukainen kaytto

Markakuivaimuri soveltuu

- enintdan 0,1 mg/m?3 polymadrien imuroin-
tiin polyluokitusta "M’ vastaavasti, mukaan
lukien myos puu- ja maalipoly,

- veden imemiseen,

- raskaaseen ammattikayttoon,
normin [EC/EN 60335-2-69 mukaan.

Koneen kayttaja vastaa maaraystenvas-
taisesta kaytosta aiheutuneista vahin-
goista.

CT 26
CT 36
CT 48
CT 26
CT 36
CT 48
CT26/CT 26 AC
CT36/CT36AC
CT 48/CT 48 AC

6 Kayttoonotto

Suomi

350 - 1200 W

2400 W
1100 W
1800 W/ 500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24000 Pa

6318 cm?
D27/32x3,5m-AS/CTR

D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225

D36/32x3,5m-AS/R
7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

26|

361

481

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm
13,9 kg / 14,7 kg
14,4 kg / 15,2 kg
18,8 kg / 19,6 kg

/N /N VAROITUS

Kielletty jannite tai taajuus!
Onnettomuusvaara

» Noudata konekilvessa olevia ohjetietoja.
» Huomioi maakohtaiset erikoismaaraykset.

6.1 Ensikaytto

= Avaa kiinnityssalvat [2-2] ja ota laitteen yl&-

osa [2-1] pois.

= Ota tarvikeosat pois likasailiosta [2-3] ja

pakkauksesta!

» Asenna polypussi tai jatesakki likasailioon

(katso luku

ja

= Aseta yldosa [2-1] paikalleen ja sulje kiinni-

tyssalvat [2-2].
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» Asenna johtokela jarjestelmaimurin tausta-
puolelle (ks. kuva [3]).

» Kytke imuletku laitteeseen.
6.2 Kytkeminen paille / pois paalta

» Kytke sahkopistoke suojamaadoitettuun
pistorasiaan.

/N VAROITUS

Loukkaantumisvaara hallitsemattomasti

kaynnistyvien tyokalujen takia

» Varmista, etta jarjestelmaan liitetty tyokalu
on kytketty pois paalta, ennen kuin kaannat
kytkimen asentoon "AUTO" tai "MAN".

Kytkin [1-11] toimii kaynnistyskytkimena.
Kytkimen asento "0’

Laitepistorasia [1-4] on virraton, jarjestelmai-
muri on kytketty pois paalta.

Kytkimen asento "MAN’

Laitepistorasia [1-4] on virroitettu, jarjestel-
maimuri kaynnistyy.

Kytkimen asento "Auto’

Laitepistorasia [1-4] on virroitettu, jarjestel-
maimuri kaynnistyy, kun kytket jarjestelmaan
liitetyn sahkotyokalun (katso 7.2) tai paineilma-
tyokalun (katso 7.3) paalle.

7  Saadot

7.1 Letkuhalkaisijan saato

= S&3da letkuhalkaisijan saadin [1-9] laittee-
seen kytketyn imuletkun sisahalkaisijan
mukaan.

Tama varmistaa, etta imuletkun virtausno-
peus mitataan oikein (ks. luku ).

7.2 Sahkotyokalun kytkenta

AVAN VAROITUS

Loukkaantumisvaara
» Huomioi laitepistorasian suurin sallittu lii-
tantaarvo (ks. luku Tekniset tiedot).
» Kytke sahkotyokalu pois paalta.
= Kytke sahkotyokalu laitepisterasiaan [1-4].
7.3 Paineilmatyokalun kytkeminen

/N VAROITUS

Loukkaantumisvaara
» Kytke paineilmatydkalu pois paalta.
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Paineilmatyokalujen kaynnistysautomatiikka
jarjestelmaimureissa

moduuliliitdnnéssa [1-3] olevan paineilmamo-
duulin kanssa.

7.4 Imuvoiman saato

= kiertonupista [1-10].
7.5 Imumuhvi

Imumuhvin ohivirtaustoiminto estaa hiomako-
neiden ja lattiasuulakkeiden imeytymisen kiinni
sileita pintoja vasten.

Avaa
» Kaanna saatorengas asentoon "OPEN".

Sulje
» Kaanna saatorengas asentoon "CLOSE".
7.6 Jarrun lukitus

Painamalla mustaa jarruvipua [1-15] estat siir-
rettavaa imuria vierimasta paikaltaan. Nosta si-
ta varten siirrettavaa imuria hieman etupuolel-
taan ja paina musta jarruvipu alas, niin etta se
lukittuu paikalleen. Kun haluat avata lukituk-
sen, paina vihreaa vipua [1-14].

7.7 Lamposulake

Ylikuumentumisen estamiseksi lamposulake

katkaisee ennen kriittisen lampotilan saavutta-

mista siirrettavan imurin toiminnan.

» Kytke siirrettava imuri pois paalta ja anna
jaahtya n. 5 minuutin ajan.

@ Jos siirrettava imuri ei suostu taman jal-
keen enaa kaynnistymaan, ota sina ta-
pauksessa yhteytta Festool-huoltokorjaa-
moon.

7.8  Suodatinpussin (SC FIS-CT 26/36/48)
vaihto

Suodatinpussin irrotus [4]

= Avaa kiinnityssalvat [2-2] ja ota laitteen yla-
osa [2-1] pois.

» Ota suodatinpussi pois.

» Havita kaytosta poistettu suodatinpussi la-
kimaaraysten mukaan.

= Puhdista likasailic [2-3].

Suodatinpussin asennus [5]

= Laita uusi suodatinpussi (SC FIS-CT
26/36/48) paikalleen (kuva [4]). Tarkeaa:
Paina suodatinpussin muhvi voimakkaasti
paikalleen imuaukon liitantaan.

= Aseta yldosa [2-1] paikalleen ja sulje kiinni-
tyssalvat [2-2].

Huolehdi siita, ettei suodatinpussi jaa ju-
miin yla- ja alaosan valiin.



7.9 Jatesiakin vaihtaminen (vain AutoClean-

toimintoiset mallit)

Jatepussin poistaminen [6]

= Sulje imuaukko [1-2] sulkutulpalla [1-1].

= Avaa kiinnityssalvat [2-2] ja ota laitteen yla-
osa [2-1] pois.

» Sulje jatepussi.

Ota jatepussi pois.

» Havita kaytosta poistettu jatepussi lakimaa-
raysten mukaan.

= Puhdista likasailic [2-3].

Jatepussin asentaminen [7]

= Laita ja lukitse uusi jatepussi (ENS-
CT26/36/48) sdilion liitantaputkeen.
Tarkeaa: Jatepussin sivuaukkojen taytyy ol-
la likasailion sisapuolella. Huolehdi siita, et-
ta salpa lukkiutuu paikalleen.

» Kaanna jatepussin reunat sailion laitojen yli.

\

& Huolehdi siita, etta koskettimet [10-2]
ovat vapaana.

= Aseta yldosa [2-1] paikalleen ja sulje kiinni-
tyssalvat [2-2].

7.10 Virtauksen valvonta

Jos imuletkun ilmannopeus laskee alle 20 m/s
tasolle, siita ilmoitetaan turvallisuussyista va-
roitusaanella (polyluokan M yhteydessa).

@ Jarjestelmaimurissa oleva taulukko selit-
taa taman riippuvuussuhteen kunkin let-
kuhalkaisijan edellyttamalle vahimmaisti-
lavuusvirtaukselle. Jos kyseinen tilavuus-
virta alitetaan, imuri antaa tasta varoitta-
van aanimerkin.*

— 2imm
41 mi/h

| somm  [EEIAEN
10041610

*Vain CT AC:n EU-versioissa

73 m3/h
100 m*/h

Mahdolliset syyt

Imutehon saadin [1-10]
asetettu lilan matalaan
arvoon.

Kiertonuppia [1-9] ei ole
saadetty kytketyn letku-
halkaisijan koolle.

Imuletku tukkeutunut tai
taittunut umpeen.

Polypussi taynna.

Paasuodatin likainen.

Valvontaelektroniikan
toimintavirhe.

Markaimurointi.

VAIN CTM 36 E AC-LHS
mallin PLANEX

LHS 2 225 kanssa:
Sellaisissa toissa, joissa
pitaa kayttaa alhaista
imuvoimaa (esim. peh-
meilla pinnoilla).

8 Tyodskentely
8.1 Kasittely

Suomi

Korjaus

Korota imutehon
saatimen asetus-
arvoa (katso lu-
ku 7.4).

Saada oikea letku-
halkaisija (katso
luku 7.1).

Poista tukos tai
suorista taittuma.

Asenna uusi poly-
pussi (katso lu-
ku 7.7).

Vaihda paasuodatin
(katso luku 9.1).
VAIN AUTOClean:
Puhdista paasuo-

datin (katso lu-
ku 8.2).

Korjauta Festool-
huollossa.

Ei vaaranna toi-
mintaturvallisuut-
ta, ei edellyta mi-
taan toimenpiteita.

Aktivoi erikoisimu-
muhvin ohivirtaus-
toiminto [1Al.

Letkunpidin: Toiden jalkeen voit ohjata imulet-
kun aukon [8-2] kautta sailytyspaikkaansa let-

kunpitimeen.

Systainer-alusta SysDoc: Voit kiinnittaa alusta-
pinnalle Systainerin neljalla liukusalvalla tai T-

Loc-kiinnittimella [8-11.
8.2

AutoClean - padasuodattimen

puhdistaminen (vain AutoClean-

toimintoiset mallit)

Vain jatesakin yhteydessa ("M"-pélyluo-
kituksen taytto). Ei markaimuroinnissa!

Automaattinen suodatinpuhdistus

Aktivoi AutoClean tai saada taajuus kiertonupil-
la [1-8] (riippuu jarjestelmaimurin mallista).
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Manuaalinen suodattimen puhdistus

Kaanna laitekytkin [1-11] tunnuksen AC koh-
dalle.

Manuaalinen suodattimen taydellinen

puhdistus

» Sulje kammenella tai sulkuluistilla CT-VS
suulakkeen tai imuletkun aukko 2 sekun-
niksi.

= K&anna laitekytkin [1-11] tunnuksen AC
kohdalle.

8.3 Erikoisominaisuudet CTM 36 E AC- LHS

Kun haluat kayttaa markakuivaimuria yhdessa

PLANEX in kanssa:

» Kayta taivutusta kestavaa imuletkua halk.
36 mm x 3,5 m-AS.

» Kayta erityista imumuhvia PLANEX in kyt-
kentaan.

» Aseta sulkuluisti CT-VS imuaukon [1-2] ja
imuletkun valiin.

» Asenna tyokalupidin.

= Kayta vain jatepussin kanssal!

Kuivien aineiden imurointi

8.4
& HUOMIO

Terveydelle haitallista polya

Hengitysteiden loukkaantumisvaara

» Kayta terveydelle haitallisten aineiden imu-
rointiin suodatin- tai jatepussia!

» Kayta laitetta ainoastaan silloin, kun vir-
tauksen valvonta toimii moitteettomasti.

Huomioi imuroidessasi toiminnassa olevien
sahkotyokalujen aikaansaamaa polya:

Jos poistoilma ohjataan takaisin tyotilaan, tal-
loin huoneessa taytyy olla riittavan hyva ilman
vaihtuvuus L. Vaadittavien raja-arvojen noudat-
tamiseksi takaisin huoneeseen ohjattu virtaus
saa olla korkeintaan 50 % raittiin ilman virtauk-
sesta (huoneen tilavuus Vg x ilman vaihtuvuus
Lw). Noudata taman liséksi paikallisia maarayk-
sia.

Huomio: Kostea paasuodatin tukkeutuu no-
peammin, kun imuroidaan kuivia aineita. Tasta
syysta paasuodatin kannattaa kuivattaa tai kor-
vata kuivalla ennen pdlyn imurointia.

8.5 Markien aineiden / nesteiden imurointi

Ota polypussi tai jatesakki pois!
Kayta erityistda markasuodatinta (NF-CT).

Kun suurin sallittu tayttoaste saavutetaan, imu-
rointi keskeytyy automaattisesti.

68

Markaimuroinnin jalkeen laite (pagsuodatin,
imuletku, sailio yms.) taytyy ehdottomasti kui-
vata kunnolla.

& HUOMIO

Terveydelle haitallinen poly
Hengitysteiden loukkaantumisvaara

» Irrota markasuodatin markaimuroinnin jal-
keen ja korvaa sen kuiville aineille tarkoi-
tetulla paasuodattimella.

& HUOMIO

Laitteesta ulosvuotava vaahto ja nesteet

» Katkaise toiminta valittomasti ja tyhjenna
laite.

8.6 Toiden jalkeen

» Vain AutoClean-toimintoiset mallit: Puh-
dista paasuodatin automaattisesti tai ma-
nuaalisesti (katso luku 8.2).

» Katkaise jarjestelmaimurin toiminta ja veda
verkkopistoke irti pistorasiasta.

» Kaari verkkoliitantajohto rullalle.

» Tyhjenna likasailio.

= Sulje imuaukko [1-2] tulpalla [1-1].

/N VAROITUS

Terveydelle haitallinen poly

Hengitysteiden loukkaantumisvaara

» Puhdista jarjestelmaimuri ja kaikki tarvik-
keet taydellisesti imuroimalla ja pyyhki-
malla (sisa- ja ulkopuolelta), ennen kuin
tuot imurin pois saastuneelta alueelta.

» Ne osat, joita ei voi puhdistaa taydellisesti,
taytyy sulkea kuljetusta varten ilmatiivii-
seen muovisakkiin.

» Kayta hengityssuojainta!

& Sailyta tata laitetta vain sisatiloissa.

» Vie jarjestelmaimuri kuivaan sailytystilaan,
jossa se on suojassa luvattomalta kaytolta.



9 Huolto ja hoito

/N /N VAROITUS

Loukkaantumisvaara, sahkodiskuvaara

» Irrota sahkopistoke aina pistorasiasta, en-
nen kuin alat tehda koneeseen kohdistuvia
huolto- ja puhdistustoita!

» Kaikki huolto- ja korjaustyot, jotka vaativat
moottorin suojuksen avaamista, on suori-
tettava valtuutetussa asiakaspalvelukor-
jaamossa.

Huolto ja korjaus vain valmistajan tehtaalla tai
huoltokorjaamoissa: katso sinua lahinna oleva
osoite kohdasta: www.festool.com/service

Kayta vain alkuperaisia Festool-varaosia! Ti-
lausnumero kohdassa: www.festool.com/servi-
ce

Vaurioituneet varolaitteet ja osat taytyy korjaut-
taa tai vaihdattaa valtuutetussa ammattikorjaa-
mossa, mikali kayttoohjeissa ei ole muutoin
mainittu.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Vahintaan kerran vuodessa valmistajan tai
ammattihenkilon taytyy tehda laitteelle po-
lytekninen tarkastus (esim. ettei suodatti-
messa ole vauriota, laite on tiivis ja saato-
laitteet toimivat kunnolla).

- Jos puhdistus ei ole mahdollista, silloin ky-
seinen osa taytyy havittaa. Kayta siihen tay-
sin tiiviita pusseja. Noudata voimassaolevia
jatehuoltomaarayksia!

- Kayttajan itse tekemissa huoltotoissa laite
tulee purkaa, puhdistaa ja huoltaa aiheut-
tamatta vaaraa huoltohenkilokunnalle tai
muille ihmisille. Asiaankuuluviin varotoi-
menpiteisiin kuuluvat myrkkyjen havittami-
nen ennen laitteen purkamista, laitteen
purkamispaikan suodatetun pakkotoimisen
ilmanvaihdon varmistaminen, huoltopis-
teen puhdistus ja asiaankuuluvat henkilo-
kohtaiset suojavarusteet.

Suomi

9.1 Padsuodattimen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Moottorin vaurioitumisvaara

= Al3 imuroi ilman paikalleen asennettua
paasuodatinta, koska muuten moottori voi
vaurioitua.

= Avaa kiinnityssalvat [2-2] ja ota laitteen yla-
osa [2-1] pois.

» Kaanna laitteen ylaosaa niin, etta paasuoda-
tin osoittaa ylospain (kuva [9]).

= Ké&anna vipua [9-3] ja ota pidike [9-2] pois.

» Ota vanha paasuodatin [9-1] pois ja korvaa
se uudella.

» Poista epapuhtaudet tiivistyspinnoilta ja nii-
den takana olevalta alueelta.

» Havita kaytosta poistettu paasuodatin laki-
maaraysten mukaan.

= Asenna pidike [9-2] paikalleen ja kaanna vi-
pua [9-3], kunnes se napsahtaa kiinni.

= Aseta ylaosa [2-1] paikalleen ja sulje kiinni-
tyssalvat [2-2].

9.2 Likasailion tyhjennys

Ylaosan irrottamisen jalkeen likasailio [2-3]

voidaan tyhjentaa.

» Puhdista nesteiden imuroinnin jalkeen
saannollisesti tayttotason ilmaisimet [10-1]
pehmealla liinalla ja tarkasta ne vaurioiden
varalta.

10 Tarvikkeet

Tarvikkeiden ja suodattimen tilausnumerot voit
katsoa Festool-tuoteluettelosta tai Internet-
osoitteesta "www.festool.com”.

10.1 Moduulit

Jarjestelmaan on saatavana lisavarusteena
seuraavia moduuleita, jotka voi asennuttaa mo-
duulilitantaan [1-3] valtuutetussa huoltokorjaa-
mossa:

- paineilmamoduuli,

- jatkuvalla virransyotolla varustettu pistora-
siamoduuli,

- kaynnistysautomatiikalla varustettu pisto-
rasiamoduuli,

- energia-/imuamppelin (EAA] moduuli
EAA:n kaynnistysautomatiikan kayttoon,

- kauko-ohjain CT-F I/M-Set.

Moduulien lisatietoja saat nettiosoitteesta

“www.festool.com”.
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11 Ymparisto

Al3 heitd kiytosta poistettua konetta ta-
lousjatteiden joukkoon! Toimita kaytos-
ta poistetut laitteet, tarvikkeet ja pak-
kaukset ymparistoystavalliseen kierratykseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia maarayk-
sia.
Kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniikkalait-
teita koskevan eurooppalaisen direktiivin ja sita
vastaavan kansallisen lainsaadannon mukaan
loppuun kaytetyt sahkotyokalut taytyy kerata
erikseen talteen ja toimittaa ymparistoa saasta-
vaan kierratykseen.
Kohdassa www.festool.fi/recycling on tietoja
asianmukaisen havittamisen takaavista kerays-
pisteista.
Teave REACH kohta: www.festool.fi/reach
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1 Sikkerhedsanvisninger

L& /AN

Advarsel! Lzes alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og vejledningerne ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stgd, brand og/eller alvorlig personskade.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.

- Denne maskine ma ikke bruges af personer (herunder bgrn) med ned-
satte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende er-
faring og viden. Bgrn skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke le-
ger med maskinen.

- Advarsel! Maskinen/apparatet kan indeholde sundhedsskadeligt stgv.
Vedligeholdelse, temning og filterskift ma kun udfgres af en autoriseret
fagmand med egnet beskyttelsesudstyr.

- Ma kun anvendes med installeret filtersystem!

- Ma kun anvendes med egnet sikkerhedsudstyr!

— Ma kun anvendes i intakt stand konstateret ved visuel kontrol, i tgrre
omgivelser og efter opleering!

Advarsel! Ved opsugning af stgv, som overskrider graensevardien eller

ved en stor mangde af egetree- eller bggetraestgv ma der kun opsuges

stgv fra én enkelt stgvkilde (el- eller trykluftvaerktgj).

- Eksplosions- og brandfare! Opsug ikke:

- gnister, glgdende dele eller varmt stav;

- braendbare eller eksplosive stoffer (f.eks. magnesium, aluminium,
benzin, fortynder) - med undtagelse af tree);

- aggressive stoffer (f.eks. syre, lud, oplgsningsmidler];

- kemisk reaktive stoffer, som medfgrer dannelse af varme, syrer/
baser, gasser osv. (f.eks. reaktive tokomponent-materialer, alumini-
um og vand).

- Nationale sikkerhedsforskrifter og oplysninger fra materialeproducen-
ten skal overholdes!

- Stikdasen pa maskinen ma kun benyttes til det angivne formal!

- Kontrollér regelmaessigt stikket og kablet for at undga risici. Ved be-
skadigelse ma de kun udskiftes pa et autoriseret servicevaerksted.
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Dansk

L& /A

Ma ikke lgftes og transporteres med krankrog eller lgfteudstyr!

- Dette apparat ma ikke benyttes af personer, der kan reagere falsomt pa
et elektrisk stgd (f.eks. personer med pacemaker), da statisk opladning
af apparatet ikke kan udelukkes.

- Brug kun den originale Festool stgvsugerslange.

- Tag hensyn til arbejdsomgivelserne, og pas pa dig selv og andre ved
transport eller arbejde med maskinen.

Derved undgar du f.eks. risikoen for at snuble over stgvsugerslangen
eller netledningen.

- Emballagefolie skal vaere utilgaengeligt for bgrn.

Der er risiko for kvaelning.
- Netstikket ma kun saettes i en stikkontakt med jordforbindelse.

2 Symboler [1-3]1 Modulslot (trykluftmodul ved CTM 36
_ E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
Symbol Betydning CTM 48 E LE AC)

[1-4] Stikd3se

[1-5]1 Slangeopbevaring
Advarsel om elektrisk stgd [1-6]1 Handgreb

Brugsanvisning, laes sikkerhedsan- [1-71  SysDoc
visningerne! [1-8] Automatisk renggring (kun varianter
med AutoClean)

Advarsel om generel fare

A VX% XA

Brug andedreetsveern! [1-91 Indstilling af slangediameter
1-10] Sugekraftregulerin
Tip, Bemaerk : I Sug geiering
[1-11] Kontakt
Handlingsanvisning [1-12] Lukkeklemme
Advarsel! Maskinen kan indeholde [1-13] Stgvbeholder
sundhedsskadeligt stgv! [1-15] Bremse
Ma ikke bortskaffes sammen med De angivne illustrationer findes i tillaegget til
almindeligt husholdningsaffald. brugsanvisningen.

3 Maskinelementer

[1-11 Lukkeprop
[1-2] Sugeabning
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4 Tekniske data

Stgvsuger
Optagen effekt

Tilslutningsveerdi til maskinstikdadse maks.

Maks. luftmaengde, stgvsuger/turbine
Undertryk maks., turbine

Filteroverflade

Stgvsugerslange (afhangig af stevsugermodel)

Laengde af netledning

EU

Lydtrykniveau iht. DS/EN 60704-2-1/usikkerhed K

Kapslingsklasse

Beholderstgrrelse

MalL xBxH

Veaegt

5 Bestemmelsesmaessig brug

Stgvsuger velegnet til

- op- og udsugning af stgv op til 0,1 mg/m3
iht. stgvklasse 'M’, herunder ogsa trae- el-
ler lakstav,

- opsugning af vand,

- forhgjet belastning ved erhvervsmaessig
brug,
iht. IEC/EN 60335-2-69.

Ved ikke-bestemmelsesmaessig anven-
delse hafter brugeren.

CT 26
CT 36
CT 48
CT 26
CT 36
CT 48
CT 26
CT 36
CT 48

6

INON

CH, DK
GB 230V/ 110V

Dansk

350 - 1200 W

2400 W
1100 W

1800 W/500 W
130 m3/h / 234 m3/h

24000 Pa
6318 cm?

D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

/ CT 26 AC
/ CT 36 AC
/ CT 48 AC

Ibrugtagning

7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4
26|
361
48 |

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

ADVARSEL

13,9 kg / 14,7 kg
14,4 kg / 15,2 kg
18,8 kg / 19,6 kg

Ikke-tilladt spanding eller frekvens!
Fare for ulykke
= Vaer opmaerksom pa oplysningerne pa ty-

peskiltet.

= Var opmarksom pa szrlige forhold, der

6.1

gaelder i anvendelseslandet.

Forste ibrugtagning

= Losn lukkeklemmerne [2-2], og tag maski-

nens overdel [2-1] af.

» Fjerntilbehgrsdelene fra stgvbeholderen

[2-3] og emballagen!

» Laeg en filterpose eller en affaldssak i

spanden (se kapitel

09

).
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= Szt overdelen [2-1] p3, og luk lukkeklem-
merne [2-2].

= Monter kabelrullen pa bagsiden af stgvsu-
geren (se ill. [3]).

= Set stgvsugerslangen pa maskinen.

6.2 Tand/sluk

» Seet netstikket i en beskyttelsesjordet stik-
kontakt.

/N ADVARSEL

Fare for kvaestelser ved utilsigtet start af
vaerktgj

» For kontakten drejes til kontaktstillingen
"AUTO" eller "MAN", skal man sgrge for, at
det tilsluttede vaerktgj er slukket.

Kontakten [1-11] fungerer som teend/sluk-
knap.

Kontaktstilling “0"

Maskinstikdasen [1-4] er strgmfri; stgvsugeren
er slukket.

Kontaktstilling "MAN"

Maskinstikdasen [1-4] er stremfgrende; stov-
sugeren starter.

Kontaktstilling “Auto™

Maskinstikdasen [1-4] er strgmfgrende: stgv-
sugeren starter, nar det tilsluttede el-vaerktgj
(se 7.2) eller trykluftvaerktej teendes (se 7.3).

7 Indstillinger

7.1 Indstilling af slangediameter

= Indstil drejeknappen [1-91 til den tilsluttede
stgvsugerslanges indvendige diameter.

Det sikrer, at lufthastigheden i stgvsuger-
slangen er korrekt (se kapitel ).

7.2  Tilslutning af el-veerktgj

/N/\  ADVARSEL

Risiko for personskader

= Var opmarksom pa stikdasens maksimale
tilslutningseffekt (se kapitlet Tekniske da-
ta).

» Sluk elveerktgjet.

= Slut elveerktgjet til maskinens stikda-
se [1-4].

74

7.3 Tilslutning af trykluftvaerktgj

& ADVARSEL

Risiko for personskader
= Afbryd trykluftveerktgjet.

Start/stop-automatik til trykluftvaerktgj ved

stgvsugere

med trykluftmodul i modulindstiksplad-
sen [1-3].

7.4 Regulering af sugeeffekten

= pa drejeknappen [1-10].
7.5 Udsugningsadapter

Udsugningsadapterens bypass-funktion forhin-

drer, at slibemaskiner og bunddyser suger sig

fast pa glatte overflader.

Abn

» Drejindstillingsringen til positionen
"OPEN".

Luk

» Drejindstillingsringen til positionen “CLO-
SE™.

7.6 Aktivering af bremsen

Ved laegge den sorte bremsearm ned [1-15]
undgas det, at stgvsugeren ruller vaek. Loft til
det formal lidt op i stevsugeren foran, og tryk
den sorte bremsearm ned, indtil den gar i ind-
greb. Friger den ved at trykke pa den grgnne
arm [1-14].

7.7 Temperatursikring

Temperatursikringen beskytter stgvsugeren
mod overophedning ved at afbryde stgvsugeren,
inden der nas en kritisk temperatur.
» Sluk stgvsugeren, og lad den afkgle i ca.

5 minutter.

@ Opsgg et Festool servicevaerksted, hvis
stgvsugeren derefter ikke kan taendes
igen.

7.8 Udskiftning af filterpose (SC FIS-CT
26/36/48)

Fjernelse af filterpose [4]
= Abn lukkeklemmerne [2-2], og tag maski-
nens overdel [2-1] af.

» Fjern filterposen.

» Bortskaf den brugte filterpose i overens-
stemmelse med gaeldende lovbestemmel-
ser.

= Renggr stgvbeholderen [2-3].




Isatning af filterpose [5]

= Lag en nyfilterpose (SC FIS-CT 26/36/48) i
(iLll. [4]). Vigtigt: Tryk filterposens muffe
kraftigt pa indsugningsstykket.

= Szt overdelen [2-1] p3, og luk lukkeklem-
merne [2-2].

Pas pa med, at filterposen ikke kommer i
klemme mellem over- og underdelen.

7.9 Udskiftning af affaldssaek (kun
varianter med AutoClean)

Fjernelse af affaldssaek [6]

» Luk udsugningsabningen [1-2] med lukke-
proppen [1-1].

= Lgsn lukkeklemmerne [2-2], og tag maski-
nens overdel [2-1] af .

» Luk affaldssaekken.

» Fjern affaldssakken.

» Bortskaf den brugte affaldssaek i overens-
stemmelse med gaeldende lovbestemmel-
ser.

= Renger stgvbeholderen [2-3].

Iszetning af affaldssaek [7]

= Laeg en ny affaldssaek (ENS-CT26/36/48) i
beholderens indsugningsstuds, og fastggr
den.

Vigtigt: ,&bningerne i siden af affaldssak-
ken skal ligge inden for stgvbeholderen.
Serg for, at laseriglen gar i indgreb.

» Lag affaldssaekken over kanten af beholde-
ren.

& Serg for, at kontakterne [10-2] er blotlag-
te.

= Szt overdelen [2-1] p3, og luk lukkeklem-
merne [2-2].

7.10 Overvagning af luftmangde

Hvis lufthastigheden i sugeslangen kommer
under 20 m/s, afgives af sikkerhedsgrunde et
akustisk advarselssignal (ved stgvklasse M).

@ Tabellen pa stgvsugeren forklarer denne
sammenhang med hensyn til den mindst
kraevede luftmaengde for den pagaldende
slangediameter. Hvis den pagaeldende
luftmangde underskrides, lyder der et ad-
varselssignal.*

Dansk

 2imm
41 mo/h

[ 32mm (WS
[ 36mm |
[ 50mm |

73 m#/h
100 m3/h
141 m3/h

10041610

* kun ved EU-versioner af CT AC

Mulige arsager

Sugekraftregule-
ring [1-10] indstillet
for lavt.

Drejeknap [1-9] ikke
indstillet til den tilslut-
tede slangediameter.

Stgvsugerslange til-
stoppet eller knaekket.

Filterpose fyldt.

Fladfilter tilsmudset.

Fejlfunktion i overvag-
ningselektronikken.

Vadsugning.

KUN CTM 36 E AC-LHS
med PLANEX

LHS 2 225:

Ved arbejder, der krae-
ver en lav sugekraf-
tindstilling (f.eks. pa
blgde overflader).

8 Arbejde
8.1 Handtering

Afhjalpning

Indstil sugekraftre-
gulering pa hgjere
veerdi (se kapi-

tel 7.4).

Indstil rigtig slange-
diameter (se kapi-
tel 7.1).

Afhjaelp tilstopning
eller knaek.

Isaet ny filterpose
(se kapitel 7.7).

Udskift fladfilteret
(se kapitel 9.1).
KUN AUTOCLlean:

Rens fladfilteret (se
kapitel 8.2).

Fa fejlen afhjulpet af
et Festool service-
vaerksted.

Funktionssikkerhed
ikke forringet, ingen
foranstaltninger pa-
kraevet.

Aktivér bypassfunk-
tionen pa specialsu-
gemuffen [1AL

Slangedepot: Efter arbejdet kan stgvsugerslan-
gen fgres gennem &bningen [8-2] og laegges i

slangedepotet.
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Fastggrelse af Systainer SysDoc: Ved hjzlp af
de fire skydere eller T-Loc [8-1] kan der fast-
geres en Systainer pa topdaekslet.

8.2 Renggring af AutoClean-fladfilter (kun
varianter med AutoClean)

Bemeerk: Et fugtigt fladfilter tilstoppes hurtige-
re, hvis der udsuges tgrre stoffer. Af denne
grund bgr fladfiltret tgrres fgr opsugning af
stgv eller udskiftes med et tart.

8.5 Opsugning af vade materialer/vaesker

Kun i forbindelse med affaldssak (opfyl-
delse af stgvklasse 'M'). Ikke ved vadsug-
ning!
Automatisk renggring
Aktivér AutoClean pa drejeknappen [1-8], eller
indstil frekvensen (afhangigt af stgvsugervari-
ant).

Manuel renggring

Drej kontakten pa maskinen [1-11] hen pa
symbolet AC.

Manuel komplet renggring

= Luk dyse- eller stgvsugerslangedbningen i 2
sekunder med handfladen eller lukkespjeel-
det CT-VS.

= Drej kontakten pa maskinen [1-11]1 hen pa
symbolet AC.

8.3 Seerlige forhold CTM 36 E AC- LHS

For at anvende stgvsugeren sammen med PLA-

NEX:

» Anvend en knaekfast stgvsugerslange D 36
mm x 3,5 m-AS.

» Anvend en speciel sugemuffe til tilslutning
af PLANEX.

= Anvend lukkespjaeld CT-VS mellem sugeab-
ning [1-2] og stgvsugerslange.

» Monter veerktgjsholder.

= Ma kun anvendes med affaldssaet!

Udsugning af terre stoffer

8.4
/N FORSIGTIG

Sundhedsskadeligt stov

Beskadigelse af luftvejene

» Anvend ved udsugning af sundhedsskadeli-
ge stoffer en filterpose eller en affaldssaek!

» Brug kun maskinen, hvis volumenstrgmo-
vervagningen fungerer.

Vaer opmaerksom pa fglgende ved udsugning af
stgv fra el-veerktgj:

Hvis afgangsluften fgres tilbage til rummet,
skal der vaere en tilstraekkelig luftudskiftnings-
rate L i rummet. For at overholde de kraevede
graensevardier ma den tilbagefgrte luftmang-
de maksimalt udggre 50% af friskluftmaengden
(rumvolumen Vg x luftudskiftningsrate Ly).
Overhold ogsa de regionale bestemmelser.
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Fjern filterposen eller affaldssakken!
Brug et specielt vadfilter (NF-CT).

Ved opnaelse af det maksimale vaeskeniveau
afbrydes udsugningen automatisk.

Det er vigtigt, at maskinens dele (fladfilter,
stevsugerslange, spand osv.) tgrres tilstraekke-
ligt efter vadsugning.

& FORSIGTIG

Sundhedsskadeligt stov
Skader af luftvejene

= Efter vadsugning skal vadfilteret fjernes og
erstattes med et fladfilter til tarre materia-
ler.

/N FORSIGTIG

Udstremmende skum og vaeske
» Sluk omgadende maskinen, og tam den.

8.6 Efter arbejdet

» Kun varianter med AutoClean: Renggr ho-
vedfiltret automatisk eller manuelt (se kapi-
tel 8.2).

Sluk stgvsugeren, og traek stikket ud.

Vikl netledningen op.

Tgm spanden.

Luk sugeabningen [1-2] med proppen [1-1].

/N ADVARSEL

Sundhedsskadeligt stov
Skader af luftvejene

» Renggr stgvsugeren og alt tilbehgr fuld-
staendigt ved stgvsugning og aftgrring (ind-
vendigt og udvendigt), fer den/det fjernes
fra det tilsmudsede omrade.

» Dele, der ikke kan renggres fuldstaendigt,
skal indpakkes lufttaet i en plastpose i for-
bindelse med transport.

= Brug andedraetsvaern!

yvyvy

Denne maskine ma kun opbevares in-
dendgrs.
» Stil stgvsugeren i et tgrt rum, beskyttet mod
uautoriseret brug.



9 Vedligeholdelse og pleje

/N /N ADVARSEL

Risiko for kvaestelser, elektrisk stod

» Traek altid netstikket ud af stikkontakten
for alle service- og vedligeholdelsesarbej-
der!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejder,
der kraever at motorhusets abnes, ma kun
foretages af et autoriseret servicevaerk-
sted.

Kundeservice og reparationer ma kun udfgres
af producenten eller servicevaerksteder: Naer-
meste adresse finder De pa: www.festool.dk/
service

EKAT

_—

FESTOOL

Brug kun originale Festool-reservedele! Best.-
nr. finder De pa: www.festool.dk/service

Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele
skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af
et autoriseret specialveerksted, medmindre an-
det er angivet i brugsanvisningen.

Overhold fglgende anvisninger:

- Mindst en gang om aret skal producenten
eller en instrueret person gennemfgre en
stgvteknisk kontrol, f.eks. med hensyn til
beskadigelse af filteret, maskinens taethed
og kontrolanordningernes funktion.

- Hvis noget ikke kan renggres, skal det
bortskaffes. Anvend til det formal en uigen-
nemtraengelig pose. Overhold gaeldende
bortskaffelsesbetingelser!

- | forbindelse med vedligeholdelse udfgrt af
brugeren skal maskinen skilles ad, rengg-
res og vedligeholdes, for sa vidt dette er
muligt, uden at dette medfgrer fare for ved-
ligeholdelsespersonalet eller andre perso-
ner. Egnede forholdsregler omfatter desin-
ficering for adskillelse, sikring af lokalt fil-
treret tvangsudluftning, hvor maskinen
skal adskilles, renggring af vedligeholdel-
sesomradet og egnede personlige vaerne-
midler.

Dansk
9.1 Udskiftning af fladfilter

BEMARK

Beskadigelse af motor

» Sug aldrig, uden at fladfilteret er sat i, da
det kan beskadige motoren.

= Lgsn lukkeklemmerne [2-2], og tag maski-
nens overdel [2-1] af.

» Vend maskinens overdel, sa fladfilteret ven-
der opad (ill. [9]).

= Vip handtaget [9-3] op, og tag holde-
ren [9-2] af.

= Tag det brugte fladfilter [9-1] ud, og udskift
det med et nyt.

» Fjern urenheder fra taetningsfladerne og
omradet bagved.

» Bortskaf det brugte fladfilter iht. de lov-
maessige bestemmelser.

= Szt holderen [9-2] i, og vip handtaget [9-3]
ned, til det gar i indgreb.

= St overdelen [2-1] p3, og luk lukkeklem-
merne [2-2].

9.2 Tomning af stovbeholder

Stgvbeholderen [2-3] kan tsmmes, nar overde-

len er taget af.

= Renger jeevnligt niveausensorerne [10-1]
med en blgd klud efter opsugning af vaeske,
og undersgg dem for beskadigelser.

10 Tilbehor

Bestillingsnumrene for tilbehgr og filter kan du
finde i dit Festool-katalog eller pa internettet
under "www.festool.com”.

10.1 Moduler

Til udvidelse af stgvsugerens funktioner inde-
holder tilbehgrsprogrammet fglgende moduler,
der pa et autoriseret servicevaerksted kan mon-
teres i modulindstikspladsen [1-3]:

- Trykluftmodul,

- Stikdasemodul med permanent strgmtil-
forsel,

- Stikdasemodul med start/stop-automatik,

- Modul til energiforbrugsvisning (EAA] til
brug af start/stop-automatikken pa EAA,

- Fjernbetjening CT-F I/M-Set.

Du finder flere oplysninger om modulerne pa

internettet under "www.festool.com”.
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11 Miljg
Maskinen ma ikke bortskaffes med al-
mindeligt husholdningsaffald! Udstyr,
tilbehgr og emballage skal bortskaffes
miljgmaessigt korrekt pa en kommunal gen-
brugsstation. Gaeldende nationale forskrifter
skal overholdes.
Ifalge Radets direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr og gennemfgrelse i national
ret skal gammelt el-vaerktgj indsamles separat
og afleveres til miljgvenlig genvinding.
Information om korrekt bortskaffelse pa gen-
brugsstationer findes pa www.festool.dk/
recycling.
Informationer om REACH: www.festool.dk/
reach

78


https://www.festool.dk/recycling
https://www.festool.dk/recycling
https://www.festool.dk/reach
https://www.festool.dk/reach

1
2
3
4
5
1

Innholdsfortegnelse 6 1gangsetting......cccocciiiiiiiii 81
Sikkerhetsinformasjon. ... 79 7 Innst_llllnger ............................................... 82
8 Arbeid....coooiiiiiiiii 83
Symboler.....ccoeeee 80 9 Vedlikehold o] 84
Apparatets deler......ccooioiiiiiiiii 80 10 T?lb Ihe O OG PIEIC. oo g5
Tekniske data......ccccooivieeeiiiiieeee 80 11 N:'l'e D e g5
letlg bruk ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 81 IJQ ...........................................................

Sikkerhetsinformasjon

L & /N

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsregler og anvisninger. Hvis sikkerhetsin-
formasjonen og anvisningene ikke fglges, kan det fgre til elektrisk stgt,
brann og/eller alvorlige personskader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for fremtidig
bruk.

Denne maskinen ma ikke brukes av personer (barn inkludert) med re-
duserte fysiske, motoriske eller mentale evner eller mangel pa erfaring
og kunnskap. Det ma holdes oppsyn med barn slik at det sikres at de
Ikke leker med maskinen.

ADVARSEL! Apparatet kan inneholde helseskadelig stgv. Vedlikehold,
tamming og filterskift ma kun foretas av autoriserte fagfolk med egnet
verneutstyr.

Skal kun brukes med installert filtersystem!

Skal kun brukes med egnet verneutstyr!

Kontroller visuelt at maskinen er i orden, og bruk den bare i tgrre omgi-
velser og i samsvar med instruksjonene.

ADVARSEL! Ved oppsuging av stgv som overskrider grenseverdien, eller
ved store mengder eike- eller bgketrestgv, skal det bare suges opp fra en
enkelt stgvkilde (elektro- eller trykkluftverktay).

Eksplosjons- og brannfare! Ikke sug opp:

- gnister, glgdende deler eller varmt stgv

- brennbare eller eksplosive stoffer (f.eks. magnesium, aluminium,
bensin, fortynningsmiddel - med unntak av trevirke]

- aggressive stoffer (f.eks. syrer, baser, lgsemidler]

- kjemisk reaktive stoffer som fgrer til varmeutvikling, syrer/base, gas-
ser osv (f.eks. reaktive 2K-materialer, aluminium og vann]

Fglg nasjonale sikkerhetsforskrifter og angivelsene fra materialprodu-

senten!

Stikkontakten pa apparatet ma kun brukes til angitt formal!

Kontroller pluggen og ledningen jevnlig for & unnga farer. Fa dem alltid

byttet ut i et autorisert serviceverksted dersom de er skadet.
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Norsk

L& /A

Ma ikke lgftes eller transporteres med krankrok eller lgfteverktgy!
Dette apparatet ma ikke brukes av personer som kan reagere fglsomt
pa elektrisk stgt (f.eks. personer med pacemaker), ettersom statisk la-
ding ikke kan utelukkes.

Bruk kun original sugeslange fra Festool.

Ta hensyn til arbeidsomgivelsene og pass pa deg selv og tredjeparter
under transport eller bruk av apparatet.

Da unngar du f.eks. at sugeslangen eller stremledningen fgrer til snu-
blefare.

Hold emballasjefoliene unna barn.

Det er kvelningsfare.

2 Symboler [1-31 Modulkontakt (trykkluftmodul ved
_ CTM36 ELE,CTM 36 ELEAC,CTM
Symbol  Betydning 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

A VX% XA

[1-4]1 Apparatkontakt

[1-5] Slangedepot
Advarsel om elektrisk stgt [1-6] Handtak

Brukerhandbok, les sikkerhetsinfor- [1-71  SysDoc
masjonen! [1-8] Automatisk rengjgring (bare varianter
med AutoClean)

Advarsel om generell fare

Bruk andedrettsvern! [1-91 Innstilling slangediameter

[1-10] Sugekraftregulering

Tips, merknad
[1-11]1 Apparatbryter

Veiledning [1-12] L&seklemme
Advarsel! Apparatet kan inneholde [1-13] Smussbeholder
helseskadelig stav. [1-15] Brems
\/g Ma ikke kastes i husholdningsavfal- De oppgitte illustrasjonene finnes fremst |
let. bruksanvisningen.
3 Apparatets deler
[1-1]1 Plugg

[1-2] Sugeapning

4  Tekniske data
Stgvsuger
Opptatt effekt 350 - 1200 W
Tilkoblingseffekt pa apparatkontakt maks. EU 2400 W
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Stgvsuger

Volumstrgm (luft) maks., suger/turbin
Undertrykk, maks., turbin
Filteroverflate

Sugeslange (avhengig av stgvsugervariant)

Lengde pa stroamtilkoblingsledningen

Lydtrykkniva ifglge EN 60704-2-1/ usikkerhet K

Beskyttelsesklasse

Beholdervolum

MalL xB xH

Vekt

5 Riktig bruk

Mobil stgv-/vatsuger egnet til

- opp- og avsuging av stgv opptil 0,1 mg/m?3 i
henhold til stevklasse 'M’, herunder ogsa
tre- og lakkstay,

- oppsuging av vann,

- for hgye krav ved profesjonell bruk,

i overensstemmelse med IEC/EN
60335-2-69.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk baerer
brukeren ansvaret.

6 lgangsetting

/N/\  ADVARSEL

Ikke tillatt spenning eller frekvens!
Fare for ulykker

= Ta hensyn til angivelsene pa typeskiltet.
» Ta hensyn til landsspesifikke seeregenhe-
ter.

6.1 Fogrste igangsetting

~ Apne ldseklemmen [2-2] og ta av overde-
len [2-1] p3 apparatet.

CT 26
CT 36
CT 48
CT 26
CT 36
CT 48
CT 26 /CT 26 AC
CT36/CT36AC
CT 48/CT 48 AC

Norsk

130 m3/h / 234 m3/h
24 000 Pa
6318 cm?

D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

7,5m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

261

361

48 |

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm
13,9 kg / 14,7 kg
14,4 kg /15,2 kg
18,8 kg / 19,6 kg

» Tatilbehgrsdelene ut avsmussbeholde-
ren [2-3] og emballasjen!

» Legg inn en filter- eller avfallspose i
smussbeholderen (se kapittel 0g ).

= Sett pa overdelen [2-1] og lukk ldseklem-

mene [2-2].

= Monter kabelopprullingen pa baksiden av
tgrr/vatsugeren (se bilde [3]).

= Koble sugeslangen til tgrr/vatsugeren.

6.2 Slapaogav

» Sett nettstgpselet innien jordet stikkon-

takt.

A

ADVARSEL

Skaderisiko ved ukontrollert start av verk-

toyet

» For duvrir bryteren til stillingen "AUTO"
eller "MAN", ma du pase at det tilkoblede
verktgyet er slatt av.

Bryteren [1-11] fungerer som av/pa-bryter.

Bryterstilling "0"

Apparatets stikkontakt [1-4] er uten strgm,
torr/vatsugeren er slatt av.
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Norsk

Bryterposisjon "MAN"

Apparatets stikkontakt [1-4] er stremfgrende,
torr/vatsugeren starter.

Bryterposisjon "Auto”

Apparatets stikkontakt [1-4] er stremfgrende,
torr/vatsugeren starter nar du slar pa det tilko-

blede elektroverktgyet (se 7.2) eller trykkluft-
verktgyet (se 7.3).

7 Innstillinger
7.1 Innstilling av slangediameter

= Still inn sugeslangediameteren [1-9] pa
diameteren til den tilkoblede sugeslangen.

Dette sikrer at lufthastigheten i sugeslan-
gen males riktig (se kapittelet ).

7.2 Tilkobling av elektroverktgy

/N/\  ADVARSEL

Fare for personskader

» Overhold de maksimale tilkoblingsverdiene
pa apparatkontakten (se kapittelet Tekni-
ske spesifikasjoner).

= Sl3 av elektroverktay.

» Koble elektroverktgy til apparatkontak-
ten [1-4].

7.3 Koble til trykkluftverktgy

/N ADVARSEL

Fare for personskade
= Sl3 av trykkluftverktgyet.

Innkoblingsautomatikk for trykkluftverktay pa
torr/vatsugere

med trykkluftmodul pd modulkobling [1-3].
7.4 Justering av sugekraft

» med dreiebryter[1-10].
7.5 Sugemuffe

Bypass-funksjonen til sugemuffen forhindrer

at slipemaskiner og gulvdyser suger seg fast pa

glatte overflater.

Apne

» Vriinnstillingsringen til posisjonen "OPEN".

Lukke

» Vriinnstillingsringen til posisjonen "CLO-
SE™.

7.6 Festing av bremse

Ved & skifte posisjon pa den svarte bremsehen-
delen [1-15] unngar du at den mobile stgv-/
vatsugeren ruller bort. Loft stgv-/vatsugeren
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forsiktig opp pa forsiden og trykk den svarte
bremsehendelen nedover til den smekker pa
plass. For a lgsne hendelen trykker du pa den
grenne hendelen. [1-14].

7.7 Temperatursikring

Som beskyttelse mot overoppheting slar en
temperatursikring stgv-/vatsugeren av innen
den oppnar en kritisk temperatur.

= Sl3 av den mobile stgv-/vatsugeren og la
den avkjgle i ca. 5 minutter.

Hvis den mobile stgv-/vatsugeren ikke kan
slas pa igjen etterpa, ma du ta kontakt
med Festool kundeservice.

7.8  Bytte av filterpose (SC FIS-CT 26/36/48)

Ta ut filterpose [4]

~ Apne laseklemmen [2-2] og ta av overde-
len [2-1] pa apparatet .

» Ta ut filterposen.

» Kvitt deg med den brukte filterposen i over-
ensstemmelse med lokale regler for av-
fallshandtering.

= Rengjer smussbeholderen[2-3].

Sette inn filterpose [5]

= Settien ny filterpose (SC FIS-CT 26/36/48)
(bilde [4]). Viktig: Trykk filterposemuffen
kraftig pa apningen.

= Sett pa overdelen [2-1] og lukk laseklem-
mene [2-2].

@ Pass pa at filterposen ikke blir klemt mel-
lom over- og underdelen.

7.9 Bytte avfallspose (kun varianter med
AutoClean)

Ta ut avfallspose[6]

» Lukk sugedpningen [1-2] med plug-
gen [1-1].

~ Apne laseklemmen [2-2] og ta av overde-
len [2-1] pa apparatet .

» Lukk avfallsposen.

» Ta ut avfallsposen.

» Kvitt deg med den brukte avfallsposen i
overensstemmelse med lokale regler for
avfallshandtering.

= Rengjgr smussbeholderen[2-3].

Sette i ny avfallspose [7]

= Legg en ny avfallspose (ENS-CT26/36/48) i
innsugingsstussen pa beholderen og l3s
denne.



Viktig: Sidedpningene pa avfallsposen ma
vaere innenfor smussbeholderen. Pass pa at
l3sen gar ordentlig i.

= Legg avfallsposen over kanten pa beholde-
ren.

& Pass pa at kontaktene er [10-2] frie.

= Sett pa overdelen [2-1] og lukk laseklem-
mene [2-2].

7.10 Volumstrgmovervakning

Dersom lufthastigheten i sugeslangen faller
under 20 m/s, lyder et varselsignal av hensyn til
sikkerheten (for stgvklasse M).

@ Tabellen pa stgvsugeren forklarer sam-
menhengen for det minste ngdvendige su-
gevolumet for den gjeldende slangediame-
teren. Hvis det gjeldende sugevolumet un-
derskrides, lyder et varselsignal.*

Mulige arsaker

Feilfunksjon i overva-
kningselektronikken.

Vatsuging.

KUN CTM 36 E AC-LHS
med PLANEX

LHS 2 225:

For arbeid som krever
lav sugekraft (f.eks. pa
myke overflater).

8 Arbeid
8.1 Handtering

Norsk

Tiltak

F& Festool service-
verksted til a rette
opp feilen.

Ikke pavirk funk-
sjonssikkerheten,
ingen tiltak ngdven-
dig.

Aktiver bypass-
funksjonen pa den

spesielle sugemuf-
fen [1A].

[ 21mm |
41 m’/h

73 mé/h
42 mm 100 m3/h

141 m3/h

* kun pa EU-versjoner av CT AC

Mulige arsaker

Sugekraftregule-
ring [1-10] er stilt inn
pa for lav verdi.

Bryteren [1-9] er ikke
stilt inn pa den tilko-
blede slangediamete-
ren.

Sugeslangen er tilstop-
pet eller har fatt en
knekk.

Filterposen er full.

Hovedfilteret er til-
smusset.

Tiltak

Still inn sugekraft-

reguleringen pa en

hgyere verdi (se ka-
pittelet 7.4).

Stillinn riktig slan-
gediameter (se ka-
pittelet 7.1).

Fjern tilstoppinger
og knekk pa slan-
gen.

Settinn en ny filter-
pose (se kapitte-
let 7.7).

Skift hovedfilteret
(se kapittel 9.1).
KUN AUTOClean:
Rengjgr hovedfilte-
ret (se kapittel 8.2).

Slangedepot: Etter endt arbeid kan sugeslan-
gen fgres gjennom apningen [8-2] og legges i
slangedepotet.

Systaineroppbevaring SysDoc: Pa oppbeva-
ringsflaten kan det festes en systainer med de
fire sleidene eller T-Loc [8-1].

8.2 AutoClean - rengjgring av hovedfilter
(kun varianter med AutoClean)

Kun i kombinasjon med avfallspose (i
samsvar med stgvklasse "M"). lkke til
vatsuging!
Automatisk rengjgring

Aktiver AutoClean med bryteren [1-8] eller still
inn frekvens (avhengig av terr/vatsugervariant).

Manuell rengjgring
Vri apparatbryteren [1-11] til symbolet AC.

Manuell fullstendig rengjgring

= Steng apningen pa dysen eller sugeslangen
med handflaten eller lasesleiden CT-VS i 2
sekunder.

= Vriapparatbryteren [1-11] til symbolet AC.

8.3 Spesielle bruksomrader CTM 36 E AC-
LHS

Bruk av den mobile stgv-/vatsugeren i kombi-

nasjon med PLANEX :

» Bruk bruddsikker sugeslange D 36 mm x
3,5 m-AS.

» Bruk spesial-sugemuffe til tilkobling av
PLANEX.

= Settinn lasesleiden CT-VS mellom sugeap-
ning [1-2] og sugeslange.

» Monter verktgyholder.

» Skal kun brukes med avfallspose!

83



Norsk

8.4 Suging av tgrre stoffer

& FORSIKTIG

Helseskadelig stgv

Skader pa luftveiene

= Bruk filter- eller avfallspose nar du suger
opp helseskadelige stoffer!

= Bruk apparatet bare nar volumstrgmover-
vakningen virker.

Pass pa falgende ved suging av stgvet fra ar-
beidende elektroverktgy:

Nar utbladsningsluften ledes tilbake ut i rom-
met, ma det veere tilstrekkelig luftsirkula-
sjonsrate L i rommet. For & overholde de ngd-
vendige grenseverdiene, ma den tilfgrte volum-
stremmen vaere maksimalt 50 % av friskluftvo-
lumstregmmen (romvolum Vg x luftsirkulasjons-
rate Ly). Ta i tillegg hensyn til de regionale be-
stemmelsene.

Pass pa falgende: Et hovedfilter som er fuktig,

tettes raskere nar det suges tgrre stoffer. Der-
for bgr hovedfilteret tarkes for stevsuging, eller
byttes med et tgrt.

8.5 Suging av vate stoffer/vaesker

Fjern filter- eller avfallsposen!

Bruk et eget vatfilter (NF-CT).
Nar maksimalt fyllniva er nadd, avbrytes sugin-
gen automatisk.
Pase at apparatet tgrkes tilstrekkelig etter vat-
suging (hovedfilter, sugeslange, beholder etc.).

A FORSIKTIG

Helseskadelig stgv

Skader pa luftveiene

= Fjern vatfilteret etter vatsugingen, og bytt
det ut med hovedfilter for tgrre stoffer.

/N FORSIKTIG

Skum og vaeske som lekker ut

= Apparatet ma omgaende slas av og tam-
mes.

8.6 Etter arbeidet

Kun varianter med AutoClean: Rengjgr ho-
vedfilteret automatisk eller manuelt (se ka-
pittel 8.2).

= Sl3 av tgrr/vatsugeren, og trekk ut nettstgp-
selet.

» Vikle opp nettledningen.

» Tgm smussbeholderen.
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= Tett avsugsapningen [1-2] med blindplug-
gen [1-1].

/N ADVARSEL

Helseskadelig stov

Skader pa luftveiene

= Rengjgr tgrr/vatsugeren og alt tilbehgr
fullstendig (innvendig og utvendig) for du
fierner den fra det forurensede omradet.

» Deler som ikke kan rengjgres fullstendig,
ma oppbevares innelukket i en lufttett
plastsekk under transport.

= Bruk andedrettsvern!

Dette apparatet ma kun oppbevares in-
nendgrs.
= Sett torr/vatsugeren i et tgrt rom som er
stengt for uvedkommende.

9 Vedlikehold og pleie

/N\/\  ADVARSEL

Skaderisiko. Elektrisk stot

= Trekk stgpselet ut av kontakten fgr alle ty-
per vedlikeholds- og reparasjonsarbeid pa
maskinen!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
som krever at motorhuset apnes, ma bare
gjennomfgres av et autorisert kundeservi-
ce-verksted.

Kundeservice og reparasjoner skal kun utfgres
av produsenten eller serviceverksteder: Du fin-
ner nermeste adresse under: www.fe-
stool.com/service

~

Bruk kun originale Festool-reservedeler!
Best.nr. finner du under: www.festool.com/
service

Skadede verneinnretninger og deler ma repa-
reres eller byttes fagmessig av et godkjent
verksted dersom ikke annet er oppgitt i bruks-
anvisningen.

Ta hensyn til falgende merknader:

- Minst én gang i aret skal fabrikanten eller
en sarskilt oppleert person foreta en stgv-



teknisk kontroll pa apparatet. Dette omfat-
ter f. eks. skade pa filteret, generell tetthet
av apparatet og kontrollutstyrets funksjon.

- Det som ikke lar seg rengjgre, ma kastes.
Bruk en tett sekk til dette. Ta hensyn til
gjeldende betingelser for avfallshandte-
ring!

- Nar apparatet skal vedlikeholdes av bruke-
ren, tas det fra hverandre, rengjgres og
vedlikeholdes, sa godt det lar seg gjare,
uten 3 innebaere en fare for vedlikeholds-
personell eller andre personer. Aktuelle
forholdsregler innebarer avgiftning fgr ap-
paratet tas fra hverandre, filtrert ventila-
sjon pa stedet der apparatet skal demonte-
res, rengjgring av vedlikeholdsomradet
samt egnet personlig verneutstyr.

9.1 Skifte hovedfilteret

Merk

Skader pa motoren

» |kke sug opp noe uten at hovedfilteret er
montert, ellers kan motoren fa skader.

~ Apne l8seklemmen [2-2] og ta av overde-
len [2-1] pa apparatet .

= Snu pa apparatoverdelen slik at hovedfilte-
ret vender opp (bilde [9]).

» Legg ned hendelen [9-3] og ta av holde-
ren [9-2].

» Ta ut det brukte hovedfilteret [9-1] og er-
statt det med et nytt.

» Fjern alt smuss fra tetningsflatene og om-
radet bak.

» HKast det brukte hovedfilteret i samsvar med
gjeldende lovbestemmelser.

= Settinn holderen [9-2] og legg ned hende-
len [9-3] slik at den gar i inngrep.

= Sett pa overdelen [2-1] og lukk laseklem-
mene [2-2].

9.2 Temming av smussbeholderen

Etter at du har tatt av overdelen, kan smussbe-

holderen [2-3] temmes.

= Rengjor nivafgleren [10-1] regelmessig et-
ter suging av vaeske, og kontroller den for
skader.

10 Tilbehor

Bestillingsnumrene til tilbehgr og filter finner
du i Festool-katalogen eller pa Internett under
“www.festool.com”.

Norsk

10.1 Moduler

Terr/vatsugeren kan bygges ut med felgende

moduler fra tilbehgrsprogrammet, som kan

monteres pa modulkoblingen [1-3] av et autori-

sert kundeserviceverksted:

- trykkluftmodul

- stikkontaktmodul med permanent strgmtil-
farsel

- stikkontaktmodul med innkoblingsautoma-
tikk

- modul for energiavsugsenhet (EAA] til bruk
av innkoblingsautomatikk pa EAA

- fjernkontroll CT-F I/M-sett

Narmere informasjon om modulene far du pa

Internett pa "www.festool.com".

11  Miljg
Apparatet skal ikke kastes i restavfal-
\/g let! Apparater, tilbehgr og emballasje
skal leveres til gjenvinning. Ta hensyn til
gjeldende nasjonale forskrifter.
| henhold til EU-direktivet om kasserte elektri-
ske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett ma elektroverk-
tgy som ikke lenger skal brukes, samles sepa-
rat og leveres til miljgvennlig gjenvinning.
Informasjon om gjenvinningsstasjoner finnes pa

Informasjon om REACH:
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Indicacoes de seguranca

L & AN

ADVERTENCIA! Leia todas as indicacdes de seguranca e instrucoes. O in-
cumprimento das indicacoes de seguranca e instrucoes pode causar cho-
que elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e instrucoes para futura refe-
rencia.

Esta ferramenta nao pode ser utilizada por pessoas (incluindo criancas)
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais diminuidas ou sem ex-
periéncia ou conhecimentos. As criancas devem ser supervisionadas,
de modo a garantir que nao brincam com a ferramenta.

ADVERTENCIA! A ferramenta pode conter pé prejudicial a satde. A ma-
nutencao, o esvaziamento e a substituicao do filtro devem ser efetuados
apenas por pessoal especializado autorizado, com equipamento prote-
tor adequado.

Utilizar apenas com o sistema de filtragem instalado!

Utilizar apenas com equipamento protetor adequado!

Efetuar o trabalho em ambiente seco, de acordo com as instrucoes,
mas apenas se a ferramenta nao apresentar anomalias apds o exame
visual!

ADVERTENCIA! Ao aspirar pos que excedam o valor limite ou caso exista
uma consideravel quantidade de pos de madeira de carvalho ou de faia, as-
pirar apenas uma Unica fonte de po (ferramenta elétrica ou pneumatical.
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Perigo de explosao e de incéndio! Nao aspirar:

- Faiscas, componentes incandescentes ou pos quentes;

- substancias combustiveis ou explosivas [p. ex., magnésio, aluminio,
gasolina, diluente - exceto de madeira);

- substancias agressivas [p. ex., acidos, lixivias, solventes);

— substancias quimicamente reativas, que conduzem a formacao de ca-
lor, 4cidos/bases, gases, etc. (p. ex., materiais 2K reativos, aluminio e
agual.

Respeitar as normas de seguranca nacionais, assim como as indica-

coes do fabricante do material!



Portugués

L& /N

Utilizar a tomada de corrente na ferramenta apenas para a finalidade
indicada

Verificar regularmente a ficha e o cabo, para evitar qualquer perigo. Em
caso de danos, mandar substitui-los exclusivamente numa oficina de
Servico Apos-Venda autorizada.

Nao elevar e transportar por meio de guindaste ou dispositivo de eleva-
cao!

Esta ferramenta nao pode ser utilizada por pessoas que possam reagir
de forma sensivel a um choque elétrico (p. ex., pessoas com pacema-
kers), visto que nao é de excluir uma carga estatica do aparelho.

Utilize apenas o tubo flexivel de aspiracao original da Festool.

Tenha em consideracao o ambiente de trabalho e, durante o transpor-
te ou ao efetuar trabalhos com a ferramenta, tenha cuidado consigo e
com as outras pessoas.

Evita assim, p. ex., perigos de tropeco em tubos flexiveis de aspiracao
ou cabos de alimentacao de rede.

Mantenhas as peliculas de embalagem afastadas das criancas.

Existe perigo de asfixia.

2 Simbolos [1-3] Ponto de encaixe de mddulos (mddulo
) o de ar comprimido no CTM 36 E LE,
Simbolo Significado CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM
48 E LE AC)
Adverténcia de perigo geral
[1-4] Tomada de corrente
Adverténcia de choque eléctrico [1-5]  Depésito para tubo flexivel
[1-6] Punho

i

3

00Dk

Ler Manual de instrucoes, indica-

coes de seguranca! [1-71 SysDoc

[1-8] Limpeza automatica (apenas varian-

Usar mascara de proteccao! tes com AutoClean)

[1-91 Ajuste do diametro do tubo flexivel
Conselho, indicagao [1-10] Regulacao da forca de aspiracao.
Instrucées de manuseamento [1-11] Interruptor da ferramenta

Adverténcia! A ferramenta pode [1-12] Mola de fecho
conter pd prejudicial a saude! [1-13] Depésito para sujidade

[1-15] Travao

Nao deite no lixo doméstico. , o o
As figuras indicadas encontram-se no inicio do

manual de instrucoes.
Componentes da ferramenta

[1-11 Tampa de fecho

[1-2] Abertura de aspiracao
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Portugués
4 Dados técnicos

Aspiradores moveis

Consumo

Poténcia max. instalada na tomada do aparelho

Fluxo volumétrico (ar) méax., aspirador/turbina
Vacuo max., turbina

Area do filtro

Tubo flexivel de aspiracado (dependente da variante de aspirador mo-

vel)

Comprimento do cabo de ligacao a rede

Nivel de pressao acustica segundo a EN 60704-2-1/ Inseguranca K

Tipo de protecao

Capacidade do deposito

Dimensoes Comp. x Larg. x Alt.

Peso

5 Utilizacao conforme as
disposicoes

Aspirador moével adequado para

- aspirar poeiras até 0,1 mg/m3 correspon-
dentes a classe de poeiras ‘M’ entre os
quais, também, pds de madeira e de pintu-
ra,

- aspirar agua,

- para exigéncias elevadas em aplicacoes in-
dustriais,
de acordo com a IEC/EN 60335-2-69.

Em caso de utilizacao incorrecta, a res-
ponsabilidade é do utilizador.
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350 - 1200 W

UE 2400 W
CH, DK 1100 W
GB230V/110V 1800 W/ 500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24 000 Pa
6318 cm?

D27/32x3,5 m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

CT 26 261
CT 36 361
CT 48 48 |
CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm
CT 26/CT 26 AC 13,9 kg / 14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg / 15,2 kg
CT 48/CT 48 AC 18,8 kg / 19,6 kg

6 Colocacao em funcionamento

/N /I  ADVERTENCIA

Tensao ou frequéncia inadmissivel!
Perigo de acidente

» Respeitar os dados na placa de caracteris-
ticas.
» Observar as especificacoes nacionais.

6.1 Primeira colocacao em funcionamento

= Abrir as molas de fecho [2-2] e retirar a
parte superior da ferramenta [2-1].

» Retire os acessdrios do depdsito de sujida-
de [2-3] e da embalagem!

» Insira um saco para aspirador ou saco de
remocao no depdsito para sujidade (consul-
tar o capitulo e 7.9).



» Coloque a parte superior [2-1] e feche as
molas de fecho [2-2].

» Monte o enrolamento do cabo na parte tra-
seira do aspirador moével (consultar a ima-
gem [3]).

= Ligue o tubo flexivel de aspiracao a ferra-
menta.

6.2 Ligar/desligar

» Ligar a ficha de rede a uma tomada de cor-
rente com protecao de terra.

/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos devido a entrada das
ferramentas em funcionamento descontro-
ladamente

» Antes de roda o interruptor para a posicao
"AUTO" ou "MAN", verificar que a ferra-
menta conectada esta desligada.

O interruptor [1-11] serve como interruptor de
ativacao/desativacao.

Interruptor na posicao '0’

A tomada da ferramenta [1-4] esta sem corren-
te, o aspirador movel esta desligado.
Interruptor na posicao "MAN’

A tomada [1-4] é percorrida por corrente; o as-
pirador mével arranca.

Interruptor na posicao "Auto’

A tomada da ferramenta [1-4] é percorrida por
corrente; o aspirador mdvel arranca ao ligar a
ferramenta elétrica (consultar 7.2) ou a ferra-
menta pneumatica (consultar 7.3) conectada.

7 Ajustes

7.1  Ajustar o diametro do tubo flexivel

» Regule o ajuste do diametro do tubo flexi-
vel [1-9] para o didametro interior do tubo
flexivel conectado.

Isto assegura que a pressao do ar no tubo
flexivel de aspiracao é medida correta-
mente (consultar o capitulo ).

7.2 Conectar a ferramenta eléctrica

/N\/\  ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos

» Observar a poténcia maxima instalada na
tomada de corrente (consultar o capitulo
Dados técnicos).

» Desligar a ferramenta eléctrica.

Portugués

» Conectar a ferramenta eléctrica a tomada
de corrente [1-4].

7.3 Conectar a ferramenta pneumatica
/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos
» Desligar a ferramenta pneumatica.

Dispositivo automatico de ativacao para
ferramentas pneumaticas a aspiradores
moveis

com maddulo de ar comprimido no local de en-
caixe do mddulo [1-3].

7.4 Regular a forca de aspiracao

» no botao giratdrio [1-10].

7.5 Manga de aspiracao

A funcao bypass da manga de aspiracao impe-
de a aspiracao de lixadoras e bocais para pavi-
mentos sobre superficies lisas.

Abrir

» Rodar o anel de ajuste para a posicao
"OPEN".

Fechar

» Rodar o anel de ajuste para a posicao "CLO-
SE™.

7.6 Bloquear o travao

Virando a alavanca do travao preta [1-15] impe-
de-se que o aspirador moével se desloque. Para
o efeito, levantar ligeiramente o aspirador mo-
vel na parte dianteira e pressionar a alavanca
do travao preta para baixo, até engatar. Para
soltar, pressione a alavanca verde [1-14].

7.7 Proteccao térmica

Como proteccao contra o sobreaquecimento,

uma proteccao térmica desliga o aspirador mo-

vel antes de alcancar uma temperatura critica.

» Desligar o aspirador movel e deixar arrefe-
cer durante aprox. 5 minutos.

Se, depois, nao for possivel voltar a ligar o
aspirador mdvel, é favor procurar uma ofi-
cina de Servico Pds-venda Festool.

7.8  Substituir o saco de filtragem (SC FIS-
CT 26/36/48)

Retirar o saco de filtragem [4]

= Abrir as molas de fecho [2-2] e retirar a
parte superior da ferramenta [2-1].

» Retire o saco de filtragem.
» Remova o saco de filtragem usado de acor-
do com as regulamentacoes legais.

» Limpe o depodsito para sujidade [2-3].

89



Portugués

Aplicar o saco de filtragem [5]

= Insira um novo saco para aspirador (SC FIS-
CT 26/36/48) (imagem [4]). Importante:
pressionar a manga do saco para aspirador
com forca na uniao de entrada.

= Coloque a parte superior [2-1] e feche as
molas de fecho [2-2].

@ Tenha atencao para que o saco para aspi-
rador nao fique entalado entre a parte su-
perior e a parte inferior.

7.9 Trocar o saco de remocao (apenas
variantes com AutoClean)

Retirar o saco de remocao [6]

= Feche a abertura de aspiracédo [1-2] com a
tampa de fecho[1-1].

= Abrir as molas de fecho [2-2] e retirar a
parte superior da ferramenta [2-1].

» Feche o0 saco de remocao.

» Retire o saco de remocao.

» Remova o saco de remocao usado de acor-
do com as regulamentacoes legais.

= Limpe o depdsito para sujidade [2-3].

Aplicar o saco de remocao [7]

= Coloque um novo saco de remocao (ENS-
CT26/36/48) no bocal de admissao do depd-
sito e bloqueie-o.
Importante: as aberturas laterais do saco
de remocao tém de ficar dentro do depdsito
para sujidade. Tenha atencao para que o
trinco engate.

» Coloque o saco de remocao sobre o bordo
do deposito.

&Tenha atencao para que os contac-
tos [10-2] fiquem livres.

= Coloque a parte superior [2-1] e feche as
molas de fecho [2-2].

7.10 Controlo volumeétrico do fluxo

Se a pressao do ar no tubo flexivel de aspiracao
descer abaixo dos 20 m/s, soa, por razdes de
seguranca, um sinal de aviso acustico (no caso
da classe de pds M).

(i) Atabela no aspirador movel explica esta
relacao para o volume minimo aspirado
necessario do respetivo diametro do tubo
flexivel. Se o respetivo volume aspirado
nao for alcancado, soa um sinal de aviso.*
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41 mo/h

[ 50mm |

73 m3/h
100 m3/h
141 m3/h

* apenas nas versoes UE do CT AC

Causas possiveis

Regulacao da forca de
aspiracao [1-10] ajus-
tada para um valor de-
masiado baixo.

Bot3o giratdrio [1-9]
nao regulado para o di-
ametro do tubo flexivel
conectado.

Tubo flexivel de aspira-
cao obstruido ou vinca-
do.

Saco de filtragem
cheio.

Filtro principal sujo.

Falha de funcionamen-
to do sistema eletroni-
co de monitorizacao.

Resolucao

Ajustar a regulacao
da forca de aspira-
cao para um valor
mais alto (consultar
o capitulo 7.4).

Ajustar o diametro
do tubo flexivel cor-
reto (consultar o ca-
pitulo 7.1).

Eliminar a obstru-
€ao ou o vinco.

Colocar um novo sa-
co de filtragem
(consultar o capitu-
lo 7.7).

Substituir o filtro
principal (consultar
o capitulo 9.1).

APENAS AUTO-
Clean: Limpar o fil-
tro principal (con-
sultar o capitulo
8.2).

Mandar eliminar por
uma oficina de Ser-
vico Apds-Venda
Festool.



Causas possiveis Resolucao

Aspiracao a humido. Funcao de seguran-
ca nao prejudicada,
nao sao necessarias

quaisquer medidas.

APENAS CTM 36 E AC-
LHS com PLANEX

LHS 2 225:

Em trabalhos que exi-
jam um ajuste reduzido
de forca de aspiracao
(p. ex., em superficies
macias).

8 Trabalhar

8.1 Manuseamento

Ativar a funcao by-
pass na luva de as-
piracao especi-

al [1A].

Alojamento para tubos: apos o trabalho pode
conduzir o tubo flexivel de aspiracao através da
abertura [8-2] e guarda-lo no alojamento para
tubos.

Apoio para Systainer SysDoc: na superficie de
apoio é possivel fixar um Systainer com as qua-
tro corredicas ou o T-Loc [8-1].

8.2 Limpar o filtro principal AutoClean
(apenas variantes com AutoClean)

Apenas em conjunto com o saco de re-
mocao (cumprimento da classe de poei-
ras ‘M’). N&o utilizar ao aspirar em himido!

Limpeza automatica

No botao rotativo [1-8] ativar o AutoClean ou
ajustar a frequéncia (em funcao da variante do
aspirador mével).

Limpeza manual

Rodar o interruptor da ferramenta [1-11] para
o simbolo AC.

Limpeza manual total

» Com a palma da mao ou a corredica de fe-
cho CT-VS, tapar a abertura do bocal ou do
tubo flexivel de aspiracao durante 2 segun-
dos.

» Rodar o interruptor da ferramenta [1-11]
para o simbolo AC.

8.3 Particularidades CTM 36 E AC- LHS

Para utilizar o aspirador moével em conjunto
com a PLANEX:

» Utilizar um tubo flexivel de aspiracao resis-
tente aos vincos D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Utilizar uma luva de aspiracao especial para
a conexao do PLANEX.

Portugués

» Aplicar a corredica de fecho CT-VS entre a
abertura de aspiracao [1-2] e o tubo flexivel
de aspiracao.

» Montar o porta-ferramenta.

» Utilizar apenas com o saco de remocao!

8.4 Aspirar materiais secos

& CUIDADO

Pds prejudiciais a saude

Lesao das vias respiratorias

» Ao aspirar materiais prejudiciais a saude,
utilize um saco de filtragem ou um saco de
remocao!

» Utilize a ferramenta apenas com controlo
volumétrico do fluxo a funcionar.

Observe ao aspirar os pos acumulados de fer-
ramentas eléctricas em funcionamento:
Quando a evacuacao de ar é reconduzida para o
recinto, deve existir uma suficiente taxa de
ventilacao L no recinto. Para manter os valores
limite exigidos, o fluxo volumétrico reconduzido
tem de ser, no maximo, de 50% do fluxo volu-
métrico de ar fresco (volume Vg x taxa de venti-
lacdo Ly). Além disso, respeite as regulamenta-
coes regionais.

Atencao: um filtro principal humido fica ob-
struido mais rapidamente quando sao aspira-
dos materiais secos. Por este motivo, o filtro
principal deve ser seco antes da aspiracao de
pos ou substituido por um filtro seco.

8.5 Aspirar materiais himidos/liquidos

Retirar o saco de filtragem ou de remo-
cao!
Utilizar filtro para liquidos especial (NF-CT).
A aspiracao é automaticamente interrompida
ao atingir a altura maxima do nivel de enchi-
mento.
E necessario garantir que, apos a aspiracao em
humido, a ferramenta (filtro principal, tubo fle-
xivel de aspiracao, depdsito, etc.) esta suficien-
temente seca.

& CUIDADO

Pds prejudiciais a saude

Lesao das vias respiratorias

» Apo0s a aspiracao a humido, remover o fil-
tro para liquidos e substitui-lo pelo filtro
principal para materiais secos.
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/N CUIDADO

Espuma e liquidos a escorrer

» Desligar imediatamente a ferramenta e es-
vaziar.

8.6 Apods o trabalho

Apenas variantes com AutoClean: Limpar o
filtro principal automatica ou manualmente
(consultar o capitulo 8.2).

» Desligar o aspirador movel e retirar a ficha
da tomada.

» Enrolar o cabo de ligacao a rede.

» Esvaziar o depdsito para sujidade.

= Tape a abertura de aspiracao [1-2] com o
tampao [1-1].

/N\ (@) ADVERTENCIA

Pds prejudiciais a saude

Lesao das vias respiratodrias

» Limpe o aspirador moével e todos os aces-
sorios, aspirando-os e limpando-os por
completo (interior e exterior), antes de o
retirar da zona suja.

» As pecas que nao podem ser limpas inte-
gralmente devem ser fechadas hermetica-
mente num saco de plastico para o respeti-
vo transporte.

» Use uma mascara de protecao!

Guarde esta ferramenta apenas em es-
pacos interiores.
» Guardar o aspirador mdvel num local seco,
protegido contra uma utilizacao nao autori-
zada.

9 Manutencao e conservacao

/N /I  ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar quaisquer trabalhos de
manutencao e conservacao, extraia sem-
pre a ficha da tomada de corrente!

» Todos os trabalhos de manutencao e repa-
racao que exigem uma abertura da carcaca
do motor apenas podem ser efectuados por
uma oficina autorizada de servico apos
venda.
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Servico Apds-venda e Reparacao apenas atra-
vés do fabricante ou das oficinas de servico: en-
dereco mais préximo em: www.festool.com/
service

Utilizar apenas pecas sobresselentes originais
da Festool! Referéncia em: www.festool.com/
service

Dispositivos de proteccao e pecas que estejam
danificados tém de ser reparados ou substitui-
dos de forma competente por uma oficina espe-
cializada credenciada, contanto que nao seja
dada nenhuma outra indicacao no manual de
instrucoes.

Observe as seguintes indicacoes:

- Mandar efectuar, no minimo, uma vez por
ano, uma verificacao em termos de tecno-
logia de separacao de poeiras (p. ex., em
relacao a danificacao do filtro, estanquei-
dade da ferramenta e funcionamento dos
dispositivos de controlo) pelo fabricante ou
por uma pessoa formada.

- 0 que nao é possivel limpar deve ser remo-
vido. Para o efeito, utilizar sacos imper-
meaveis. Observar as condicdes de remo-
cao em vigor!

- Para uma manutencao pelo utilizador, a
ferramenta tem de ser desmontada, limpa
e a sua manutencao efectuada, desde que
realizavel, sem que dai resulte perigo para
o pessoal da manutencao ou outras pes-
soas. As medidas de precaucao adequadas
incluem a descontaminacao antes da des-
montagem, a tomada de medidas para uma
ventilacao forcada com filtragem no local
onde a ferramenta é desmontada, a limpe-
za da area de manutencao e o equipamento
de proteccao pessoal adequado.

9.1  Substituir o filtro principal

INDICACAO

Danificacao do motor

» Nunca aspire sem o filtro principal monta-
do, pois isso podera danificar o motor.

= Abrir as molas de fecho [2-2] e retirar a
parte superior da ferramenta [2-1].

» Rode a parte superior da ferramenta de for-
ma a que o filtro principal fique orientado
para cima (Figura [9]).



= Vire a alavanca [9-3] e retire o supor-
te [9-2].

= Retire o filtro principal usado [9-1] e substi-
tua-o por um novo.

» Remova a sujidade das superficies de veda-
cao e da area situada por tras.

» Remova o filtro principal usado de acordo
com as regulamentacoes legais.

= Insira o suporte [9-2] e volte a virar a ala-
vanca [9-3] até engatar.

» Coloque a parte superior [2-1] e feche as
molas de fecho [2-2].

9.2 Esvaziar o depdsito para sujidade

Depois de retirar a parte superior, é possivel

esvaziar o depdsito para sujidade [2-3].

» Apds a aspiracao de liquidos, limpe regular-
mente os sensores do nivel de enchimen-
to [10-1] com um pano macio e verifique se
estao danificados.

10 Acessorios

Consulte os nUmeros de encomenda dos aces-
sorios e filtros no seu catalogo Festool ou na
Internet, em "www.festool.com”.

10.1 Modulos

Para ampliar o aspirador movel, estao disponi-
veis, no programa de acessorios, 0s seguintes
moddulos, que podem ser montados no ponto de
encaixe de mddulos [1-3], por uma oficina de
Servico Pos-Venda autorizada:

- modulo pneumatico,

- moaddulo de tomada com alimentacao de
corrente; fornecimento de energia perma-
nente,

- moddulo de tomada com dispositivo automa-
tico de ativacao,

- modulo para unidade de alimentacao (EAA),
para utilizacao do dispositivo automatico de
ativacao na EAA,

- comando a distancia do conjunto CT-F I/M.

Podera consultar mais informacoes sobre os
modulos na Internet, em "www.festool.com”.

11 Meio ambiente

Nao deite a ferramenta no lixo domésti-

co! Encaminhar as ferramentas, acesso-

rios e embalagens para reaproveitamen-
to ecoldgico. Respeitar as normas nacionais em
vigor.
De acordo com a Diretiva Europeia sobre resi-
duos de equipamentos elétricos e eletronicos e
a sua transposicao para a legislacao nacional,
as ferramentas elétricas usadas devem ser re-

Portugués

colhidas separadamente e sujeitas a uma reci-
clagem que proteja o meio ambiente.
Informacoes sobre os pontos de recolha para
uma eliminacao correta podem ser encontra-
das em www.festool.pt/recycling .
Informacoes sobre REACH: www.festool.pt/
reach
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1 YKa3aHua no TexHuke 6eszonacHoCcTHn

L& /AN

OCTOPO)XKHO! MpouTtuTe BCe ykasaHUs No TeXHUKe 6e30MacHOCTU U UH-
CTPYKUMKU. HeTouHoe cobnofeHme ykasaHUin MOXeT CTaTb NPUYMHOM yaapa
3N1eKTPUYECKNUM TOKOM, NoxKapa u/unm cepbe3HbiX TPaBM.

CoxpaHsuTe BCe YKa3aHUA N0 TeEXHUKe 6e30NacHOCTU U MHCTPYKLMK ANS

cneaylowero nosib3oBaTens.

— 3anpewaeTcsd ncnoab3oBaTh faHHOe YCTPONCTBO 6e3 npucmoTpa anuam
(ekntouan petei) c orpaHnUYeHHbIMU GUINYECKMUMU, CEHCOPHBLIMU UK
YMCTBEHHbIMW CNOCOBHOCTAMM NN HE NMELWMM HEODBXOAMMOr0 OMbiTa U
3HaHun. Cnegute 3a TeM, 4ToObl BE@TU HE UTPasin C YCTPOMUCTBOM.

— OCTOPOXKHO! YcTponcTtBo MoXeT cofep>kaTb ONacHyto 419 340P0BbS
nbib. [Nopyyante obcnyxmBaHue, onopoXXHeHWe 1 3aMeHy dunbTpa
TOJIbKO @aBTOPU30BaHHbIM CNeumanncTam, UMeLwmMm noaxoasiliee cHa-
psKeHMe.

- PabortaunTe TONbKO C yCTaHOBNEHHOW cnucteMon dunbTpauymnm!

- Pa3spewaeTtcq paboTtatb TONbKO C MCNOMb30BaHNEM NOOAXOAALLUX CPEACTB
3aWmnThbl!

- Ybepoutecb B UCnpaBHOM COCTOAHMM annapaTa, pabotanTe TONbKO B Cy-
XOM nometgeHunn!

OCTOPOXXHO! lNpn yganeHnn nbian, npeBblllatowen npenebHble 3Haye-

HUS MW C BbICOKUM COLep>KaHMeM ApeBecHOWN nbinu gyba nnu byka, oun-

LaTe TONbKO HENOCPeACTBEHHbIE MCTOYHMKM MNblnn (31eKTpo- MK NHes-

MOUHCTPYMEHT).

- B3pbiBo- 1 no)xapoonacHocTb! He gonyckaiTe BcacbiBaHUA:

— UCKP, TNELWMX MaTepMasnoB Uan ropavyen nbiiu;

~ TOPIOYMX UMM B3PLIBOOMNACHbLIX MaTepuanos (Hanp. MarHus, antoMuHNS,
beH3nHa, pasbaBuTenei, 3a UCKIYEHNEM [PEBECUHbI);

- ekuX BelllecTB (Hanp. KMCNOTHI, LeoYeit, pacTeopuTenen);

— XMMWYEeCKM peakTUBHbIX BELLLECTB, BCTYyNalLWmMX B peakumnio ¢ Bblgene-
HMeM Tenna, obpa3oBaHMeM KMCNOTbI/WENOUK, ra3os 1 T. 4. (Hanp. pe-
aKTUBHble 2-KOMMOHEHTHbIe MaTepuasbl, afloMUHUIA 1 BoAa).
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L /N

CobntoganTte HauMoHaNbHble NpaBMia TEXHUKM 6€30MacHOCTU U faHHble
M3rotToBUTENSd MaTepunanal!

Ncnonb3ynTe po3eTky Ha YCTPOWCTBE TOSIbKO AJ15 YKa3aHHoM uenu!
PerynapHo npoBepsinTe BUAKY 1 Kabesnb BO n3bexxaHne BO3MOXHbIX NO-
BpexgeHunun. B cnyyae nospexaeHusa 3aMeHy BUIKM 1 Kabens Bbino-
HAWTEe TOJIbKO B aBTOpM30BaHHOW MacTepckon CepBUCHOM CRyXObl.
3anpeuwaeTca nogHMMaTb M NepeMeLaTb YCTPOUCTBO C MOMOLLLbIO KpaHo-
BbIX KPHOKOB UM NOABEMHbIX NpucrnocobneHmnn!

[laHHbIM annapaToM Heflb34 N0Nb30BaThCA INLLAM C NOBbILLEHHOM BOC-
NPUUMUYMBOCTLIO K 3/1eKTPMYECKOMY ToKy (Hanpumep IULLAM C 3/1IeKTpO-
KapAUOCTUMYNIATOPOM), MOCKOJIbKY HEBO3MOXHO UCKITHOUYMTL Hakomne-
HWe CTaTMYeCcKOoro afiekTpMyecTBa Ha annapare.

Ncnonb3ynTte ToNbKO OpUrMHaNbHbI BCacbiBatowWwmn wnaHr Festool.
Mpu TpaHcnopTupoBKe U paboTe ¢ MHCTPYMEHTOM cnepuTe 3a obcra-
HOBKOW, CBOUMU AEACTBUAMU U AeNCTBUAMM OKPYIKAIOLLUX.

Tak Bbl cMoXeTe UCKI0UYMTE 0MAacHOCTb CMOTbIKAaHWUA O LWAHT UK ceTe-
BOW Kabenb.

He paBaiiTe peTaM urpaTtb € yNnakoBO4YHOMU NJIEHKOM.

OnacHoCTb yayLwbs.

CuMBoONbI 3 CocTtaBHble YacTu
CumBon 3HayeHwue WHCTPYMEHTa

MpenynpexneHue o6 obLien onac- [1-11 Mpobka

HoCTH [1-2] BcacbiBalollee oTBepcTue

[NpenynpexgaeHne 06 yoape ToKoM [1-31 T[He3po ons ycTaHOBKU Mopynei
(nHeBMaTuuecknit Moaynb Ha CTM 36

[NpoyTnTe pyKOBOACTBO MO 3KCMJya- ELE, CTM 36 E LEAC, CTM 48 E LE,

Tauuu 1 yKasaHusa no TexHuke bes- CTM 48 E LE AC)

3=

0@ Db

onacHocTwu! y .
[1-4] LtencenbHblit pasbéM annapata

Ncnonb3ynte pecnupaTtop! [1-5]1 OTcek pna xpaHeHus wWnaHra

[1-6] PykosTka

NHCcTpyKLmMA, pekoMeHaaums [1-71  SysDoc

VIHCTPYKLMS MO MCMONb30BaHMI0 [1-8] AsTomMaTuyeckas oumcTtka (ToNbko MO-

nenv ¢ AutoClean)
BHuMaHue! [JaHHbii annapat MoxeT

COAEpP>XKaTb ONACHY 1S 340POBbS
nbinb!

[1-91 Perynatop nnameTpa BcacbiBaOLWErO
naHra

[1-10] Perynatop uHTeHCMBHOCTK BcackiBa-
He BbibpacbiBaTh BMecTe C ObITOBbI- HUS

MU oTXxogamu!
[1-11] Bwiknwoyartenb

[1-12] 3axwumMHasa ckoba
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[1-13] Pezepsyap pnsa rpsasm

[1-15] Topmos Mo 3KcnayaTaumu.

4 TexHn4YecKkue gaHHbIe

I'Iblney,u,anmou_l,me annaparTbl

[NoTpebnsemas MOLWHOCTb

Makc. monyctMmas MolHoCTb nogkntoyaemo- EC
r0 NHCTPYMEHTA Yexusa, daHuna

Bennkobputanua 230
B/110B

Makc. ckopocTb nbineyganeHus (Bo3ayx), nbineypansiowuii annapat/
TypbuHa

Makc. paspexeHue, TypbuHa
MNnowanb dpunbTpoaNeMeHTa

BcacblBalowWwmi WiaHr (B 3aBUCMMOCTM OT MOAENM Nblieyaansiollero
annapara)

InuHa ceTteBoro kabens

YpoBeHb 3ByKoBOro gaenenHusa cornacHo EN 60704-2-1/
norpewHoctb K

Knacc 3awurbl

CT 26

CT 36

CT 48

CT 26

CT 36

CT 48

CT 26/CT 26 AC
CT36/CT36AC
CT 48/CT 48 AC

Obbém pesepByapa
Pazmepbl [ x LU x B

Macca

5 NMpuMeHeHUe No Ha3HaYeHUIo

Mbineypanaowmii annapaT npegHa3HayeH

- ansynanenusa noinv go 0,1 Mr/m3 knacca
"‘M’, BktoYas gpeBecHyto Nblfib U Nblfb, 06-
pasytowytoca npu obpaboTke naka

- [N BCaCbiBaHWA BOAbI,

- [AN9 NOBbILEHHbIX HAarpy30K B MPOMbILUJIEH-
HOM MpPOU3BOACTBE,

cornacHo IEC/EN 60335-2-69.

& OTBETCTBEHHOCTb 3a MCMNOJIb30BaHME He Mo banuxe.

Ha3HAYeHW0 HECET NOJIb30BaTeNb.
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NnniocTpaumm HaxoaaTcsa B Hayasle pyKoBOACTBa

350—1200 Bt

2400 Bt
1100 Bt
1800 B7/500 BT

130 M3/4 / 234 M3/y

24000 MNa
6318 cm?

D27/32x3,5 m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5 M-AS/R

7,5 M
71 nb(A)/ 3 ob

IP X4

26 n

36n

48 n

630 x 365 x 540 mMm

630 x 365 x 596 MM

740 x 406 x 1005 MM
13,9 kr/14,7 xr

14,4 kr/15,2 kr

18,8 kr/19,6 kr

& MIHCTpYMeHT CKoHCTpympoBaH ansa npodec-
CUOHANbHOIO NPUMEHEHUS.

6 Hauano paboThbl

/N /I\ NPERYNPEXAEHWE

Heponyctumoe HanpskeHne unm yacrora!
OnacHOCTb HecYacTHoro cny4as
» Cobntogante napameTpbl Ha 3aBOACKON Ta-

» YyutbiBanTe HalWOHaJIbHble ocobeHHoOCTH.



6.1 MepBbii BBOA B 3KCNAyaTaLuio

Pycckun

7.2 TMopcoeauHeHUe 3N1IEKTPOUHCTPYMEHTA

OTkpowTe 3axmMHble ckobbl [2-2] n cHumu-
Te BepxHioto yacTb [2-1] annapara.

= M3BnekuTe ocHacTky u3 pesepsyapa 4sis
rpasu [2-3]1 v u3 ynakosku!

» BcTaBbTe MeLLIOK-I'IbIJ'IeC60pHVIK nnn MeLlokK

AJ19 yTUAM3aUnmM B pesepsyap ans rpasm (cm.

pasgen n 7.9).

» YcTaHOBWTE Ha MecCTo BepxHtoto YacTs [2-1]
annapara v 3aKpomnTe 3aXXMMHble CKO-
6l [2-2].

» YcTaHoBuTe byxTy anqa kabensa Ha 3agHew
CTOpOHe Mblfeyaansiollero annapata (cMm.
puc. [3]).

» [lopcoenmHnTe K annapaTy BCachlBalOLWLKiA
LaHT.

6.2 BknwoyeHue/BbIKNIOYEHUE

» BcTaBbTe BUJIKY B PO3€TKY C 3a3eMJiIdl0LWnM
KOHTAKTOM.

& NPEQYNPEXAEHUE

OnacHOCTb TPAaBMUPOBAHUSA MO NPUYMHE He-

KOHTPOJINPYEMOro BK/IDYEHUS UHCTPYMEHTOB

= [Ipexpae 4eM NoBepHyTb NepektoYaTesnb B
nonoxeHune «AUTO» nnn «MAN», ybegu-
TeCb B TOM, YTO NOACOEANHEHHbBIA MHCTPY-
MEHT BbIK/TIOYEH.

BoikntouaTens [1-11]1 cnyxuT ana sknodeHuns u
BbIK/IOYEHMS.

MonoxxeHune nepexkntoyatens «0»

Posetka [1-4] obecToueHa, nbineynansioumii
annapar BblK/IIOYEH.

Mono)xeHue nepekntoyarens «MAN>»

Pozetka [1-4] HaxogmTca nog HanpsixeHueM,
nbleyfansaowmn annapaT BKJIOYaEeTCS.
MonoxxeHue nepeknioyatens «Auto»

Posetka [1-4] HaxoauTca nog HanpaxeHueM,
NblfeygansaolmMin annapat HaunHaeT pabotaTb
Npv BKJIIOYEHUU NMOACOEANHEHHOTO 3N1EKTPOUH-
cTpyMeHTa (cMm. ) MV NHEBMOMHCTPYMeHTa
(cm™. ).

7 HacTponkmu

7.1 PerynupoBka gvameTpa LunaHra

» HacTtpoiite perynatop [1-9] Ha BHYTpeHHUI
AVaMeTp NOACOEANHEHHOMO BCAChIBAOLLLErOo
WwiaHra.

@ 370 rapaHTMpyeT NpaBuiIbHOCTbL M3Mepe-
HWUSA CKOPOCTY BO3/YLLIHOro NOTOKa BO BCa-
CblBatoLLeM LWnaHre (cM. pasgen ).

& @ NPERYNPEXAEHWUE

OnacHocTb TPpaBMUpPOBaHUA

» CobniopganTe ykaszaHWs B OTHOLLEHUM MaKC.
L,0MYCTUMOW MOLLLHOCTM NOAKIII0YaEMOro
MHCTpyMeHTa (cM. rnasy «TexHuuyeckune
NaHHble»).

» Bbikitounte aneKTPOMHCTPYMEHT.

= [loacoeAnHNTe 31EKTPOMHCTPYMEHT K LTen-
cenbHOMY pasbémy annaparta [1-4].

7.3 TllopcoeanMHeHUe NHEBMOUHCTPYMEHTa

/N\  NPERYNPEXAEHWE

OnacHocTb TpaBMUpPOBaHUSA
» Bbik/tounTe NHEBMOUHCTPYMEHT.

ABToMaTUuecKoe BK/lOYeHue
NHEBMOMHCTPYMEHTOB C Mblfeyaansiowuero
annapara

C MHeBMaTU4Yecknum Moaynem B rHesge [1-3].

7.4 PerynupoBKa UHTEHCUMBHOCTU
BCacblBaHUSA

= C noMoliblo BUHTa-6apawka [1-10].

7.5 BcacbiBawwasa MmydpTa

®yHKkuns barnaca Ha BcacbiBatoLlen MydTe
npefoTBpaLLaeT npucacbiBaHue WaMPMallmMHOK
M HacafoK 4SS nona K rnagkvM noBepXHOCTAM.

OTKpbiBaHUe

= [loBepHWTe perynnpoBOYHOE KOMECUKO B MO-
noxexune «OPEN» (OTKPbITO).

3akpbiBaHue

» [loBepHWTe perynmpoBoYHOe KONECMKO B Mo-
noxexune «CLOSE» (3BAKPbITO].

7.6 YcTaHOBKa TOpMoO3a

[pv 3aTAHYTOM pblyare TOPMO3HOIO MeXaHMU3Ma
yépHoro ugeta [1-15] npepoTepallaeTcs oTka-
TbiBaHMWe Nblneygansowero annapara. [lns ato-
ro HeobXxo4MMO NPUNOLHATb MePefHIo YacTb
annapaTa v HafaBWUTb Ha pblyar BHK3 A0 dukca-
unn. 1ng oTnyckaHns TOpMO3a HaXXMUTE Ha pbl-
yar 3enéHoro useta [1-14].

7.7 3awmumTa oT neperpesa

3almTa oT Nneperpesa OTK/OYaET Nblneyaansto-

WKW annapaT 40 LOCTUXEHUSA KPUTUYECKOWN TEM-

nepaTypbl.

» BbiknounTe nbineygandowmn annapat v
LanTe eMy OCTbITb B TEYEHME NMPUM. O MUHYT.
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Ecnun nocne aToro oH He Bk/toYaeTcs, 06-
paTuTechb B MacTepckyto CepBUCHOW
cnyxbbl Festool.

7.8 3ameHa Mewka-nbinecbopHuka (SC FIS-
CT 26/36/48)

U3BneyeHue MeluKka-nbinecbopHuka [4]

= [2-2]Pasbnokupyitte 3axxnMHble ckobbl 1
CHMMWTe BepxHioto yacTb annapata [2-1].

» VI3BnekuTe MeLwwoK-nblaecbopHUK.

= YTUAWU3UPYATEe NCNOb30BAHHbIN MeLLOoK-Mbl-
necbopHMK B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAATESb-
HbIMU NpefnucaHnsIMU.

= Ounctute pesepsyap ana rpasm [2-3].
YcTaHoBKa MewKa-nbinec6opHuka [5]

= BcTraBbTe HOBbIN MeLwok-nbinecbopHuk (SC
FIS-CT 26/36/48) (pwnc. [4]). BakHo: ropsio-
BMHY MeLlKa-nblnecbopHMKa NAOTHO Haca-
OVTe Ha BMYCKHOW LITyLep.

= YcTaHoBuWTe BepxHioto YyacTb [2-1] Ha MecTo
1 3apUKCUpyinTe 3axnMHble ckobbl [2-2].

(i) Cnepure 3a TeM, 4TobbI MeLLOK-Mbinecbop-
HUK HEe 0Ka3ascs 3aXaTbiM Mexay BepxHei
M HUXKHEN YacTaMMU.

7.9 CMeHa MeluKka ans ytunusauum (Tonbko
Mogenwm c AutoClean)

MU3BneuyeHune Mewwka pnsa ytunusauum [6]

» 3akpoiTe BcacbiBatoulee oTeepcTue [1-2]
npobkon [1-1].

= [2-2]PazbnokupyiiTe 3axkmMMHbIe CKobbI 1
CHMMUTE BepPXHIOI0 YacTb annapata [2-1].

» 3aKpoinTe MeLloK Aas yTUAn3aLuuu.

3BneknTe MeLWoK gas yTuamn3auum.

>  YTUNu3npymTe UCNosib30BaHHbIN MeLLOoK ANS
yTUAN3aLnm B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAA-
TeNbHbIMU MPeannCcaHNIMN.

» QuuncTtuTe pesepsyap ana rpasu [2-3].

y

YcTtaHoBKa Meluka ansa ytunusauuu [7]

» BcTaBbTe HOBbIN MeLLOK ANs yTUAn3aLumnm
(ENS-CT26/36/48) Bo BNyckHOM WTyLEp pe-
3epByapa 1 3adukcupyinTe ero.

BaxxHo: bokoBble 0TBEPCTUS MeLLKa ANSA YTU-
NM3aumm [OMKHbI HAXOAUTLCS BHYTPU pe-
3epByapa oa4 rpasun. Ybegutech B dukcaumnm
purens.

» PasmecTute Melwok Ana yTunmnsaumm Ha
KpoMKax rpasecbopHuka.

&%enmecn: B HanM4um ceobogHOro foCTy-
na [10-2] k koHTakTaMm.
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» YcTaHoBUTe BepxHioto YacTb [2-1] Ha MecTo
n 3aduKCUpyinTe 3axmMHble ckobbl [2-2].

7.10 KoHTponb 06bLEMHOro pacxopa

o coobpaxeHnam beszonacHoOCTM Npu NageHumn
CKOPOCTM MoTOKa BO3/lyXxa BO BCAChIBAOLLEM
wnaHre Huxe 20 M/c, pasgaéTca npegynpe-
Xpawwmin curran (knacc neiiv M.

@ B Tabnunyke Ha nbineypansiolleM annapare
yKasaH gmMaMeTp NofCcoefMHAEMOro BCachl-
BaloLEro LWiaHra B 3aBUCUMOCTN OT MUHMU-
MaslbHO He0bX04MMOM MHTEHCUBHOCTM MO-
Toka Bo3ayxa. [1pn HeLOCTUXKEHMUN yKa3aH-
HOM MHTEHCUBHOCTM pa3faeTcs npegynpe-
XOawLwmm curHan.*

n
V min

[ 21mm | -
41 m3/h

73 m3/h
100 m*/h
141 mi/h

[ 50mm |

* Tonbko B Mogenax CT AC onga ctpaH EC

Bo3Mo)kHble npuuuHbl  Cnocob ycTpaHeHus

YBennubTe UHTEH-
CUBHOCTb BCacblBa-
Hus (cM. pas-

nen 7.4).

Perynatop UHTeHCMB-
HOCTM BCaCblBa-

Hua [1-10] yctaHoBneH
Ha CJIMLLKOM HU3KOoe
3HauYeHue.

YcTaHoBKa BMHTa-ba-
pawka [1-9] He cooT-
BETCTBYeT AMaMeTpy
NOAKJIIOYEHHOrO LWSaH-
ra.

HacTtpownTte npasuib-
HbI MaMeTp LnaH-
ra (cMm. pasgen 7.1).

3acopeHue nnu nepe-
rmb BcacbiBatoLLero
wnaHra.

YcTpaHuTte 3acope-
HWe nnn nepernd
wiaHra.

BcTaBbTe HOBbIN Me-
LWOK-NblnecbopHumK
(cM. pazgen 7.7).

3anonHeH MeLwoK-nbl-
necbopHuK.

3arps3HEH 0CHOBHOM
bunbeTp.

3aMeHuTe dunb-
TpylOLWUA INEMEHT
(cMm. pazgen 9.1).
TOJIbKO
AUTOCLlean: ounctu-
Te OCHOBHOW GpUNbLTP
(cM. pasgen 8.2).



Bo3MoOXXHble NPUYUHDI

Cbou B paboTe KOHTp-
OJIbHOTO 3JIeKTPOHHOMO
obopypoBaHus.

MOKpoe BCacCblBaHMe.

TOJIbKO CTM 36 E AC-
LHS c PLANEX

LHS 2 225:

[Mpwn paboTax, KoTopble
HY>XHO NMPOBOAMUTb C

Cnocob ycTtpaHeHus

Ins yctpaHeHus ob-
paTuTecb B MacTep-
ckyto CepBucHom
cny>6bbl Festool.

He npencraBnset
onacHoCTH, Mepo-
NpusATUS He TpebytoT-
cs.

AxkTnBupymnTe PyHK-
uuio bamnaca Ha
cneumnanbHoOMn Bca-
CbiBatoLLen

mydTe [1A].

HWU3KOW CUJION BCacChl-
BaHua (HanpuMep, Ha
MAMKUX NOBEPXHOCTSX).

8 BbinonHeHue paboTt

8.1 YnpaBneHue

OTceK ANA XpaHeHMs LWAHra: No OKOHYaHUM
paboTbl BCACbIBAOLLMI WAAHT MOXHO MPOTAHYTb
yepes oteepctue [8-2] u cnoxuts B cneymnans-
HOM oTCeke.

MecTo KpenneHus cuctemHepa SysDoc: 3gech
Npv MOMOLLM YETbIPEX 3aLLENOK UK 3aMKa T-
Loc [8-1] MoxHO 3akpenuTb cucteitHep.

8.2 Ouuctka ocHoBHOro ¢punbtpa AutoClean
(tonbko mopenu c AutoClean)

TonbKo Npu NCNONb30BaHUU MeLLKa ANns
yTunusauum (knacc noiiv ‘M’). He ons
MOKpPOro BcacbiBaHua!

ABTOMaTM4YecKas o4YMCTKa

Axtnsupyinte AutoClean nnu HacTporTe yacToTy
(B 3aBMCMMOCTM OT MOgeNM Nblieyaansowero
annapara) c nomolbo BUHTa-bapaiuka [1-8].

PyyHas ouunctka

YcTaHoBuTe nepeksovatens [1-11] Ha cumBon
AC.

MonHasa o4nCTKa BpPY4YHYIO

» 3aKkponTe NafoHbI UK KNanaHoM-
3apBwxkon CT-VS oTBepcTuna conna nnm
BCACbIBAOLLETO WJAHra Ha 2 CeKyHAbI.

» YcTtaHosuTe nepekntodatens [1-11] Ha cum-
Bon AC.

8.3 0OcobeHHocTu CTM 36 E AC- LHS

Pycckun

» lcnonb3ynTte BXoOsALWMMA B KOMNIEKT Mo-
CTaBKM BcacbiBaoLwmm wnadr D 36 MM x 3,5
M AS.

» lcnonb3ynTe cneumnanbHyto BCaCbiBaOLLYO
MydTy ana nogkntoyeHns PLANEX.

» YcTtaHosuTe 3aTtBOp CT-VS Mexay Bcachl-
Batowmm oteepctnem [1-2] v wnaHrom

» YcTaHoBWTe fepxXaTeSib UHCTPYMEHTOB.

» PaspewaeTtcs ucnonb3oBaTb TOJbKO C Me-
WKOM ANnS yTunmsaumu!

8.4 Cb6op cyxux MaTepuanos

& BHUMAHME

OnacHas ans 340poBbSA Nbisb

MoBpeXxxaeHune abixaTeNbHbIX NyTeN

» [lpn cbope onacHbIX Aas 300pOBbS MaTe-
pVanoB NUCMob3yhTe MeLloK-MbliecbopHMK
WKW MeLoK Ans ytunusauuu!

» Mcnonb3yinTe annapat ToNIbKO C LeNCTBYO-
UM Hagnexalnm obpa3omM KOHTposieM
0b6bEMHOro pacxoga.

CobniopanTte cnenyouwime npasuna npu cbope
nblnun, obpasytolencsa B pesynbraTte paboThbl
3NEKTPONHCTPYMeEHTa:

Ecnu oTpaboTaHHbIM BO34yx 0TBOAMTCS 0bpaTHO
B NMOMeLLeHne, B HEM A0JKHa bbITb obecneyeHa
L,0CTaTOYHas MHTEHCUBHOCTb Bo3ayxoobmeHa L.
Insa cobniopgeHns HeobxoanMbIX NpefesbHbIX
3HayYeHU 0bpaTHbIN 0O BLEMHbBIN pacxon LoJSIKeH
coctaBnaTb He bonee 50 % oT 06BLEMHOrO pacxo-
Aa NpUTOYHOro Bo3ayxa (06bEM nomelteHms Vg X
MHTEHCMBHOCTb Bo3ayxoobmeHa Ly). Heobxoam-
MO TaKXXe cobntofaTe permoHanbHble npegnuca-
HUS.

O6paTUTe BHUMaHUe: Npy BCaACbIBAaHUM CYXUX
MaTepunanoB BAaXHbI OCHOBHOM GuabTp 3abu-
BaeTca bbicTpee. [ToaToMy nepen cbopoM nbinm
ero HeobxoaMMO NPOCYLWINTbL NN 3aMEHUTb CYy-
XUM.

8.5 BcacbiBaHue MOKpbIX MaTepuanos/
XXMAKocTen

Ina ncnonb3oBaHus NblneyaanatolLero annapa-
Ta B koMOuHaunm c PLANEX:

Ypanute n3 annapata Mellok-nbinecbop-
HUK MW MeLoK aas yTunmsauunm!
Ncnonb3yihTe cneumanbHblii GUNbTp Aas BRax-
How y6opku (NF-CT).
Mpwn LOCTUXEHUN MAaKCUMANbHOMO YPOBHS 3a-
NoJIHEHWS BCaCbliBaHMe aBTOMATUYeCKM Npekpa-
LiaeTcs.
[Mocne Mokporo BcacbiBaHUs ybegmTtech B TOM,
4YTO OCHOBHOM GUNbLTP, BCACbIBAIOLLMN LUMAHT,
KOHTEMHep 1 Apyrve KOMNOHEHThLl annapaTa
MOJTHOCTBIO BbICOXJIN.
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& BHUMAHME

OnacHas ans 340poBbSA NblJb
TpaBMupoBaHue AbiXaTesNbHbIX NyTEN

» [locne Mokporo BcacbiBaHusa yaanute
bunbTp Ans BNaXxHon ybopku 1 yctaHoBUTE
OCHOBHOW GUABTP AN CYyXMX MaTepuanos.

/N BHUMAHUE

BbICTynaI'OI.IJ,aﬂ neHa n )KNAKOCTH

> HeMe,EI,J'IeHHO BbIKJTOYUTE N OMNMOPOXKHUTE
arnapar.

8.6 o okoH4yaHuu paboThbl

Tonbko Mmopgenu c AutoClean: AsTomaTunue-
CKasi UM pyYyHas YncTka GpunbTpyoLero
snemeHTa (cM. pasgen 8.2).

» BbikntounTe nbineygansowmim annapar u
BblHbTE BUJIKY U3 PO3ETKMU.

» CMoTalnTe ceTeBOM Kabenb.

» OnopoxHUTe pesepByap ANa rpssu.

= 3akpoiTe BcacbiBatoulee oTeepcTue [1-2]
zarnywkoin [1-11.

& NPEAYNPEXAEHUE

OnacHas ans 340poBbS NblJib
TpaBMupoBaHMe AbiXaTesNibHbIX NyTEH

» [lepen TeM Kak BbIHOCUTb Mblaeynansowmi
annapaT 13 3arps3HEHHOM 30Hbl, NOJIHO-
CTbIO OYULLANTE ero U ocHacTKy (BHYTpU 1
CHapy>u) ¢ NoMoLLbIo Mbliecoca U TPAMKK.

» [leTanu, KoTopble HEBO3MOXHO OYUCTUTb
MOJIHOCTbIO, CNlefyeT NepeBO3nTb B repMe-
TUYHOW NJACTUKOBOWN yNakoBKeE.

» PabortanTe B pecnupaTope!

XpaHuTe faHHbIM annapat To/IbKO BHYTPU
NMoOMeLLEeHUMN.
» YbepwuTe nbineyganaiowmm annapar Ha xpa-
HeHue B Cyxoe rnoMelleHune, 3alMLEHHoe OT
HenpaBOMOYHOI0 MCMOb30BaHNS.

9 06cnyXuBaHue 1 yxop,

/N /A\ NPERYNPEXAEHVE

OnacHOCTb TpaBMUPOBaHUA, YAap TOKOM

» [lepen Hayanom nobbix paboT Ha MalINHKe
BbIHMMaNTe BUJIKY U3 po3eTKu!

» Bce paboTbl no 0b6cny>KMBaHUO 1 pEMOHTY,
KoTopble TpebyeT oTKpbIBaHMSA Kopnyca
LBUraTens, MOryT BbIMONHATHCSA TONbKO aB-
TOPM30BaHHOW MacTepPCKOW CEPBUCHON
CNy>bbl.
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CepBucHoe obcny)xmBaHue U peMOHT TONbKO
yepe3 GMPMy-U3roTOBUTENS MW B HALLKX CEp-

BMCHbIX MacTepckux: agpec bnuxanwen Ma-
cTepckoi cM. Ha www.festool.com/service

Ncnonb3ylTe TONIbKO OpUTMHasibHbIe 3anacHble
yacTtu Festool! N2 nnqa 3aka3a Ha:
www.festool.com/service

Mo noBoAy HagNeXxallero peMoHTa UM 3aMeHbl
MOBPEXAEHHbIX 3aLLMTHbLIX YCTPOUCTB U AeTanen
cnepyeT obpalllaTbCs B aTTECTOBaAHHYO MacTep-
CKYl0, eC/1 PyKOBOACTBOM MO 3KCMyaTauum He
npeanncaHo MHoe.

CobniopanTte cnepyoume yKasaHus:

- He pexe ogHoro pasa B rof n3rotoBuTesib
WY ML, Npollellee COOTBETCTBYOL MM
WHCTPYKTa>X, LOJIKHbI MPOBOAMUTbL TEXHUYE-
CKUI KOHTPOJb C LLeNbto BbIBIEHMS Hapy-
LWeHa 3aWuTbl OT Nbian (Hanpumep, npo-
BEpPKy LesloCTHoCTM dunbTpa, repMeTUYHo-
CTW annapaTa ¥ UCNPaBHOCTUN AeNCTBUSA
KOHTPOJIbHOIO 060pynoBaHus).

- To, 4TO HEBO3MOXHO 0YUCTUTL, MOAJEXUT
yTunusauuun. icnonb3ynte ona aToro rep-
MeTu4yHble nakeTbl. CobniopanTe fencreyto-
Wwme npaBuna yTmansaumm otxonos!

- [ns obcnyxxnBaHUs caMmnM NnoJsib3oBaTesieM
annapart cnenyeT pa3obpaTtb, 0YNCTUTD U
BbIMOHUTb HeobxoanMble paboThbl, He Bbi-
3blBasl Yrpo3bl 4S9 340p0Bbs 06cnyxmnBato-
Lero nepcoHana mnum apyrux nuuy,. Moaxons-
WMMN MepaMum NpepoCcTOPOXXHOCTU ABNAIOT-
csl aesnHdekumns annapata nepep pasbop-
KOW, NPUHYAMTENbHASA BbITAXHAs BEHTUASA-
LWS B MOMELLEHWNN, TOE OCYLLLEeCTBSEeTCS
pa3bopka, 04MCTKA 30HbI MPOBEAEHNS TeX-
HUYeckunx paboT 1 ncnosib3oBaHMe Noaxo-
ASLWMX CPEACTB MHAMBUAYANbHOW 3aLUNThI.

9.1 3aMeHa 0CHOBHOro punbTpa

YKA3SAHUE

MoBpeXxxpeHue pBuratens

» Hukorpa He cobupanTe nbinb 6€3 0CHOBHO-
ro dpuabTpa, Tak Kak 3TO MOXET NPUBECTU K
NOBPEeXAEeHUIO ABUTraTeENS.



» OTKpoWTe 3aXunMHble ckobbl [2-2] n cHuMK-
Te BepxHtot YacTb [2-1] annapara.

» Pa3BepHuTe BepxHIOO YacTb annapaTa Ta-
KUM 0bpa3oM, 4yTobbl GunbTpyOLWMIA 3Ne-
MeHT Bbin HanpasneH Beepx (puc. [9]).

» [lepekuHbTe pbivar [9-3]1 v cHumuTe gepxa-
Tenb [9-2].

» lI3BneknTe NCNonb30BaHHbIN OCHOBHOM
dunbtp [9-11 v 3aMeHUTE ero Ha HoBBIN.

» OumncTnTe oT 3arpsI3HEHUN YNAOTHUTENbHbIE
MOBEepXHOCTM U 061acTb 33 HUMU.

>  YTUansnpynte ncnosib30BaHHbIN OCHOBHOW
bVNbTP B COOTBETCTBMM C 3aKOHOAATe bHbI-
MW NpeanuCcaHnsaMu.

= BcTaBbTe gepxatenb [9-2] v nepeknHbTe
pbiyar [9-3]1 go ero dukcaunw.

» YcTaHoBWUTE Ha MeCTo BepxHioto YacTs [2-1]
annapaTa v 3aKpouTe 3aXXMMHble CKO-
b1 [2-2].

9.2 Onopo)XHeHUWe pe3epByapa ANs rpsasu

[Mocne CHATUS BEPXHEN 4aCTU MOXHO OMOPOX-

HWUTb pe3epByap ana rpasu [2-3].

» [locne cbopa XunaKocTen perynsgpHo oum-
LWanTe MArKoM TKaHbo AaTYMKKM yPOB-
Ha [10-1] v npoBepaiTe UX Ha Hanuyue no-
BPeXOEHWUMN.

10 OcHacTKka

HoMepa pns 3akasa ocHacTku U GUAbTPOB MOX-
Ho HanTu B KaTtanore Festool nunn B NHTepHeTe
Ha cante "www.festool.com”.

10.1 Mopynu

[na paclwmpeHns BO3MOXHOCTEN Mblieyaansio-
Lero annapaTa B KayeCcTBe 0CHaCTKu npeana-
ralTcs cnegyrolime Moaynu, KOTOpble MOXHO
NnoAcoeAnHUTb K crieunansHomy riesay [1-3] Ha
annaparte B aTTecToBaHHOM MacTepckon Cep-
BUCHOM CNyXDbbl:

- MHeBMaTU4eCcKui MOay/b,

- po3eTka LNd TOKa AIUTENIbHOM Harpy3Ky,

- po3eTka C aBToMaTUM4YecKknM BktoYeHnem/
BbIK/IIOYEHMEM,

- MOAynb Ans noakiyeHns K 61oky aHeproc-
HabxeHwus (EAA) opna ncnonb3osaHms aBTo-
MaTU4eckoro BkJto4YeHusa Ha EAA,

- nynbT Y Habopa CT-F I/M.

[MoppobHyto nHpopmauuio o Mogynsax cM. B NH-

TepHeTe Ha canTe www.festool.ru.

Pycckun

11 Okpyxawuwiasa cpega

He BbiGpacbiBanTe MHCTPYMEHT BMecCTe C

6biToBbIMM O0TXOAaMMU! ObecneybTe 3KO-

normvyecku besonacHym yTuan3aumio nH-
CTPYMEHTOB, 0CHacTku 1 ynakoBku. CobniopanTte
LEeNCTBYOLME HaLMOHaNbHble NpeanucaHus.
CornacHo pgupektuse EC 06 oTxopax anektpuye-
CKOro 1 371eKTPOHHOro 06opynoBaHmMs, a Takxke
rapMOHW3MPOBAHHbBIM HaLMOHabHBIM CTaHAap-
TaM OTC/YXXUBLLME CBOW CPOK 3/IEKTPOUHCTPY-
MEHTbl BOJIKHbI YTUAN3MPOBATLCS Pa3febHO U1
HanpaBAATbLCA Ha 3Kos0rMyeckn besonacHyto
nepepaboTky.
NHdopmauuio o nyHKTax NnpMEMa 1 Hagnexawlien
yTuAmnsaumm cM. Ha www.festool.ru/recycling .
NHudpopmaums no aupektuse REACH:
www.festool.ru/reach
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1 Bezpecnostni pokyny

L& /N

VYSTRAHA! Prectéte si vSechny bezpeénostni pokyny a instrukce. Nedo-

drzovani bezpecnostnich pokynu a instrukci mize zpUsobit Uraz elektric-

kym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce uschovejte, abyste je mohli

pouzit i v budoucnosti.

- Toto zarizeni nesmi pouzivat osoby (vCetné déti] s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i dusevnimi schopnostmi nebo nedostatecnymi zkusenost-
mi a védomostmi. Na déti je nutné dohlizet, aby bylo zajiSténo, Ze si ne-
budou se zarizenim hrat.

— VAROVANI! Zafizeni m{iZe obsahovat zdravi $kodlivy prach. Udrzbu, vy-
prazdnovani a vymenu filtru smi provadét pouze autorizovany odbornik
s vhodnym ochrannym vybavenim.

- Provozujte jen s nainstalovanym filtracnim systémem!

- Pouzivejte pouze s vhodnymi ochrannymi pomdckami!

- Pouzivejte, pouze pokud jste pri vizualni kontrole nezjistili zadné posko-
zeni, v suchém prostredi a podle navodu!

VAROVANI! Pri odsavani prachu, ktery prekracuje mezni hodnotu, nebo

u velkého objemu dubového ci bukového prachu odsavejte pouze u jednoho

zdroje prachu (elektrického nebo pneumatického naradi).

- Nebezpeci vybuchu a pozaru! Nevysaveijte:
— jiskry, zhavé casti nebo horky prach;
- horlavé nebo vybusné latky (napr. horcik, hlinik, benzin, redidla — s vy-

jimkou dreval;
- agresivni latky (napr. kyseliny, louhy, rozpoustédlal;
- chemicky reaktivni latky, které vedou ke vzniku tepla, kyselin/zasad,
plynt atd. (napf. reaktivni materialy 2K, hlinik a vodal.

— Dodrzujte narodni bezpecnostni predpisy a ridte se Udaji vyrobce mate-
rialu!

— Sitovou zasuvku na zarizeni pouzivejte pouze k uvedenému ucelu!
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L /N

Pravidelné kontrolujte zastrcku a kabel, abyste zabranili ohrozeni.

V pripadé poskozeni je nechte vymeénit vyhradné v autorizovaném zaka-
znickém servisu.

Nezvedejte a nepremistujte pomoci haku jerabu nebo zvedaciho zarize-
ni

Toto zarizeni nesmi pouzivat osoby, které mohou citlivé reagovat na
Uraz elektrickym proudem (napr. lidé s kardiostimulatorem), protoze
nelze vyloucit vznik statického néboje. Aktivujte funkci bypass na spe-
cialni saci objimce

Pouzivejte pouze originalni saci hadici Festool.

Zohlednéte prislusné pracovisté a pri prepravé nebo praci se zarize-
nim davejte pozor na sebe a na ostatni.

Zabranite tak napr. zakopnuti o saci hadici nebo sitovy kabel.

Balici folie nepatri do rukou détem.

Hrozi nebezpeci uduseni.

2 Symboly [1-31 Misto pro pripojeni moduld (spinaci
, pneumaticky modul u CTM 36 E LE,
Symbol Vyznam CTM 36 ELE AC, CTM 48 E LE, CTM
Varovani pred vSeobecnym nebezpe- 48 E LE AC)
¢im [1-4] Zasuvka pro pripojeni naradi
Varovani pred Urazem elektrickym [1-51 UloZny ram pro hadici
proudem

=

3

00l b

[1-6] Drzadlo
[1-71 SysDoc

[1-8] Automatické Cisténi (pouze varianty

Prectéte si navod k pouziti, bezpec-
nostni pokyny!

PouZivejte respirator! s AutoClean]
[1-91 Nastaveni prdméru hadice
Rada, upozornéni [1-10] Regulace sily sani

Instruktazni navod [1-111 Spinac zafizeni

. v . oy 1-12] Uzaviraci spona
Vystraha! Zarizeni muze obsahovat : ] P

zdravi $kodlivy prach! [1-13]1 Nadoba na nedistoty

[1-15] Brzda

Nevyhazujte do domovniho odpadu. Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navo-

du k pouziti.
Jednotlivé soucasti

[1-1] Krytka
[1-2] Saci otvor
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4 Technické udaje

Mobilni vysavace

Prikon

Max. prikon zasuvky pro pripojeni naradi EU
CH, DK
GB230V/110V

Max. objem proudéni (vzduchu) vysavac / turbina
Max. podtlak, turbina
Plocha filtracni patrony

Saci hadice (v zavislosti na varianté mobilniho vysavace)

Délka privodniho kabelu
Hladina akustického tlaku podle EN 60704-2-1/ nejistota K
Stupen kryti
Objem nadoby CT 26
CT 36
CT 48
Rozméry D x S x V CT 26
CT 36
CT 48
CT 26 /CT 26 AC
CT36/CT36AC
CT 48 /CT 48 AC

Hmotnost

5 Ucel pouziti 6

Mobilni vysavac je vhodny pro

- vysavani a odsavani prachu do 0,1 mg/m?3 &A
tridy prachu 'M’, mj. také drevéného prachu
a prachu z laku, vence!

- vysavani vody,

- zvysené namahani pri profesionalnim pou-
ziti
podle IEC/EN 60335-2-69.

Nebezpeci Urazu
~ Ridte se Gdaji na typovém &titku.
= Vezméte v Uvahu specifika prislusné zemé.

350-1 200 W

2400 W
1100 W
1800 W /500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24 000 Pa
6 318 cm?

D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

261

361

48|

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1 005 mm
13,9 kg /14,7 kg
14,4 kg /15,2 kg
18,8 kg /19,6 kg

Uvedeni do provozu

VAROVANI

Nepripustné napéti nebo nepripustna frek-

6.1  Prvniuvedeni do provozu

Pri pouziti v rozporu s urcenym ucelem
prebird odpovédnost uzivatel.

Otevrete uzaviraci spony [2-2] a sejméte
horni ¢ast zarizeni [2-1].

= Vyjméte prislusenstvi z odpadni nad-
oby [2-3] a z obalu!

= Vlozte filtracni nebo odpadni vak do odpadni
nadoby (viz kapitoly a 7.9).

= Nasadte horni ¢ast zarizeni [2-1] a zavrete
uzaviraci spony [2-2].

104



» Navijak kabelu namontujte na zadni stranu
mobilniho vysavace (viz obrazek [3]).

= Pripojte k zarizeni saci hadici.

6.2 Zapnuti/vypnuti

= Sitovou zastrcku zapojte do uzemnéné za-
suvky.

/N VAROVANi

Nebezpeci poranéni nekontrolované spusteé-
nym naradim
» Pred otocenim spinace do polohy ,AUTO"
nebo .,MAN" dbejte na to, aby bylo pripoje-
né naradi vypnuté.
Spinac [1-11] slouzi jako vypinac.
Poloha spinace ,,0“
Zasuvka pro pripojeni naradi [1-4] je bez pro-
udu, mobilni vysavac je vypnuty.
Poloha spinace ,,MAN“
Zasuvka pro pripojeni naradi [1-4] je pod pro-
udem, mobilni vysavac se spusti.
Poloha spinace ,,AUTO"
Zasuvka pro pripojeni naradi [1-4] je pod pro-
udem, mobilni vysavac se spusti pri zapnuti pri-
pojeného elektrického naradi (viz 7.2) nebo
pneumatického naradi (viz 7.3).

7 Nastaveni

7.1  Nastaveni pruméru hadice

= Nastaveni prdméru hadice [1-9] nastavte
podle vnitrniho prGméru pripojené saci ha-
dice.

Tak bude zajisténo spravné méreni ry-
chlosti vzduchu v odséavaci hadici (viz kapi-
tolu ).

7.2  Pripojeni elektrického naradi

/N/\  VAROVANi

Nebezpeci poranéni

» Dodrzujte maximalni prikon zasuvky zari-
zeni (viz kapitola Technické Gdaje).

= Vypnéte elektrické naradi.

» Zapojte elektrické naradi do zasuvky zarize-
ni [1-4].

7.3 Pripojeni pneumatického naradi

& VAROVANI

Nebezpeci poranéni
» Vypnéte pneumatické naradi.

Cesky
Automatické zapinani pneumatického naradi
na mobilnich vysavacich
se spinacim pneumatickym modulem v zasuv-
ném misté pro modul [1-3].
7.4 Regulace sily sani
= na otoéném knofliku [1-10].

7.5 Odsavaci objimka

Funkce obtoku odsavaci objimky zabranuje pri-

sati brusek a podlahovych hubic k hladkym po-

vrcham.

Otevrit

» Nastavovaci krouzek otocte do polohy
.OPEN".

Zavrit

» Nastavovaci krouzek otocte do polohy ,,CLO-
SE".

7.6  Zajisténi brzdy

Pomoci ¢erné brzdové packy [1-15] zabranite

rozjeti mobilniho vysavace. Za timto Ucelem

mobilni vysavac vepredu mirné nazdvihnéte

a ¢ernou brzdovou packu zatlacte dold, az za-

skoci. Pro uvolnéni stisknéte zelenou pa-
cku [1-14].

7.7 Teplotni pojistka
Aby nedoslo k prehrati, teplotni pojistka vypne
mobilni vysavac pred dosazenim kritické teplo-
ty.
» Vypnéte mobilni vysavac a nechte ho cca

5 minut vychladnout.

Pokud mobilni vysavac potom nelze znovu
zapnout, obratte se na autorizovany servis.

7.8 Vyména filtracniho sacku (SC FIS-CT
26/36/48)

Vyjmuti filtraéniho sacku [4]

= Otevrete uzaviraci spony [2-2] a sejméte
horni ¢ast zafizeni [2-1].

» Vyjméte filtracni vak.

= Pouzity filtracni vak zlikvidujte v souladu se
zakonnymi predpisy.

= Vyprazdnéte nddobu na necistoty [2-3].

Nasazeni filtraéniho vaku [5]

= Zalozte novy filtracni vak (SC FIS-CT
26/36/48) (obrazek [4]). Dllezité: Objimku
filtracniho vaku silné pritlacte na tvarovku
saciho otvoru.

= Nasadte horni ¢ast [2-1] a zavrete uzaviraci
spony [2-2].

(i) Dbejte na to, aby nedoslo k priskripnuti fil-

tracniho vaku mezi horni a dolni ¢asti.
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7.9 Vyména odpadniho vaku (pouze varianty
s funkci AutoClean)

Vyjmuti odpadniho vaku [6]

= Uzavrete saci otvor [1-2] krytkou [1-11.

= Otevrete uzaviraci svorky [2-2] a odeberte
horni ¢ast [2-1].

» Odpadni vak uzavrete.

Vyjméte odpadni vak.

» Pouzity odpadni vak zlikvidujte v souladu se
zakonnymi predpisy.

= Vyprazdnéte nadobu na nedistoty [2-3].

Nasazeni odpadniho vaku [7]

= Nasadte novy odpadni vak (ENS-
CT26/36/48) na vstupni hrdlo nadoby a zaji-
stéte ho.
Dulezité: Postranni otvory odpadniho vaku
musi byt mimo odpadni nadobu. Dbejte na
to, aby pojistka zaskocila.

» Vlozte odpadni vak pres okraj nadoby.

Y

& Dbejte na to, aby kontakty [10-2] zstaly

volné.

= Nasadte horni ¢ast [2-1] a zavrete uzaviraci
spony [2-2].

7.10 Kontrola objemu proudéni

Jestlize rychlost proudéni vzduchu v saci hadici
klesne pod 20 m/s, zazni z bezpec¢nostnich dd-
vodd vystrazny akusticky signal (u tridy pra-
chu M),

@ Tabulka na vysavaci obsahuje vysvétleni
této souvislosti pro minimalni potrebny ob-
jem odsavani u prislusného prdmeéru hadi-
ce. Pri poklesu prislusného objemu odsa-
vani zazni vystrazny signal.*

-mm-

41 m3/h

73 mslh
42 mm 100 m3/h
141 m3/h

10041610

* Pouze u verzi EU CT AC
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Mozné priciny
Regulace sily sa-

ni [1-10] je nastavena
na priliS nizkou hodno-
tu.

Otocny knoflik [1-9] ne-
ni nastaveny na pramér
pripojené hadice.

Saci hadice je ucpana
nebo zalomena.

Plny filtracni vak.

Hlavni filtr je znecisté-
ny.

Chybna funkce kontrol-
ni elektroniky.

Mokré sani.

POUZE CTM 36 E AC-
LHS mit PLANEX

LHS 2 225:

Pro prace, které vyza-
duji nizky saci vykon
(napr. na mékkém po-
vrchu).

8 Prace
8.1 Manipulace

Odstranéni

Nastavte regulaci
sily sani na vyssi
hodnotu (viz kapito-
lu 7.4).

Nastavte spravny
primeér hadice (viz
kapitolu 7.1).

Odstrante ucpani
nebo zalomeni.

Nasadte novy fil-
tracni vak (viz kapi-
tolu 7.7).

Vyménte hlavni filtr
(viz kapitolu 9.1).
POUZE AUTOClean:
Vycistéte hlavni filtr
(viz kapitolu 8.2).

Nechte odstranit
zakaznickym servi-
sem Festool.

Neni ohrozena bez-
pecna funkce, nej-
sou nutna zadna
opatreni.

Aktivujte funkci by-
pass na specialni
saci objimce [1A]

UloZny ram na hadici: Po skon&eni prace mlze-
te saci hadici vést otvorem [8-2] a uloZit ji do

ulozného ramu.

UloZeni Systaineru SysDoc: Na odkladaci plose
lze pomoci Ctyr zastréek nebo T-Loc [8-1] upev-

nit Systainer.

8.2 AutoClean - cisténi hlavniho filtru
(pouze varianty s funkci AutoClean)

Pouze ve spojeni s odpadnim vakem
(splnéni tridy prachu ,M"). Ne pri mo-

krém sani!



Automatickeé cisténi

Na otocném knofliku [1-8] aktivujte funkci Au-

toClean nebo nastavte frekvenci (v zavislosti na

varianté mobilniho vysavace).

Manualni cisténi

Spinac zarizeni [1-11] nastavte na symbol AC.

Manualni kompletni vycisténi

» Dlani nebo posuvnym uzavérem CT-VS na
2 sekundy uzavrete otvor hubice nebo saci
hadice.

= Spinac zarizeni [1-11] nastavte na symbol
AC.

8.3 Specifika CTM 36 E AC- LHS

Abyste mohli mobilni vysavac pouzivat v kombi-

naci s naradim PLANEX:

» Pouzijte saci hadici odolnou proti zlomeni D
36 mm x 3,5 m AS.

» Pro pripojeni PLANEX pouzijte specialni sa-
ci objimku.

» Mezi saci otvor [1-2] a saci hadici nasadte
posuvny uzaver CT-VS.

= Namontujte drzak naradi.

= Pouzivejte jen s odpadnim vakem!

8.4 Vysavani a odsavani suchych materialu

& UPOZORNENI

Zdravi skodlivy prach

Poskozeni dychacich cest

» Priodsavani zdravi skodlivych latek pouzi-
vejte filtra¢ni nebo odpadni vak!

= Zarizeni pouzivejte pouze s funkcni kontro-
lou objemu proudéni.

Pri odsavani prachu u béziciho elektrického na-
radi dodrzujte nasledujici:

Pokud je pouzity vzduch odvadén zpét do mist-
nosti, musi byt v mistnosti dostate¢na mira vy-
mény vzduchu L. Aby byly dodrZeny pripustné
mezni hodnoty, smi objem proudéni zpét odva-
déného vzduchu cinit maximalné 50 % objemu
proudéni cerstvého vzduchu (objem prostoru Vg
x mira vymény vzduchu Ly). Kromé toho do-
drzujte mistni predpisy.

Upozornéni: Vlhky hlavni filtr se pri odsavani
suchych latek rychleji zanasi. Z tohoto ddvodu
by se mél hlavni filtr pfed vysavanim prachu vy-
susit nebo vyménit za suchy.

Cesky

8.5 Vysavani mokrych materialG / kapalin

Odstrante filtracni nebo odpadni vak!
Pouzijte specialni filtr pro mokré vysava-
ni (NF-CT).
Po dosazeni maximalni vysky naplnéni se vysa-
vani automaticky prerusi.
Je treba zajistit, aby zarizeni (hlavni filtr, saci
hadice, nadoba atd.) po mokrém sani dostatec-
né uschnulo.

& UPOZORNENI

Zdravi Skodlivy prach
Poskozeni dychacich cest

» Po mokrém sani vyjmeéte filtr pro mokré vy-
savani a vymeénte ho za hlavni filtr na suchy
material.

/N UPOZORNEN

Unikajici péna a kapaliny
» Zarizeni okamzité vypnéte a vyprazdnéte.

8.6 Po praci

» Pouze varianty s AutoClean: Automaticky
nebo manualné vycistéte hlavni filtr (viz ka-
pitolu 8.2].

= Vypnéte mobilni vysavac a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

= Navinte privodni kabel.

» Vyprazdnéte odpadni nadobu.

» Uzavrete odsavaci otvor [1-2] uzavé-
rem [1-1].

/N VAROVANI

Zdravi skodlivy prach

Poskozeni dychacich cest

= Drive nez mobilni vysavac i veSkeré prislu-
Senstvi premistite ze znecisténé oblasti,
dikladné je vycistéte vysatim a vytrenim
(zevnitr i zvenku).

= Casti, které nelze zcela vycistit, je nutné
pred transportem vzduchotésné uzavrit do
plastového pytle.

» Pouzivejte respirator!

Toto zarizeni uchovavejte jen ve vnitrnich
prostorech.
» Mobilni vysavac uloZte v suché mistnosti
tak, aby nemohlo dojit k neopravnénému
pouziti.
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9 Udrzba a osetrovani

/N /N VAROVANI

Nebezpeci poranéni elektrickym proudem

» Pred jakymikoli pracemi Udrzby a opravami
vytahnéte vzdy sitovou zastrcku ze zasuvky!

= VSechny prace Udrzby a opravy, které vyza-
duji otevreni krytu motoru, smi provadét
pouze autorizovany zakaznicky servis.

A
X@ |

FESTOOL

Servis a opravy smi provadét pouze vyrobce ne-
bo servisni dilny: nejblizsi adresu najdete na:
www.festool.com/service

Pouzivejte jen originalni nahradni dily Festool!

Obj. ¢. na: www.festool.com/service

Poskozené ochranné prvky a dily museji byt od-

borné opraveny nebo vyménény kvalifikovanym

servisem, pokud neni v ndvodu k pouziti uvede-
no jinak.

Dodrzujte nasledujici pokyny:

- Minimalné jednou ro¢né by mél vyrobce ne-
bo instruovana osoba provést technickou
kontrolu ohledné prachu (napr. zda neni
poskozeny filtr, kontrolu tésnosti zarizeni
a funkce kontrolnich prvka).

- To, co nelze vycistit, se musi zlikvidovat.

K tomu pouzivejte nepropustné pytle. Do-
drzujte platné podminky pro likvidaci!

- Pokud provadi udrzbu uzivatel, musi zarize-
ni rozebirat, Cistit a provadét jeho ddrzbu
tak, pokud je to mozné, aniz by pritom vzni-
klo nebezpeci pro personal provadeéjici
udrzbu Ci jiné osoby. K vhodnym bezpec-
nostnim opatrenim patri: dekontaminace
pred rozebiranim, preventivni zajisténi
mistniho filtrovaného nuceného odvétravani
tam, kde se zarizeni rozebird, ¢isténi mista
Udrzby a vhodné osobni ochranné pomucky.
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9.1  Vyména hlavniho filtru

0ZNAMENI

Poskozeni motoru

» Nikdy nevysavejte bez nasazeného hlavniho
filtru, protoZe by se mohl poskodit motor.

= Otevrete uzaviraci spony [2-2] a sejméte
horni ¢ast zarizeni [2-1].

» OtocCte horni cast zarizeni tak, aby hlavni fi-
ltr sméroval nahoru (obrazek [9]).

» Preklopte packu [9-3] a sejméte
drzak [9-2].

= Odstrante stary hlavni filtr [9-1] a vyménte
ho za novy.

= Odstrante necistoty z tésnicich ploch a mist,
ktera jsou za nimi.

» Stary hlavni filtr zlikvidujte v souladu se za-
konnymi predpisy.

= Nasadte drzak [9-2] a preklopte pa-
¢ku [9-3] tak, aby zaskodila.

= Nasadte horni ¢ast zarizeni [2-1] a zavrete
uzaviraci spony [2-2].

9.2 Vyprazdnéni nadoby na necistoty

Po sejmuti horni ¢asti lze nadobu na necisto-

ty [2-3] vyprazdnit.

» Po vysavani kapalin pravidelné vycistéte Ci-
dla vysky naplnéni [10-1] mékkym hadrem
a zkontrolujte, zda nejsou poskozena.

10 Prislusenstvi

Objednaci Cisla prislusenstvi a filtrd najdete
v katalogu Festool nebo na internetu na
~www.festool.com”.

10.1 Moduly

Pro rozsireni mobilniho vysavace jsou v sorti-
mentu prislusenstvi k dispozici nasledujici mo-
duly, které maze autorizovany zakaznicky servis
zabudovat do zasuvného mista pro modul [1-3]:
- spinaci pneumaticky modul,

- modul sitové zasuvky s permanentnim na-
pajenim,

- modul sitové zasuvky s automatickym zapi-
nanim,

- modul pro energetické/odsavaci hnizdo
(EAA) pro pouZiti automatického zapinani
na EAA,

- délkové ovladani CT-F I/M-Set.

Dalsi informace o modulech najdete na interne-

tu na ., www.festool.com”.



11 Zivotni prostredi

Naradi nevyhazujte do domovniho odpa-
du! Naradi, prislusenstvi a obaly ode-
vzdejte k ekologické recyklaci. Dodrzujte
platné vnitrostatni predpisy.
Podle evropské smérnice o odpadnich elektric-
kych a elektronickych zafizenich a provadéni
v narodnim pravu se musi staré elektrické na-
radi shromazdovat oddélené a odevzdat k eko-
logické recyklaci.
Informace o sbérnych mistech pro radnou likvi-
daci najdete na www.festool.cz/recycling .

Informace k REACH: www .festool.cz/reach

Cesky
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1 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

L& /N

OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢ wszystkie zalecenia bezpieczenstwa
pracy i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazdwek i instrukcji dotyczacych
bezpieczenstwa moze doprowadzi¢ do porazenia pradem, pozaru i/ lub po-
wstania ciezkich obrazen ciata.

Wszystkie wskazowki i instrukcje dotyczace bezpieczenstwa nalezy za-

chowac do wykorzystania w przysztosci.

- Z urzadzenia nie moga korzysta¢ osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, motorycznych lub umystowych lub niewystar-
czajacym doswiadczeniu i wiedzy. Nalezy pilnowac dzieci, aby nie bawity
sie urzadzeniem.

— OSTRZEZENIE! Urzadzenie moze zawiera¢ pyt szkodliwy dla zdrowia.
Konserwacje, oproznianie i wymiane filtrow nalezy zlecac¢ wytacznie au-
toryzowanym specjalistom dysponujacym odpowiednim wyposazeniem
ochronnym.

- Eksploatacja dozwolona tylko z zainstalowanym systemem filtrowania!

- Uzywac wytacznie przy zastosowaniu odpowiedniego wyposazenia
ochronnego!

- Uzywac tylko po stwierdzeniu sprawnosci na podstawie kontroli wzroko-
wej, w suchym otoczeniu, zgodnie z instrukcja!

OSTRZEZENIE! W przypadku odsysania pytéw przekraczajacych wartosci

graniczne lub w przypadku duzej ilosci pytow drewna debowego i bukowego

odsysac tylko jedno zrddto pytu (narzedzie elektryczne lub pneumatyczne).

- Ryzyko wybuchu i pozaru! Nie odsysac:

— iskier, zarzacych sie czesci lub goracych pytow;

- substancji palnych lub wybuchowych (np. magnezu, aluminium, benzy-
ny, rozcienczalnikdw - za wyjatkiem drewnal;

- substancji o agresywnych wtasciwoséciach (np. kwasoéw, zasad, roz-
puszczalnikow);

—wchodzacych w reakcje chemiczne substancji, ktore prowadza do wy-
dzielania ciepta, kwasow/zasad, gazéw itp. (np. wchodzacych w reak-
cje materiatow 2K, aluminium i wody).
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Przestrzegac obowiazujacych na terenie danego kraju przepisow bez-
pieczenstwa i stosowac sie do zalecen producenta obrabianego mate-
riatu!

Gniazdo wtykowe na urzadzeniu moze by¢ uzywane tylko zgodnie z prze-
znaczeniem!

Regularnie sprawdzac wtyczke oraz kabel, aby uniknac zagrozenia. W
razie uszkodzenia zlecic¢ ich wymiane w autoryzowanym warsztacie ser-
wisowym.

Nie podnosic ani nie transportowac za pomoca hakow lub dzwignic!
Urzadzenie to nie moze byc uzywane przez osoby, ktdre sa wrazliwe na
porazenie pradem elektrycznym (np. osoby z rozrusznikiem serca), po-
niewaz nie mozna wykluczy¢ statycznego natadowania urzadzenia.
Nalezy stosowac wytacznie oryginalny waz ssacy firmy Festool.
Uwzgledni¢ srodowisko pracy i uwazac na siebie i innych podczas
transportu lub podczas pracy urzadzeniem.

Pozwoli to uniknac np. ryzyka potkniecia o waz ssacy lub przewod zasi-
lajacy.

Foliowe opakowanie trzymac z dala od dzieci.

Istnieje ryzyko potkniecia.

Zalecenie, wskazéwka [1-71  SysDoc

2 Symbole 3 Elementy urzadzenia
Symbol Znaczenie [1-1]1 Korek
& Ostrzezenie przed ogélnym zagroze- [1-2]1 Otwor wlotowy
niem [1-3]1 Gniazdo modutu (modut zasilania w
& Ostrzezenie przed porazeniem pra- sprezone powietrze) przy CTM 36 E
dem LE,CTM 36 ELE AC, CTM 48 E LE,
@ Przeczytad instrukcje obstugi i CTM 48 ELEAC)
wskazdéwki dot. bezpieczenstwa! [1-4]1 Gniazdo wtykowe urzadzenia
Nalezy stosowac¢ ochrone drég odde- [1-5]1 Schowek nawaz
chowych! [1-6] Uchwyt
>

=

[1-8] Automatyczne oczyszczanie (tylko wa-

Instrukcja postepowania rianty z funkcja AutoClean)
Ostrzezenie! Urzadzenie moze za- [1-91 Ustawianie Srednicy przewodu giet-
wierac pyt szkodliwy dla zdrowia! kiego

. , : [1-10] Regulacja sity ssania
Nie wyrzucac z odpadami z gospo-
darstwa domowego. [1-11] Wtacznik urzadzenia

[1-12] Klamra zamykajaca

[1-13] Pojemnik na zanieczyszczenia

[1-15] Hamulec
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Podane rysunki znajduja sie w zataczniku in-
strukcji obstugi.

4

Dane techniczne

Odkurzacze mobilne

Pobdr mocy

Maks. moc przytaczeniowa gniazda wtykowego
urzadzenia

Maks. natezenie przeptywu (powietrze), odkurzacz/turbina

Maks. podcisnienie, turbina

Powierzchnia filtracyjna

Waz ssacy (w zaleznosci od wariantu odkurzacza mobilnego)

Dtugosc przewodu zasilajacego

Poziom ci$nienia akustycznego zgodnie z EN 60704-2-1 / nieoznaczo-

nosc¢ K

Stopien ochrony

Pojemnos¢ zbiornika

Wymiary dt. x szer. x wys.

Ciezar

5

Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Odkurzacz mobilny nadaje sie do

zasysania i odsysania pytow o wielkosci do
0,1 mg/m? zgodnie z kategorig 'M’, w tym
rowniez pytdw drzewnych i lakierniczych,
odsysania wody,

eksploatacji przy zwiekszonym obciazeniu
w warunkach przemystowych,

zgodnie z norma IEC/EN 60335-2-69.

W przypadku eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem odpowiedzialno$¢ ponosi

uzytkownik.
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CH, DK

AV

350 - 1200 W

EU 2400 W
1100 W
1800 W/ 500 W

130 m3/h / 234 m3/h
24000 Pa
6318 cm?

D27/32x3,5m-AS/CTR
D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
D36/32x3,5m-AS/R

GB230V/110V

7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

CT 26 26 |
CT 36 36 |
CT 48 48 |
CT 26 630 x 365 x 540 mm
CT 36 630 x 365 x 596 mm
CT 48 740 x 406 x 1005 mm
CT 26 /CT 26 AC 13,9 kg/14,7 kg
CT36/CT36AC 14,4 kg/15,2 kg
CT 48/ CT 48 AC 18,8 kg/19,6 kg

Rozruch

OSTRZEZENIE

Niedozwolone napiecie lub czestotliwosc!

Niebezpieczenstwo wypadku

» Przestrzegac informacji podanych na tab-
liczce znamionowej.

» Przestrzegac specjalnych przepisdéw, obo-
wiazujacych na danym obszarze admini-
stracyjnym.

6.1 Pierwsze uruchomienie

= Otworzy¢ klamry zamykajace [2-2] i zdja¢

gérna cze$¢ urzadzenia [2-11.



» Elementy wyposazenia nalezy wyjac z po-
jemnika na zanieczyszczenia [2-3] i opako-
wania!

» Wtozy¢ worek filtracyjny lub jednorazowy
worek foliowy do zbiornika na zanieczy-
szczenia (patrz rozdziat i 7.9).

» Natozy¢ gorna czesc [2-1] i zamknad klam-
ry zamykajace [2-2].

» Zamontowac¢ uchwyt do nawijania przewodu
z tytu odkurzacza mobilnego (patrz rysunek

[3]).

» Podtaczy¢ waz ssacy do urzadzenia.
6.2 Wtaczanie/ wytaczanie

= Wetknac¢ wtyczke przewodu zasilajacego do
uziemionego gniazda wtykowego.

/N OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia przez niekon-

trolowane uruchomienie narzedzi

» Przed przekreceniem przetacznika na po-
zycje "AUTO" lub "MAN" nalezy zwrocié
uwage na to, aby podtaczone narzedzie byto
wytaczone.

Przetacznik [1-11] stuzy jako wtacznik/wytacz-
nik.

Pozycja przetacznika '0’

Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-4] jest pozba-
wione pradu, odkurzacz mobilny jest wytaczony.

Pozycja przetacznika "MAN’ (tryb reczny)
Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-4] przewodzi
prad, odkurzacz mobilny uruchamia sie.
Pozycja przetacznika "Auto’ (tryb
automatyczny)

Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-4] przewodzi
prad, odkurzacz mobilny uruchamia sie przy
wtaczeniu podtaczonego narzedzia elektryczne-
go (patrz 7.2) lub narzedzia pneumatycznego
(patrz 7.3).

7 Ustawienia

7.1 Ustawianie srednicy przewodu
gietkiego

» Ustawi¢ uktad ustawiania srednicy przewo-
du gietkiego [1-9] na $rednice wewnetrzna
podtaczonego weza ssacego.

@ Dzieki temu predkosc¢ przeptywu powietrza
W wezu ssacym mierzona jest prawidtowo
(patrz rozdziat ).

Polski

7.2 Podtaczanie elektronarzedzia

/N\/\  OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia

» Nalezy przestrzega¢ maksymalnej mocy
przytaczowej w gniezdzie wtykowym urza-
dzenia (patrz rozdziat Dane techniczne).

» Wytaczy¢ elektronarzedzie.

» Podtaczyc¢ elektronarzedzie do gniazda wty-
kowego urzadzenia [1-4].

7.3 Podtaczanie narzedzia pneumatycznego
/N OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia
» Wytaczy¢ narzedzie pneumatyczne.

Automatyka wtaczania narzedzi
pneumatycznych z odkurzaczami mobilnymi

z modutem zasilania w sprezone powietrze w
gniezdzie modutu [1-3].

7.4 Regulacja sity ssania

= za pomoca pokretta [1-10].

7.5 Mufassaca

Funkcja obejsciowa mufy ssacej zapobiega
przysysaniu szlifierek i ssawek podtogowych do
gtadkich powierzchni.

Otwarcie

» Przekrecic pierscien nastawczy na pozycje
.OPEN" (OTWARCIE).

Zamkniecie

» Przekrecié pierscien nastawczy na pozycje
.CLOSE" (ZAMKNIECIE).

7.6 Unieruchamianie hamulcem

Przetozenie czarnej dzwigni hamulcowej [1-15]
zapobiega stoczeniu sie odkurzacza mobilnego.
W tym celu odkurzacz nalezy lekko uniesc z
przodu i docisnac¢ czarna dzwignie hamulca w
dét do zatrzasniecia. W celu zwolnienia nacis-
nac zielona dzwignie [1-14].

7.7 Zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem temperatury

Dla ochrony przed przegrzaniem zabezpiecze-

nie przed nadmiernym wzrostem temperatury

wytacza odkurzacz mobilny przed osiagnieciem

krytycznej temperatury.

» Whytaczy¢ odkurzacz mobilny i poczekac ok.
9 minut na ostygniecie.
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@ Jesli potem odkurzacza mobilnego nie
mozna ponownie wtaczyé, nalezy udac sie
do jednego z warsztatéw serwisowych fir-
my Festool.

7.8 Wymiana (SC FIS-CT 26/36/48) worka
filtrujacego

Wyjmowanie worka filtrujacego [4]

= Otworzy¢ klamry zamykajace [2-2] i zdja¢
gorna czes$¢ urzadzenia [2-1].

= Wyjac worek filtrujacy.

» Usunac zuzyty worek filtrujacy zgodnie z
przepisami.

» Oczyscic¢ pojemnik na zanieczyszcze-
nia [2-3].

Zaktadanie worka filtrujacego [5]

= Wtozy¢ nowy worek filtrujacy (SC FIS-CT
26/36/48) (rysunek [4]). Wazna informacja:
Mocno wcisnac ztaczke worka filtrujacego
na krdciec wlotowy.

= Natozy¢ gorna czesc [2-1] i zamknad klam-
ry zamykajace [2-2].

(i) Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby worek fil-
trujacy nie zostat zakleszczony pomiedzy
czescia gorna i dolna.

7.9 Wymiana jednorazowego worka
foliowego (tylko w wariantach z funkcja
AutoClean)

Wyjmowanie worka jednorazowego [6]

= Zamknac¢ otwor ssacy [1-2] korkiem [1-11.

= Otworzy¢ klamry zamykajace [2-2] i zdja¢
goérna czes¢ urzadzenia [2-11.

» Zamknac worek jednorazowy.

Wyjaé worek jednorazowy.

» Usunac¢ zuzyty worek jednorazowy zgodnie z
przepisami.

» Oczyscic¢ pojemnik na zanieczyszcze-
nia [2-3].

Zaktadanie worka jednorazowego [71]

= Wtozy¢ nowy worek jednorazowy (ENS-
CT26/36/48) do krdocca wlotu pojemnika i
zablokowac go.
Wazne: Boczne otwory worka jednorazowe-
go musza znajdowac sie wewnatrz pojemni-
ka na zanieczyszczenia. Zwracac uwage na
to, aby blokada zostata zatrzasnieta.

» Wytozy¢ worek jednorazowy poza obrzeze
pojemnika.

y

& Zwracac¢ uwage na to, aby styki [10-2] byty
odkryte.
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= Natozy¢ gorna czes¢ [2-11i zamknad klam-
ry zamykajace [2-2].
7.10 Monitorowanie objetosciowego
strumienia powietrza

Jesli predkosc¢ powietrza w wezu ssacym spad-
nie ponizej 20 m/s, ze wzgledow bezpieczen-
stwa rozlegnie sie dzwiekowy sygnat ostrzega-
wcezy (w przypadku pytow kategorii M).

(i) Tabela na odkurzaczu mobilnym wyjasnia
te zaleznos¢ w odniesieniu do minimalnej
wymaganej wydajnosci ssania przy danej
srednicy weza. Jesli podana moc nie jest
osiagnieta, rozlega sie sygnat ostrzega-
wczy.*

[ 21mm | -
41 m3/h

73 m3/h
100 m*/h
141 mi/h

[ 50mm |

* dotyczy tylko CT AC w wersjach dostepnych w
UE

Mozliwe przyczyny Usuwanie przyczyny

Regulacja sity ssa-
nia [1-10] ustawiona
na zbyt mata wartosc.

Ustawi¢ regulacje
sity ssania na wy-
zsza wartosc (patrz
rozdziat 7.4 ).

Pokretto [1-9] nie zos-
tato ustawione na
srednice podtaczonego
przewodu gietkiego.

Ustawi¢ prawidtowa
$rednice weza (patrz
rozdziat 7.1).

Zatkanie lub zatamanie
weza ss3acego.

Usunac¢ zatkanie lub
zatamanie.

Worek filtrujacy petny.  Wtozy¢ nowy worek

filtrujacy (patrz roz-

dziat 7.7).
Zanieczyszczony filtr Wymienic filtr gtow-
gtowny. ny (patrz roz-

dziat 9.1).

TYLKO AUTOClean:

Wyczyscic filtr gtow-
ny (patrz roz-
dziat 8.2).



Mozliwe przyczyny Usuwanie przyczyny
Wadliwe dziatanie Zleci¢ usuniecie w
elektroniki monitoruja- autoryzowanym

cej. warsztacie serwiso-

wym firmy Festool.

Odsysanie na mokro. Bezpieczenstwo
dziatania nie jest og-
raniczone, nie sa
wymagane zadne

czynnosci.
TYLKO CTM 36 E AC- Aktywowac funkcje
LHS mit PLANEX Bypass na specjal-
LHS 2 225: nej mufie ssa-

Przy pracach, ktére cej [1A].
wymagaja mniejsze]

mocy ssania [np. na

miekkich powierz-

chniach).
8 Praca
8.1 Obstuga

Schowek na waz: po pracy waz ssacy mozna
wprowadzic¢ przez otwor [8-2] i odtozy¢ do
schowka na waz.

Miejsce na zamocowanie Systainera SysDoc:
na powierzchni do odktadania narzedzi mozna
[8-1] zamocowac Systainer za pomoca czterech
zasuw lub za pomoca T-Loc.

8.2 AutoClean - oczyszczanie filtra
gtéwnego (tylko w wariantach z funkcja
AutoClean)

Tylko w potaczeniu z jednorazowym
workiem foliowym (zgodnie z katego-
rig "M’). Nie stosowac przy odsysaniu na mokro!

Automatyczne oczyszczanie

Pokrettem [1-8] aktywowa¢ funkcje AutoClean

lub ustawic¢ czestotliwos¢ (w zaleznosci od wa-

riantu odkurzacza mobilnego).

Czyszczenie manualne

Przekreci¢ wytacznik urzadzenia [1-11] na

symbol AC.

Petne czyszczenie reczne

» Zakry¢ reka lub przy uzyciu zasuwy zamyka-
jacej CT-VS otwor dyszy lub przewodu
ssawnego na 2 sekundy.

= Przekreci¢ wytacznik urzadzenia [1-11] na
symbol AC.

8.3 Cechyszczegdolne CTM 36 E AC- LHS

Aby umozliwi¢ uzywanie odkurzacza mobilnego
z modutem PLANEX:

Polski

» Zastosowac¢ waz ssacy D 36 mm x 3,5 m AS.

» Do podtaczenia modutu PLANEX nalezy za-
stosowac zataczona, specjalna mufe ssaca.

= Pomiedzy otworem ssacym [1-2] oraz wez-
em ssacym nalezy umiesci¢ zasuwe zamy-
kajaca CT-VS.

= Zamontowac uchwyt narzedziowy.

= Uzywac tylko z workiem jednorazowym!

8.4 Odsysanie substancji suchych

/N 0STROZNIE

Pyty szkodliwe dla zdrowia

Porazenia drag oddechowych

» Przy odsysaniu pytéw szkodliwych dla zdro-
wia nalezy stosowac worek filtrujacy lub
jednorazowy!

» Urzadzenie nalezy uzywac wytacznie z
funkcjonujaca kontrola natezenia przepty-
wu.

Przy odsysaniu pytdw powstajacych w wyniku
pracy elektronarzedzi nalezy przestrzegac na-
stepujacych zalecenh:

Jesli powietrze wylotowe odprowadzane jest z
powrotem do pomieszczenia, w pomieszczeniu
musi wystepowac wystarczajaca ilos¢ wymian
powietrza L. W celu zachowania wymaganych
wartosci granicznych, strumien objetosciowy
odprowadzany z powrotem do pomieszczenia
moze wynosi¢ maksymalnie 50% strumienia
objetosciowego powietrza $wiezego (objetos¢
pomieszczenia Vg x ilo$¢ wymian powietrza Ly).
Ponadto nalezy przestrzegac przepisow miejs-
cowych.

Nalezy pamietac: Wilgotny filtr gtéwny szybko
sie zatyka, gdy zasysane sa suche materiaty. Z
tego wzgledu filtr gtéowny przed zasysaniem py-
tow powinien zostac¢ osuszony lub zastapiony
elementem suchym.

8.5 Odsysanie wilgotnych substancji/cieczy

Usunac¢ worek filtracyjny lub jednorazowy
worek foliowy!
Uzywac specjalnego filtra do zasysania na mok-
ro (NF-CT).
Przy osiagnieciu maksymalnego poziomu na-
petnienia odsysanie zostaje automatycznie
przerwane.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby po odsysaniu na
mokro urzadzenie (filtr gtéwny, waz ssacy, po-
jemnik itp.) zostato dostatecznie osuszone.
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/N 0STROZNIE

Pyty szkodliwe dla zdrowia
Porazenia drdag oddechowych

» Po wykonaniu odsysania na mokro usunac
filtr do zasysania na mokro i zastapic¢ go fil-
trem gtownym do substancji suchych.

/N OSTROZNIE

Wydostawanie sie piany i cieczy
» Natychmiast wytaczyc i opréznic¢ urzadze-
nie.

8.6 Po zakonczeniu pracy

Tylko warianty z funkcja AutoClean: Oczys-
ci¢ filtr gtéwny automatycznie lub recznie
(patrz rozdziat 8.2).

» Whytaczy¢ odkurzacz mobilny i wyciagnac
wtyczke zasilania.

= Zwinac przewdd zasilajacy.

» Oproznic zbiornik na zanieczyszczenia.

= Zamkna¢ otwor ssacy [1-2] korkiem [1-1].

& 0STRZEZENIE

Pyty szkodliwe dla zdrowia
Porazenia drdag oddechowych

» Przed usunieciem urzadzenia z zanieczy-
szczonego obszaru nalezy catkowicie
oczysci¢ odkurzacz mobilny oraz wszystkie
elementy wyposazenia (wewnatrz i na zew-
natrz) poprzez odkurzenie i wytarcie.

» Czesci, ktérych nie mozna catkowicie wy-
czysci¢, musza byc podczas transportu
szczelnie zamkniete w plastikowej torbie.

» Stosowac maske ochronna!

Urzadzenie nalezy przechowywad wytacz-
nie w pomieszczeniach.
» Odstawi¢ odkurzacz mobilny w suchym po-
mieszczeniu, zabezpieczajac go przed uzy-
ciem przez osoby nieupowaznione.
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9 Konserwacja i utrzymanie w
czystosci

/N\/\  OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pra-
dem

» Przed przystapieniem do wykonywania
wszystkich prac zwiazanych z konserwacja
I czyszczeniem urzadzenia nalezy zawsze
wyciagac wtyczke z gniazda zasilajacego!

» Woszelkie prace konserwacyjne i napra-
wcze, ktére wymagaja otwarcia obudowy
silnika, moga by¢ wykonywane wytacznie
przez autoryzowany warsztat serwisowy.

P

Obstuga serwisowa i nhaprawy wytacznie u pro-
ducenta lub w warsztatach autoryzowanych:
prosimy wybra¢ najblizsze miejsce sposrod ad-
reséw zamieszczonych na stronie: www.fes-
tool.com/service

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne czesci
zamienne firmy Festool.Nr zamdwienia pod:
www.festool.com/service

Uszkodzone urzadzenia zabezpieczajace i ele-
menty zgodnie z przeznaczeniem musza zostac
zreperowane lub wymienione przez zaaprobo-
wany warsztat specjalistyczny, o ile nie ma in-
nych zalecen w instrukcji obstugi.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Conajmniej raz w roku konieczne jest prze-
prowadzenie kontroli technicznej w zwiazku
z zapyleniem (np. pod wzgledem uszkodze-
nia filtrow, szczelnosci urzadzenia i funk-
cjonowania urzadzen kontrolnych) przez
producenta lub osobe przeszkolona.

- To, czego nie da sie oczyscic, nalezy zutyli-
zowac. Nalezy do tego celu uzyc¢ nieprze-
puszczalnych workow. Przestrzegac obo-
wiazujacych warunkow utylizacji!

- W celu przeprowadzenia konserwacji przez
uzytkownika urzadzenie nalezy roztozyc,
oczyscic i zakonserwowac, na ile jest to wy-
konalne, bez wywotywania zagrozenia dla
0sob przeprowadzajacych konserwacje lub



0s6b trzecich. Odpowiednie $rodki ostroz-
nosci obejmuja odkazenie przed roztoze-
niem, zapewnienie na miejscu filtrowanego
odpowietrzenia wymuszonego, w miejscu,
gdzie urzadzenie jest rozbierane, oczy-
szczenie obszaru konserwacji oraz zapew-
nienie odpowiedniego, osobistego wyposa-
zenia ochronnego.

9.1  Wymienic filtr gtowny

Zalecenie

Uszkodzenie silnika

= W zadnym wypadku nie wolno wtaczad ssa-
nia bez zainstalowanego filtra gtéwnego,
poniewaz moze spowodowac to uszkodze-
nie silnika.

= Otworzy¢ klamry zamykajace [2-2] i zdja¢
gorna czes¢ urzadzenia [2-1].

» Obrocic¢ gérna czesc urzadzenia w taki spo-
sob, aby filtr gtowny skierowany byt ku go-
rze (rysunek [9]).

» Przetozy¢ dzwignie [9-3]i usunac uch-
wyt [9-2].

= Wyjac zuzyty filtr gtowny [9-1]1 i zastapié no-
wym.

» Usunac zanieczyszczenia z powierzchni usz-
czelniajacych i ze strefy znajdujacej sie za
nimi.

» Usunac zuzyty filtr gtéwny zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami.

» Zamontowac uchwyt [9-2] i przetozy¢
dzwignie [9-3] do zatrzasniecia.

= Natozy¢ gorna czes¢ [2-1] i zamknad klam-
ry zamykajace [2-2].

9.2 Oproznianie pojemnika na

zanieczyszczenia

Po zdjeciu czesci gornej mozna oprdznié pojem-

nik na zanieczyszczenia [2-3] .

» Po odsysaniu cieczy nalezy zawsze czyscic
czujniki poziomu napetnienia [10-1] miekka
szmatka i sprawdzac je pod wzgledem usz-
kodzen.

10 Wyposazenie

Numery katalogowe akcesoriow i filtrdw mozna
znalez¢ w katalogu firmy Festool lub w Interne-
cie na stronie "www.festool.com”™.

10.1 Moduty

W celu rozbudowy odkurzacza mobilnego w
ofercie akcesoriow dostepne sa nastepujace
moduty, ktdre moga zosta¢ zamontowane w

Polski

gniezdzie modutu [1-3] przez warsztat serwiso-

wy:

- modut zasilania w sprezone powietrze,

- modut gniazda wtykowego ze statym dopty-
wem pradu,

- modut gniazda wtykowego z automatycz-
nym uktadem wtaczajacym,

- modut zasilania/odsysania (EAA) do uzycia
automatycznego uktadu wtaczajacego w
EAA,

- zdalna obstuga, zestaw CT-F I/M.

Dalsze informacje na temat modutéw sa do-

stepne w Internecie pod adresem “www.fes-

tool.com”.

11  Srodowisko

Nie wyrzucac urzadzenia razem z odpa-

dami domowymi! Urzadzenia, wyposaze-

nie i opakowania przekazywac do recy-
klingu przyjaznego srodowisku. Przestrzegac
obowiazujacych przepisow krajowych.
Zgodnie z europejska dyrektywa dotyczaca zu-
zytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych
i jej transpozycja do prawa krajowego, zuzyte
elektronarzedzia podlegaja segregacji i recy-
klingowi w sposob przyjazny srodowisku.
Informacje o punktach zbiérki odpadoéw dla pra-
widtowej utylizacji mozna znalez¢ na stronie

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
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