Transportledsagedokument for lithium-ion-batterier
under 100 watt-timer pakket med udstyr”

Transportledsagedokument kun til brug ved ADR-transporter

Transport sker iht. sserbestemmelse 188 ADR / RID / ADN / IMDG. * Bemeerkning:
De yderligere bestemmelser for farligt gods finder derfor ikke anvendelse. sleti givet fald
En anvendelse inden for luftfart er ikke muligt. “pakket med

Meerkede kolli indeholder lithium-ion-batterier pakket med udstyr".

Forsigtig handtering!

Ved beskadigelse af emballage skal akkumulatorerne under iagttagelse af saerlige forholdsregler
udtages, kontrolleres og i givet fald pakkes pa ny.
Fremgangsmaden skal svare til de nedenfor angivne anvisninger.

Farer

Ved beskadigelse af batteriet kan der laekke setsende vaeske. Undga kontakt.
Kontakt kan fremkalde hudirritation, forbreendinger og eetsninger.

Ved gjenkontakt med vaesken skal der straks sgges laegehjeelp.

Evt. opstaede eller frigjorte dampe ma ikke indandes - aetsning.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
e Brug kun akkumulator til det dertil beregnede formal.
Abn eller adskil ikke akkumulator, og lad den ikke falde fra stor hgjde.
Beskyt akkumulator mod kortslutning - eksplosionsfare!
Beskyt mod regn og dyp den ikke i vaesker - kortslutningsfare!
Beskyt akkumulator mod direkte sollys, varme og ild.
Kast aldrig akkumulator ind i ild - eksplosionsfare!
Brug ikke en defekt eller deform akkumulator.

Sikkerhedsudstyr (bgr for en sikkerheds skyld altid anvendes).

e Brug handsker af kunststof, basebestandige

e Brug teetsluttende sikkerhedsbriller

e Brug om muligt basebestandigt forkleede.
I tvivistilfeelde skal det eksisterende sikkerhedsudstyrs egnethed afklares ved brug af det angivne
ngdtelefonnummer.

A - Fremgangsmade ved beskadiget emballage UDEN abenlys elektrolytleek
(INGEN veeskespor pa yderemballagen):

ADVARSEL: Ogsa selvom man ikke kan se det udefra, kan der indeni alligevel
veere lgbet elektrolyt ud
= Veer forsigtig og brug sikkerhedsudstyr

(1) stil det pageeldende kolli sikkert pa et tert sted beskyttet mod fugt, og abn det.
Hvis der ikke kan reqistreres veeskespor, kontrolleres batteriet forsigtigt for skader:

(a) hvis akkumulator ikke udviser synlige skader,
0 kan akkumulatoren igen blive pakket
0 beskadiget emballage erstattes med ny ligeveerdig, inden der pakkes igen
(b) hvis akkumulator udviser synlige skader,
0 heeldes et sugende stof i en basebestandig beholder og bortskaffes iht. punktet
"Fremgangsmade ved beskadigede akkumulatorer".
0 beskadiget yderemballage erstattes med ny ligeveerdig.

Send kun kolli, der er pakket og meerket iht. reglerne for farligt gods.
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B - Fremgangsmade ved beskadiget emballage MED elektrolytlaek
(vaeskespor pa yderemballagen):

ADVARSEL: Ga forsigtigt frem ¢ Undga hudkontakt med elektrolytter
Elektrolyt er breendbar: Hold afstand til anteendingskilder / ingen
aben ild
Hvis et beskadiget kolli udviser vaeskespor udvendigt, skal der bruges beskyttelsesudstyr og der
skal arbejdes forsigtigt.

(1) stil det pagaeldende kolli sikkert pa et tart sted beskyttet mod fugt, og &bn det.

o0 Tag akkumulatoren forsigtigt ud. Kontrollér akkumulatoren forsigtigt. Er akkumulatoren
ubeskadiget (der kommer ikke veeske ud ved batteriet), erstattes emballagen med en
ny og ligeveerdig, og alt pakkes, maerkes og transporteres videre i overensstemmelse
med geeldende regler for farligt gods.

0 Ved beskadiget batteri (der kommer veeske ud af batteriet) falges "Fremgangsmade
ved beskadigede akkumulatorer™

Foranstaltninger ved kontakt med elektrolytter

¢ Jjenkontakt: skyl gjnene uden at gnide dem med rigeligt vand i mindst 15 minutter
og s@g sa leegehjeelp

¢ Hudkontakt: vask de bergrte hudpartier med rigeligt vand og sebe, ved
vedvarende irritation sgges laegehjeelp

e Indanding: sarg straks for frisklufttilfgrsel eller ilttilfarsel og konsulter leege

¢ Slugning/synkning: skulle man komme til at sluge/synke elektrolyt, skal leege straks
konsulteres.

e Fjernelse: brug om muligt sikkerhedsudstyr, tar op med sugende klud og
bortskaf som farligt affald via indsamlingssted for farligt affald
(affaldsnggle 16 06 05 eller 20 01 34)

e Brand: bliv uden for de opstdede dampe og gasser, veer opmaeerksom pa
vindretningen; naerm dig kun ilden ifgrt beskyttelsesdragt og
andedraetsapparat, der er uafhaengigt af omgivelsesluften; hvis det er
muligt uden fare fjernes akkumulatorer fra brandomradet; slukning
med ildslukker brandklasse D (pulverslukker til metalbrand)

Fremgangsmade ved beskadigede akkumulatorer

Tag kontakt til afsenderen (FESTOOL salgsselskab eller FESTOOL importgr) iht. transportdokument.

e Fa adresse og kontaktdata pa bortskaffelsesvirksomheden, som FESTOOL har indgaet aftale
med

¢ Kontakt bortskaffelsesvirksomheden og afklar det videre forlgb med bortskaffelsen.

Skulle du derudover have brug for yderligere informationer, kan du f& disse pa fglgende
telefonnummer:

+ 49 7024 804 24400
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