Kuljetusta koskeva saateasiakirja alle 100 Wh:n
litiumioniakuille, jotka on pakattu laitteiden kanssa”

Kuljetusta koskeva saateasiakirja, jota kaytetaan vain ADR-kuljetuksissa

Kuljetus tapahtuu erityismaarayksen 188 ADR / RID / ADN / IMDG mukaisesti. * Huomautus: tarvittaessa
Muita vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia maarayksia ei siten kayteta. yliviivaa "jotka on pakattu
Kaytto lentolilkenteessa ei ole mahdollista. laitteiden kanssa™

Merkityt myyntikappaleet sisdltavat litiumioniakkuja, jotka on pakattu laitteiden kanssa™.
Kéasittele varovasti!

Jos pakkaukset vaurioituvat, akut on kerattava erityisin varotoimin, tarkistettava ja tarvittaessa

pakattava uudelleen.
Toimi talloin jaljempana annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vaarat

e Akun vaurioituessa voi valua arsyttavaa nestetta. Valta kosketusta.

¢ Kosketus voi aiheuttaa ihoarsytysta, palovammoja ja syépymista.

e Jos neste paasee kosketuksiin silmien kanssa, hakeuduttava valittdmasti 1adkarin hoitoon.

¢ Mahdollisesti syntyvia tai vapautuvia hoyryja ei saa hengittda — arsyttavia.
Turvallisuusohjeet

VAROITUS
e Kayta akkua vain maarattyyn kayttoon.
¢ Akkua ei saa avata, purkaa tai pudottaa korkealta.
¢ Akku on suojattava oikosululta — rajahdysvaara!
¢ Suojaa akku sateelta alaka upota sitéa nesteisiin — oikosulkuvaara!
e Suojaa akku suoralta auringonsateilyltd, kuumuudelta ja tulelta.
¢ Ala koskaan heita akkua tuleen — rajahdysvaaral!
o Ala kayta viallista tai vaantynytta akkua.

Suojavarustus (turvallisuuden vuoksi kaytettava aina)
¢ Muoviset kasineet, emaksen kestavat
¢ Tiiviit suojalasit
¢ Mahdollisuuksien mukaan eméksen kestava esiliina

Jos olet epdvarma asiasta, selvitéd kaytettavissa olevan suojavarustuksen sopivuus ilmoitetusta
hatapuhelinnumerosta.

A — Menettelyt sellaisten vaurioituneiden pakkausten kohdalla, joista El nay valuvan elektrolyyttia
(El nestejalkia ulkopakkauksessa):

VAROITUS: Sisalla voi olla valunutta elektrolyyttia, vaikka sita ei ulkoa huomaisikaan
= Toimi varovasti ja kayta suojavarustusta

(1) Aseta myyntikappale kuivaan, kosteudelta suojattuun, turvalliseen paikkaan ja avaa se.
Jos nestejalkia ei nay, tarkista akku varovasti vaurioiden varalta:

(2) Jos akussa ei ole nakyvia vaurioita,
0 akun voi pakata uudelleen
0 vaihda vaurioitunut pakkaus uuteen samanarvoiseen pakkaukseen ennen pakkaamista.

(b) Jos akussa on nakyvia vaurioita,
0 aseta se imukykyisen aineen kanssa eméksen kestavaan astiaan ja havita se

kohdan "Vaurioituneita akkuja koskevat menettelyt” mukaan
o vaihda vaurioitunut pakkaus uuteen samanarvoiseen pakkaukseen.

Lahetd vain myyntikappaleita, jotka on pakattu ja merkitty vaarallisten aineiden kuljetusta
koskevien maaraysten mukaisesti.
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B — Menettelyt sellaisten vaurioituneiden pakkausten kohdalla, joista VALUU elektrolyyttia
(kosteusjalkia ulkopakkauksessa):

VAROITUS: Toimi varovasti ¢ Valta ihokosketusta elektrolyyttiin
Elektrolyytti on syttyvaa: pida kaukana syttymislahteista / ei avotulta

Jos vaurioituneessa myyntikappaleessa nakyy ulkopuolella nestejalkié, pue suojavarustus ja
tyoskentele varovasti.

(1) Aseta myyntikappale kuivaan, kosteudelta suojattuun, turvalliseen paikkaan ja avaa se.

0 Ota akku varovasti. Tarkista akku varovasti. Jos akku on vaurioitumaton (nestetté ei valu
akusta), vaihda pakkaus uuteen samanarvoiseen seka pakkaa ja merkitse kaikki ja jatka
kuljetusta voimassa olevien vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien maaraysten

mukaan.

o Jos akku on vaurioitunut (akusta tulee nestetta), katso edelta kohta "Vaurioituneita
akkuja koskevat menettelyt”.

Toimenpiteet ELEKTROLYYTTIKOSKETUKSESSA

Silméakosketus:

lhokosketus:

Sisddnhengittaminen:

Nieleminen:

Poistaminen:

Tulipalon sattuessa:

huuhtele vahintddn 15 minuuttia runsaalla puhtaalla vedella silmia
hieromatta ja hakeudu laakarin hoitoon

pese altistuneet ihonosat runsaalla vedella ja saippualla, arsytyksen
jatkuessa hakeudu laakarin hoitoon

hakeudu heti raittiiseen ilmaan tai ota happea ja kysy neuvoa
laakarilta

jos elektrolyyttid niellddn, kysy heti neuvoa la&karilta

pidd mahdollisuuksien mukaan suojavarustusta, pyyhi imukykyisella
kankaalla ja havitd vaarallisena jatteend ongelmajatteen
kerayspisteissa

(Jatekoodi: 16 06 05 tai 20 01 34)

pysy syntyvien hdyryjen ja kaasujen ulkopuolella, ota tuulen suunta
huomioon; lahesty tulta vain suojavarustuksessa ja ymparodivasta
ilmasta riippumattomassa hengityslaitteessa; jos se on vaaratta
mahdollista, vie akut pois tulen alueelta; sammuta paloluokan D
sammuttimella (metallipalosammutin).

Vaurioituneita akkuja koskevat menettelyt

Ota yhteys lahettajddn (FESTOOL-myyntiyhtio tai FESTOOL-maahantuoja) kuljetusasiakirjan
mukaisesti.

Kysy sen jatteenkasittelylaitoksen osoite ja yhteystiedot, jonka kanssa FESTOOL on

solminut sopimuksen.

Ota yhteytta jatehuoltoyritykseen ja selvitd havittdmismenettelyt.

Jos tarvitset viela lisatietoja, saat niitd seuraavasta puhelinnumerosta:

+ 49 7024 804 24400
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